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Ausstellungsstiick

Hauptverwaltung Binder in Fligen
Helmut Reitter

Man kénnte es einen Gliicksfall nennen. Ein Unternehmen der
Holzindustrie wandelt sich in knapp sechzig Jahren rasant

von einem kleinen Holzhandel zu einem international fithrenden
Unternehmen auf dem Holzwerkstoffmarkt. Vor allem am
Standort Fligen wird nicht nur das Bestreben erkennbar, das
eigene Produkt technisch zu optimieren, sondern auch eine
Begeisterung fir moderne Architektur.

wvon Srefan Mayerhofer

Cban: Josaf Lackner (19312001}, ainer dar ein-
flussraichsten Tiroler Architektean der Mach-
kriegszeit, bawtn 1998 die Firmanzantrala in
Figen Helmut Reitter fiel nun die Aufgabe zu,
gie 2u erwaitarn (rechls).
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ereits in den wggoer Jahren lie sich der Unter-
nehmensgriinder von Josef Lackner, giner lkone
der Tiroler Architektur des zo. Jahrhunders, die
Firmenzentrale in Figen bauen. Bald wurde sie
zu klein, da die Firma immer weiter expandierte,
und so hatte schlieBlich Helmut Reitter Gelegen-
heit, der zelchenhafen Architektur Lackners
ginen Erweiterungsban hinzuzufigen, Keine leichte Auf
gabe, wenn man sich dem Jbulligen Schuppentier* nebenan,
5o Reitter, weder unterordnen noch dagegen anarbeiten
wollte. Nihert man sich heute dem new angebauten scharf-
kantigen Block, so entzicht er sich vorliufig einer hlaiben-
den Deutung. Aus der Entfernung erscheint or wie eln mo-
nolithisches hilzernes Massenmodell, ohne ablesbare
Creschosshihen, ohne Maftstab, Erst beim unmittelbaren
Vorbeifahren 1§=st sich die dichte Oberfliche in einen lamel-
lenartigen Vorhang auf, der den Blick auf die grafien Fens-
ter elnes viergeschossigen Biirogebiudes freigibt.

Eing ritselhaft-abstrakte Erginzung aus dem

Blickwinkel der Autofahrer

Der Kubus lisst auf den ersten Blick zwar keine Gemein-
samkeiten zwischen Alt und Neu erkennen, doch der Neu-
bau orientiert sich mehr an seinem Vorginger, als sich
vermuten lsst. Die Dreischiffigkeit des kompakten Altbaus
wurde exakt verlingert. Die Gebiiudetiefe und die Gleich-

Damit In dam waggontrmigen Gabiuds keina langen Flure ant-
stehien, wird dia Flucht immar wieder von mebrgeschossigen Barsi-
chean Tir Entres (unten, Avsstellung und Aufenthall unterbreshan

Bavmalstar B9 5004

Schon im Wettbewerbsbeitrag
wurde liber das Entwurfskonzept
werkplanartig eine modulare
Ordnung gespannt, um das Achs-
raster der firmeneigenen Brett-
sperrholzelemente aufzunehmen.

wertigkeit der Joche ermbglichen alle ghngigen Biliroraumty-
pologien, was vom Eigner auch rege In Anspruch Eenammen
wird. Michttragende weifd lasicrve Massivholztrenmwiinde
lassen auf Anderungen jederzeit flexibel reagieren.

Was sich nun in seiner strengen Linearitit in banale
Flure auflésen kénnte, wird spannungsvoll fiber mehrge-
schossige Verbindungsriume aufgebrochen. Evwa im Ein-
gangsraum in der Mitte des Gebdudes, Im zweistickigen
slidlichen Verkaufsraum und auch an der Gebiudefuge zum
Altbau wird dieses Raumkonzept libernommen. Flure wir-
ken nicht wie Flure, sondern wie breite, Licht durchflutese
Riume. Sogar die Geschosshihe des Altbaus konnte durch
einen minimierten Fufbodenaufbau dbernommen werden,
um Raumhéhe zu gewinnen und um keine komplizierten
T.'I'Inerg,ﬁng: zu erhalten. Auch der dynamische stidliche Ge-
bindeabschluss entspricht nicht unmittelbar elner formalen
Entscheldung, sendern izt das Abbild ciner LKW-Schlepp-
kurve auf dem Produktionsgeliinde - wiz schon die schiffsar-
tige Bugform des an dieser Stelle abgerissenen Verkaufspa-
villons von Josef Lackner.

Worbildliches Fligen der Holzbauteile im Detail

Vor allem aber gewinnt die Architektur durch das diszi-
plinierte Fliigen lhrer konstruktiven Teile. Ein Muss, wenn
man an das knappe Zeltbudget von nicht ganz cinem Jahr
vom Wetthewerbsergebnis bis zum Einzug denkt. Schon im
Wetthewerbsbeitrag wurde fiber das Envwurfskonzept werk-
planartig eine modulare Ordnung gespannt, um das Achs-
raster der firmeneigenen Brettsperrholzelemente aufzuneh-
men. 5o ergeben sich Breiten und Lingen der Decken- und
Wandbauteile verschnittoprimiert aus vielfach gefilligten oder
halbierten Elementen. Aufier den Innenstiitzen aus Stahl
besteht das gesamte Tragwerk inklusive der Treppenhaus-
und Aufrugsschachtwinde ans Massivholz. Breusperrholz-
decken als Dreifeldtriger iberspannen vier Tragachsen in
Lingsrlchtung. Aulenwinde 16sen sich dabel In schmale
Wandschwerter mit dazwischen liegenden Uberzligen als
Briistungen auf, um sturzfreie grofziigige Offnungen zu er-
halten,

Emspannt bedienen sich die Architekten auch im Innen-
raum des Produkiangebots des Bauherrn. Sie schaffen es,
trotzdem alles einem Gesamtkonzept unterziordnen. Keine
Ecke klingt nach der Lelstungsschau eines Unter-
nehmens, sondern nach elner sehr angemessenen Auswahl
der formalen Mittel,

Dass der Architekt, neben elner umfangreichen Produkt-
palette auch die Jagdtrophfien des Unternehmensgriinders
unterzubringen hatte, diirfte man als besondere Herausfor-
derung bezelchnen, Wie gut sich die Zwblfender fast museal
in das moderne Ambiente einfligen, zeigt die seeigeschos-
sige Halle Oiber dem Entree. Hler scheinen sich swei ent-
scheidende Komponenten eines modernen holzverarbeiten-
den Betriebs zu begegnen: Innovatlon und Tradition. @
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Mur abands sind hinter dem dichten Helzlamallanverhang die gralisn
Fansterformata zu arkanmen. Tagsabar bleibt der Baw flir die vorbeifahrenden
Autafahrer rdtselhaft abstraki.
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Baumeister B2 2005

Crben: Konfaranzraum im abarsten Gaschass. In allan Rduman
wurden die Innensaite der Brettsparrholzwand und die geschlitzte
Akustikdecke ladiglich weill lasiert. Aul dem Baden liegl dunkle
RAuchersiche, Rechte Saite: Dag kleina Treppeanhaus im Bastand
arm Dbergang zum Meubau erhisht gine nevaWanga,

Ein besonderer Wunsch des Firmangriinders war 8=, an sinam
passandan Platz seine Jagdirophdan v prasentiaran, Untan; die
profizigige Halle im reesitan und dritten Geschoss
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Zu Raumklima und Energieeffizienz

Ein Blick auf den Wandaufbau, und man wundert sich,

wie sich hinter 16 Zentimeter DAmmung ein Passivhaus ver-
bergen kann. Unser Denken'ist beim Thema Energiesparen
sofort auf den Winterfall konditioniert. Im Biirobau wird
jedoch anders als im Wohnungsbau durch héhere interne
Lasten und gréfiere Verglasungsanteile mehr Energie zum
Kiihlen im Sommer benoétigt. So sehr die Warmeenergie aus
Personen, Computern, Beléuchturng oder solaren Gewinnen
den Winterfall unterstiitzen, so belasten sie die Energie-
bilanz im Sommer. Nicht selten kommt es in energetisch
hochwertigen Biirogebiauden bereits in den Ubergangszeiten
wie Frithjahr oder Herbst zur Uberhitzung. Dadurch erhilt
der passive sommerliche Wiarmeschutz besondere Bedeu-
tung. Beim Holzbau bieten sich zahlreiche Strategien, um
den Anforderungen nicht nur bauphysikalisch Rechnung zu
tragen, sondern sie auch in ein architektonisches Gesamt-
konzept zu tibersetzen.

Die vertikalen Holzlatten der Fassade bilden hier nicht
nur einen permanenten und wartungsarmen Sonnenschutz,
sie geben dem Gebaude auch seine abstrakte Zeichenhaftig-
keit. Die Lamellen wurden in Tiefe und Abstand so gewéhlt,
dass von innen maximale Transparenz und von aufien eine
optimierte Sonnenschutzwirkung erreicht wird. Dabei ver-
schatten die vertikalen Lamellen an den langen Ost-und
Westfassaden die tief liegende, flach einfallende Vormittags-
und Nachmittagssonne. Eine zusétzliche textile Markise
ist individuell als Blendschutz steuerbar. Es ist dieser konse-
quente Verschattungsvorhang, der es ermdglicht, ohne
grofien technischen Aufwand die Fensterformate grof3ziigig
zu dimensioniéren. Ganz nebenbei erhalten die Innenrdume
durch die Reflexion an den unbehandelten Holzlamellen
eine sehr angenehme Lichtmodulation. Alle Flurtrennwénde
sind ganz verglast und erzeugen nicht nur eine sehr offene
Biiroraumatmosphare, sondern helfen, auch interne Lasten
aus der Beleuchtung zu reduzieren.

Die kontrollierte Biiroraumliiftung wird horizontal iiber
der Flurzone verteilt und von dort direkt in die Biirobereiche
iiber spezielle Induktionszuluftauslidsse mit Einzelraum-
regelung eingebracht. Uber dieses System wird die Zuluft
mit 70 Prozent Warmeriickgewinnung geheizt, aber auch ge-
kiihlt und befeuchtet. Die Energie zum Heizen und Kiihlen
wird mittels Fernwirme aus der Rauchgaskondensation des
bestehenden Biomasseheizkraftwerks ,Feuerwerk” zur
Verfiigung gestellt, welches von Helmut Reitter in halsbre-
cherischer H6he um ein Restaurant, eine Tagungsstitte und
ein Werksmuseum mit Bergblick erginzt wurde.

All diese Mafinahmen bilanzieren sich auf einen Heiz-
wiarmebedarf von unter 15 kWh/m?a. Der Primérenergiebe-
darf, der neben der Heizung auch den Energiebedarf fiir
Kihlen, Warmwasser, Beleuchtung und Strom bewertet,
liegt fast 40 Prozent unter den fiir Passivhiuser geforderten
120 kWh/m?2a. Dies ist vor allem der aus werkseigener
Biomasse gespeisten Absorptions-Kilhlenergieerzeugung zu
verdanken. Spétestens hier wird einem bewusst; dass sich
an diesem Ort die angelieferten Baumstamme in einer
100 Prozent geschlossenen Verwertungskette nicht nur zu
Leimbindern, Brettsperrholz, Spanplatten, Pellets oder
Energie zu verwandeln sc¢heinen, sondern auch zum ,,Nihr-
stoff” Architektur. ®

Stefan Mayerhofer
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Hinter der schlicht anmulenden Lamellenkonstrisktion werbirgt sich
aime feine Detailarbail des konstruktiven Ingenicurbaus.
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Vertikalachnii
M0

Lattenirost, Lirche, T8 & 38 mim
Zugslange, Flachstahl, 30 « 10 mm
Flachstahl, 50 10 mm far Lattenmoniags
Diruck-fZugstange gemil Statik
alngelagter Gitterrost, 30 30 mm,

auf Harigummistreifen gelagerl,
witterungsbestandig

35-Platte, Larche, 30 mm
Sonnanschulz
Dralfach-lzplierverglagung, 54 mm
Flachstahl, gekantat, 140 5 140 = 5 mm
Wandaul baw

A5-Platte, Larche, 30 mm

Lattunp. 40 mm

Windpapier

Waichiaserplaifien, 160 mm

BBS Binder Brattaperrhale, 158 mm
Felienabschluss, diffusionsoffen
Niutausfrising mit ringelegtem
Fugenband

Bodanaufbau

Parkatt, Rauchareiche, 15 mm, verklebi
Trockenestrich, 25 mim, mit
Trittschallddmmung 10 mm, verbundan
PE-Falie

Splittachittung, 56 mm

Dachpappa, 4 mm, verfldmmi

BES Binder Brettsperrhalz, 153 mm
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