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Der neue Schulcampus von Corporeno besteht aus einem 6.200 m² großen Gebäudekomplex, der sich auf einer Gesamtfläche 
von 15.000 m² erstreckt. Das Schulgebäude wurde nach dem schweren Erdbeben in der Region komplett aus binderholz 
Brettsperrholz BBS realisiert, da dieser Werkstoff extrem gute Eigenschaften im Falle eines Erdbebens aufweist.
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Die zwei H-förmig angeordneten Schulgebäude beherbergen eine Mittelschule, eine Grundschule, einen 300 m² großen Spei-
sesaal und eine 650 m² große Sporthalle. Diese unabhängigen, aber miteinander verbundenen Gebäude sind vollkommen aus 
binderholz Brettsperrholz BBS angefertigt. Das Fassungsvermögen des Schulkomplexes ist für maximal 700 Schüler ausgelegt. 

Im Komplex sind 24 Klassenzimmer, zahlreiche Labore, Räumlichkeiten für spezielle unterrichtsbegleitende Aktivitäten, Toilet-
ten und eine Bibliothek untergebracht. Die Gebäude bestehen immer aus zwei Etagen und werden von einer großen Grünan-
lage umfasst.

Die zwei Gebäude, in denen die Grundschule und die Mittelschule untergebracht sind, weisen zwei Etagen, eine vertikale Trag-
konstruktion, Decken, ein Treppenhaus und einen Aufzugsschacht aus binderholz Brettsperrholz BBS auf. 


