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Schnelle Hilfe

Wenn es an Raum und Zeit mangelt, sind effiziente
Lésungen gefragt. Hauser aus Holz lassen sich einfach,
schnell und angemessen errichten — egal, ob flreine
tempordre oder eine permanente Mutzung.
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L'Aguila Ein Augenzeugenbericht

Monica Pelliccione

Montag, 6. April 2009, 3:32 Uhr

Ein Erdbeben erschiittert LAguila mit einer Stdrke von 5,8 auf
der Richterskala. In wenigen Sekunden verdndert sich das Erschei-
nungshild der im Mittelalter von Friedrich 1l. gegriindeten Stadt
ganzlich. lhre Prachtbauten stiirzen ein wie Kartenhéuser: die
Torre Civica des Palazzo Margherita, in dem das Rathaus unter-
gebracht ist, die Basilika von Collemaggio, die Prafektur im alten
Stadtzentrum, das Studentenheim in der Via XX Settembre,

300 Menschen, darunter Kinder, Jugendliche und altere Leute,
kommen unter den Trimmern ums Leben. Der folgende Sonnen-
aufgang bringt das wahre Ausmal der Katastrophe zutage:

Man spiirt den Schmerz der Angehérigen der Opfer und jenen
der Tausenden Familien, die ihr Zuhause verlaren haben,

Micht nur eine der schansten Provinzstiadte Italiens mit ihren
Kunstwerken, Hausern, Schulen und Kirchen wurde véllig zerstért,
sondern auch umliegende Déirfer. Die Aufnahmen aus dem Berg-
dorf Onna, das dem Erdboden gleichgemacht wurde, gehen
ebenfalls um die Welt: Uberall herrscht nur Stille und Zerstarung.
Das Landschaftshild gleicht dem nach einer Bombardierung.

Das Entsetzen (ber das verheerende Erdbeben wird bei den
Menschen in den Abruzzen sehr bald durch die tristliche Gewiss-
heit gelindert, nicht alleine zu sein. Mie zuvor hat sich hierzu-
lande eine Solidaritatswelle so schnell in Gang gesetzt, Neben
den Zahlen und Ziffern der Tragodie stehen die der Menschen,
die Anteil genommen haben: Mehr als 11.000 Nachbeben wurden
in den sechs Monaten nach dem 6. April registriert, 67.500 Men-
schen wurden vom Zivilschutz betreut, 166.000 Freiwillige kamen
aus ganz Italien, um Hilfe zu leisten. Als Wunder aber werden
die Hauser bezeichnet, in denen Tausende obdachlose Familien
in kilrzester Zeit ein neues Zuhause fanden. Italien hatte schon
mehrere Erdbeben erlebt, nach denen die Menschen teilweise
zwanzig bis dreiBig Jahre lang in Motunterkiinften leben mussten,
Um dies im Falle von LAguila zu vermeiden, reagierte der italie-
nische Zivilschutz schnell und liel in der Umgebung von LAguila
150 Wahnbauten errichten, Viele Familien erhielten bereits den
Schliissel fir ihre neue Wohnung. Fir sie, die durch das Erdbeben
alles verloren haben, ist es ein wichtiger Wendepunkt. Antonig,
der mit seiner Frau und den zwei Kindern gerade in seine neue
Wohnung in Preturo eingezogen ist, ist begeistert; ,Der Innen-
raum ist sehr komfortabel, warm und hell®, erkldrt er, ,endlich sind
wir wieder in einer richtigen Wohnung.”

Erdbeben-Gefahrdungszonen

Erdbeben in Italien

1LAquila & April zo0g
. B auf der Richterskala, 297 Tote

2 5an Giuliano 3. Oktober 2002
5,4 auf der Richterskala, 30 Tote

3 Umbrien 26. September 1997
5,6 auf der Richterskala, 11 Tote

4 Irpinia und Basilicata 23. November 1980
6,9 auf der Richterskala, 2375 Tote

5 Friaul 6. Maiig76
6,4 auf der Richterskala, 989 Tote

6 Belice zo. Januar 1968
6,4 auf der Richterskala, 400 Tote

7 Avezzano 13. lanuwar 1915
6,8 auf der Richterskala, 33.000 Tote

8 Messina und Reggio Calabria 28. Dezemberigo8
7.2 auf der Richterskala, 70.000- 100,000 Tote

Italienischer Zivilschute:
www.protezionecivile.it

Maonica Pelliccione

geboren 1973 in LAguila

begann ihre journalistische Laufbahn Beim
abruzzesischen Lokalsender v Uno

seit 1997 Mitarbeit bei der lokalen Tages
zeitung Il Centro, Korrespondentin von Agi,
der Agentur Kataweb und CIsL (5eit 2004)




'Aguila Losungen mit Zukunft

Eva Guttmann

Die Zeit drangte von der ersten Sekunde an. Nach dem Erdbeben
in LAguila am 6. April dieses Jahres waren auf einen Schlag rund
70,000 Menschen in der Region ohne Haus oder Wohnung.

Sie wurden unter anderem in Zeltstadten untergebracht, die im
Sommer und Herbst leidlich dazu geeignet sind, als provisorische
Unterkiinfte herzuhalten. Aber spitestens Ende Oktober wird es
auch in den Abruzzen kalt und bis dahin sollte ein GroBteil der
Menschen neue Wohnungen haben,

Entgegen den landesiblichen Gepflogenheiten reagierte die
Protezione Civile, der italienische Zivilschutz, schnell: Bereits im
Mai startete ein internationales Ausschreibungsverfahren zur
Errichtung von 150 neuen Wohnhdusern,

Das Punktesystem Die Grundlage fiir dieses Ausschreibungsver-
fahren bildete das Progetto c.a.5.6. (nachhaltige, erdbebensichere
und umweltvertragliche Gebaude), das unter Beriicksichtigung

der gesetzlichen Voraussetzungen erstellt wurde und ein Punkte-
system enthalt, nach dem dreilfig Baulose zu je fiinf Wohnhdusern

vergeben wurden, Die maximal erreichbare Punktezahl war 100
[siche 5. 10). 44 teils internationale Firmenkonsortien bewarben
sich um Auftrage, 16 davon erhielten am 18, Juni den Zuschlag.
Dabei waren jene, die auf Holzrahmen- bzw. Holzmassivbauweise
setzten, allein aufgrund der Nachhaltigkeit von Holz und der schrel-
len Bauabwicklung von Holzkonstruktionen im Vorteil, weshalb
ein grober Teil der Bauten in Holzbauweise ausgefihrt wurde.

Bauliche Voraussetzungen In Windeseile hatte die italienische
Verwaltung Grundstiicke umgewidmet, zum Teil auch enteignet,
und rund um L'Aguila 19 Baubereiche definiert, innerhalb derer
die newen Siedlungen mit ihren Hausern fiir durchschnittlich 6oo
Menschen errichtet werden konnten, Somit wiirden Ende Oktober
iiber .000 Personen ein neues Dach Uber dem Kopf haben, eine
Uberschreitung der angebotenen Realisierungszeitraume war mit
hohen Pénalen fiir die anbietenden Firmen verbunden,

Die Basis fur die zu errichtenden Gebdude war eine standardisierte
Stahlbetonplattform mit einer GréBe von 21 mal 57 Metern, auf

Der Wiederaufbau wird in mehreren Phasen durchgefahrt. In der ersten wurden auf 19 Bauplatzen
rund um LAguila 150 Wohnbauten mit etwa 4.000 Wohnengen errichtet. Um so viel Bauland in
s0 kurzer Zeit zur Merfugung zu haben, musste der italienische Zivilschutz auch Bauern enteignen.

i

/

s

J

w

| Schnelie Hilfe

7

zuschnitt 36.2009

bl

o g




Erdbeben Auftragserteilung Baubeginn Fertigstellung 1. Wohnbau
T . % : - #ii : R e i . .o ; R Ao
G Apal 2009 72 Tage 1B Jum x2 Tage u Juli &5 Tage: 4. Seplember

Variante 1 Dimmung im Werk

Standorte Cese di Preture und Pagliare
5assa, Provinz Lhguilasl

Bauherr Republik Italien,
vertreten durch Frotezione Civile
www.protezionecivile.it

Holzhau
Wood Beton 5.p.a., Iseo/]
www.woodbeton.it

250 Lkws Fuhren die 1.000m? Brettsperrholz von Osterreich nach Italien. Die Baustellen
wurden imrmer ein wenig iberbelisfert, damit selbst bei verkehrsbedingten Verzagerungen

weitergebaut werden konnte.

Variante 2 Dammung vor Ort

Standorte Cese di Freturo und Coppito,
Provinz LAguilasl

Planung Luigi Fragela & Partners, Florenz/

Bauherr Republik Italien, vertreten durch
Protezione Civile, www. protezionecivile.it

Statik Strutture di Legne, Iseo/]
www.strutturedilegno.at

Haolzbau

Sistern Costruzioni s.r.l, Soligananc/d
wwwsistem.it

der jeweils ein dreigeschossiges Haus errichtet werden sollte.
150 salcher erdbebensicheren, auf Stahlbetonpfahlen aufgestan-
derten Tische, unter denen Autos parken kénnen, wurden in den
19 Baubereichen errichtet. Dabei versuchte man, auch stadtebau-
liche Kriterien nach Méglichkeit zu beriicksichtigen.

Zwei Varianten Unter den beauftragten Firmenkonsortien befan-
den sich auch solche, deren Partner aus verschiedenen Landern
stammen. Zwei davon seien exemplarisch hervorgehoben, handelt
es sich doch um italienisch-Gsterreichische Kooperationen, die
beide Massivholzbauten mit dem Brettsperrholz eines dsterreichi-
schen Produzenten anboten.

Bei der einen Variante werden dreigeschossige Wehnanlagen
errichtet, die aus vier einzelnen Baukorpern bestehen, welche
jeweils durch ein Stiegenhaus miteinander verbunden sind. Die
Brettsperrholzelemente werden bereits im Werk fertig abgebun-
den, sodass samtliche Offnungen fir Tiren, Fenster, Steckdaosen,
Durchlésse etc. bereits vorhanden sind. Danach wird in einem

ehenfalls dsterreichischen Zimmereibetrieb die Dammung aufge-
bracht, woraufhin die fertigen Elemente per Lkw zur Baustelle
gebracht und dort montiert werden. Der Wandaufbau besteht
aus 16,3 cm Brettsperrholz, 10 cm verputzter Ddmmung und einem
Innenausbau mit doppelter Gipskartonbeplankung sowie unver-
kleideter Deckenuntersicht.

Die zweite Variante verfolgt ein anderes Konzept: Es werden 1,25
Meter breite Wand-, Beden- und Deckenelemente im Werk fertig
abgebunden und auf die Baustelle geliefert, wo die Ausbauarbei-
ten erfolgen. Aus den Elementen werden sieben dreigeschossige,
kompakte Wohnriegel mit jeweils 27 Wohnungen gebaut, wobei
die gesamte Konstruktion inklusive der Stiegenhauser und der
Liftschachte aus Massivholz besteht. Auf den 11.cm starken AuBen-
winden sind wasserabweisende Korkplatten von 3cm Starke als
Dammschicht aufgebracht, die Fassaden bestehen aus zementge-
bundenen Faserplatten. Im Innenausbau kemmen noch einmal
Warmedammung und eine Gipskartonplatte zum Einsatz, lediglich
die Deckenuntersicht bleibt als Holzoberflache sichtbar.




Mehr als die Halfte der 150 Wohnhiduser wurde aus Holz errichtet,
davon 15 aus Brettsperrholz, der Rest in Rahmenbauweise oder giner
Kombination aus beidem.

Brand- und Schallschutzanforderungen werden bei beiden Vari-
anten gemal den italienischen Baugesetzen dber die Wand- und
Deckenaufbauten erreicht, der Erdbebenschutz ist sowohl durch
die Betontische als auch durch die Holzkonstruktion gewahrleistet.

Fortsetzung folgt Baubeginn war am 1. Juli, Ende Oktober konn-
ten die Hauser dbergeben werden, Dieser Erfolg ist nicht zuletzt
auf die Kooperation zwischen &sterreichischen Firmen, die das
Material und das technische Know-how zur Verfligung stellten,
und italienischen Partnern zuriickzufithren, welche die natigen
Kapazititen und die logistische Erfahrung haben, die grifte
Holzbaustelle Europas zu betreiben. Dazu kommt die Einfachheit
der Massivholzbauweise, die von den italienischen Arbeitern
mithilfe der genauen Kennzeichnung jedes Elements sowie ent-
sprechender Verlegepldne schnell erlernt werden konnte. Damit
ist wohl die Voraussetzung fiir eine Fartfihrung der Zusammen-
arbeit beider Lander im Holzbau auch ohne vorhergehende
Maturkatastrophen geschaffen,

Eva Guttmann studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Architektur
2004 -04 leitende Redaktaurin der Zeitschrift Zuschnitt
seit November 2009 Geschiftsfithrerin des HdA Graz

Varnanta

Ddmmung im Werk

Wandaufbau

Putz

Warmeddmmung 100 mm
Brettzperrholz 163 mm
Installationsebene 5o mm
Gipskarton 2 Lagen

Varniante 2
Ddmmung wvor Ort

Wandaufbau
Faserzementplatten
Hinterliftung 10 mm
Wirmeddmmung 30 mm
Brettsperrholz 1o mm
Wirmedammung

und Installationsebene 50mm
Gipskarton 1 Lage
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Sogar die Einrichtung wird den Bewohnern zur Verfligung gestellt,

Variante1 Variante 2 Vorgaben

Das Punktesystem It. Ausschreibung Dammung im Werk Démmung vor Ort It. Ausschreibung

25 Kosten erreichte Punktzahl 72,78 56,49 max. 100

15 architektonische Qualitdt Angebotsreihung Platz 1 Platz 11

10 Energieeffizienz Realisierungszeitraum ** 55 Tage 75 Tage B0 Tage

10 Innenausbau Kosten * 2.051.400 Euro 2132.020 Euro 2.00.000 Euro

10 Machhaltigkeit

i . Kosten/m? Wohnung 1140 Eurg 1180 Euro
10 Realisierungsreitraum Woh e
5 Bewohnerdichte kot ol . 3 2l
5 Flichenausautzung Wahnblcke insgesamt ik ol ot {hlila 5
5 Maglichksiten aur Gebdude- Wohnungen insgesamt 184 189
erweiterung auf der Plattform Crundflache ** 18 x 47.65m 135 48m ca.1zx48m
5 rdumliche Effizienz Verbrauch Brettsperrholz ** Gaami ThRom?

100 Gesamt
* phne Mablierung und pro Wohnblock

** pro Wohnblock
*** nachtriglich zugeteilte Wohnblicke




Gegliickte Verbindung Holzbau in Italien

Georg Binder

Im Zuge des Wiederaufbaus rund um die italienische
Stadt UAquila hat Holz ein bisher unerschlassenes
Segment, den mehrgeschossigen Wohnbau, erobert.
Erstmals traten italienische Holzbaubetriebe als Ge-
neralunternehmer fiir ein groBes Wohnbauvorhaben
auf. Sie garantierten dem Auftraggeber die Ausfiih-
rung und schldsselfertige Ubergabe von Hunderten
Wohnungen inklusive Haustechnik zum kurzfristig
festgesetzten Termin und unter strikter Einhaltung
der Qualitdts- und Kostenvorgaben. Als ,Riickgrat”
dienten ihnen industrielle Hersteller aus Osterreich:
zwei ,Zahnrader", die ineinandergriffen und zu
einem bedeutenden Fortschritt in den dsterreichisch-
italienischen Holz-Kooperationen und damit in der
Entwicklung des Holzbaus in Italien fihrten.

Seit Jahrzehnten bezieht das rohstoffarme Italien
seine Holzimporte Gberwiegend aus Osterreich.
Frisches Schnittholz aus Osterreich wurde am Bau
iberwiegend fiir Schalungen und Geriistpfosten
eingesetzt. Erst Anfang der 19g0er Jahre kamen mit
der Einfiihrung von Brettschichtholz getrocknete,
formstabile und berechenbare Produkte in Form
von verleimten Trdgern und Balken auf den italie-
nischen Markt, die einen neven Einsatz von Holz in
der tragenden Struktur des Gebdudes erlaubten.
Gleichzeitig begann man in Norditalien vermehrt,
den Wohnraum unter dem Dach, die Mansarde,

zu nutzen, Von Zementdachern ging die Nachfrage
immer starker hin zu Holzdachern. Italienische Im-
parteure und Handler erkannten die Marktdynamik
und iibernahmen den Abbund der Halbfabrikate zu
Bausatzen fir Dicher und deren Montage.
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Da die Grundlagen fiir das Bauen mit Halz in keiner
italienischen Universitit oder Fachschule vertiefend
unterrichtet wurden, fehlte es den Planern an Grund-
wissen lber Materialeigenschaften, Produkte und
Anwendungen. Nach dem Vorbild von proHolz star-
teten beide Lander die gemeinsame Werbekoopera-
tion promo_legno, um die Planer dber Produkte
und Anwendungen aufzukldren. Auch die italieni-
sche Bauordnung konnte mithilfe eines Experten-
teams fiir Holz gedffnet werden. Der Marktanteil
der Holzdacher stieg seitdem um 50 Prozent, der
jahrliche Verbrauch verleimter Produkte von
200.000 auf liber1.200.000 Kubikmeter.

Vom Dach kammend, beginnt nun auch in Italien
Holz als ,normaler” Baustoff = meist nicht sichthar
eingesetzt - in Decken- und Wandaufbauten vor-
zustofien. Einige italienische Dachhersteller befin-
den sich auf dem besten Weg zum kompetenten
Generalisten im Holzbau. Die Ubernahme von Auf-
gaben des Generalunternehmers im Wohnbau ist
dabei der vorldufig letzte Schritt. Gleichzeitig ent-
wickeln groBe industrielle Hersteller in Osterreich
ihre verleimten Produkte vom Stab (Brettschicht-
halz, Duo-/Triobalken, Konstruktionsvollholz) zur
Flache (Brettsperrholz). Letzteres, in Italien unter
der Marke X-Lam positioniert, erweist sich als idealer
Schliissel fur den vermehrten Holzeinsatz, da Pro-
dukt und Anwendung den bekannten Mustern des
massiven, einfachen Bauens mit Platten am besten

entsprechen,
premo_legno
1994 ven proHolz Austria
und den jeweiligen Fachver-
binden beider Linder ge-
5 grindet, um Holz als gleich-
dineZ wertiges Material neben
ol anderen Baustoffen zu posi-
Venezia

tionieren und die Holzkultur
ernaut zu etablieren.
promo_legno organisiert
Fachseminare und Vertie-
fungskurse, gibt Informa-
tionsbroschiiran und die
Zeitschrift materialegne zum
Einsatz von Holz in Architek-
tur und Design heraus und
betreibt gemeinsam mit der
Universitat Trient den Bau-
teilkatalog dataholz.com
auf Italienisch sowie
promo_lagno risponde,

Die Plattform richtet sich

in erster Linie an Architek-
tinnen, Bauingenicurinnen,
Studentinnen sowie generall
am Holzbau Interessierte,
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