
Dichiarazione di prestazione del prodotto da costruzione
Binderholz X-LAM BBS formato grande

DOP-BHUN-32-1
Denominazione identificativa del prodotto-tipo BBS XL

binderholz X-LAM “BBS formato grande” secondo ETA-06/0009
Impiego finale X-LAM, elementi impiegati nell’edilizia in legno a più strati per

pareti, solai, tetti ed elementi speciali a fini portanti
Produttore Binderholz Bausysteme GmbH · Holzindustrie

Zillertalstraße 39 · A-6263 Fügen

W02
Binderholz Unternberg GmbH · Brettsperrholzwerk
Stranach 26 · A-5585 Unternberg

Incaricato NPD
Sistema per la valutazione e la verifica della costanza di
prestazione Sistema 1

Documento di valutazione europeo (EAD)
Valutazione tecnica europea (ETA)

Organismo di valutazione tecnica
Organismo notificato

Certificato della costanza di prestazione n.

EAD 130005-00-0304
ETA 06/0009

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Holzforschung Austria 1359

1359-CPR-0758

Caratteristica essenziale Prestazione del prodotto da costruzione
Formato BBS formato grande e formato grande strato esterno trasversale
Numero di strati 3 ≤ n ≤ 15 (max. 3 paralleli alle fibre)
Intervallo di spessore 51 – 315mm
Larghezza ≤ 3,5m
Lunghezza ≤ 22m
Colle utilizzate per l’incollaggio su tutta la superficie e la
giunzione a dita

Integrità dei giunti incollati come test di delaminazione
secondo EN 14080, allegato C, metodo B

Tipo 1 secondo EN 15425

È possibile effettuare l’incollaggio sui fianchi in modo non
portante: MUF

Delaminazione realizzata

Caratteristica essenziale Prestazione del prodotto da costruzione
Altre sollecitazioni meccaniche

Stabilità dimensionale come
Tolleranze secondo EN 336 per spessore e larghezza

Tolleranza di lunghezza: +/- 2mm
Tolleranza di larghezza: +/- 2mm
Tolleranza di spessore: +/- 1mm

Stabilità dimensionale come umidità nello stato di fornitura 11% +/- 2%
Classe di durabilità del legno non trattato 5
Durabilità del legno classi di impiego secondo EN 1995-1-1 1 o 2
Coefficiente di dilatazione termica secondo EN 1995-1-1 α = 5 x 10-6/K



Resistenza meccanica e stabilità

Sollecitazione del pannello
Prestazione del

prodotto da
costruzione

Schizzo

Resistenza alla flessione

Resistenza caratteristica alla flessione parallelamente
alla direzione delle fibre dello strato esterno fm,k

Resistenza caratteristica alla flessione
perpendicolarmente alla direzione delle fibre dello
strato esterno fm,k

24 N/mm²

24 N/mm²

Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Modulo di taglio

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
G0, mean

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
G0, mean

690 N/mm²

690 N/mm²

Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Modulo di taglio/di scorrimento

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
G90,90, mean

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
G90,90, mean

50 N/mm²

50 N/mm²

Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Modulo di elasticità

Parallelo alla direzione delle fibre dello strato esterno
E0, mean

Verticale alla direzione delle fibre dello strato esterno
E0, mean

12.000 N/mm²

12.000 N/mm²

Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Resistenza alla trazione

Verticale al livello del pannello ft,90,k 0,4 N/mm²

Direzione di tensione:

Resistenza alla compressione

Verticale al livello del pannello fc,90,k 2,5 N/mm²

Direzione di tensione:

Resistenza al taglio

Parallela alla direzione delle fibre fv, k 4,0 N/mm²

   Direzione di tensione:

Resistenza al taglio/allo scorrimento fv,90,90,k 1,0 N/mm²

      Direzione di tensione:



Resistenza meccanica e stabilità

Sollecitazione della piastra
Prestazione
del prodotto

da costruzione
Schizzo

Resistenza alla flessione

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
fm,k

Verticale alla direzione delle fibre dello strato esterno
fm,k

24 N/mm²

24 N/mm²

Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Modulo di elasticità

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
G90,90, mean

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
G90,90, mean

12.000 N/mm²

12.000 N/mm²

Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Resistenza alla trazione

Parallela alla direzione delle fibre dello strato esterno
ft,0, k

Verticale alla direzione delle fibre dello strato esterno
ft,0,k

14,5 N/mm²

14,5 N/mm² Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Resistenza alla compressione

Globale, parallela alla direzione delle fibre delle assi
fc,0,k

21 N/mm²
Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Resistenza al taglio

Indipendente dalla direzione portate, per giunto
incollato fv,K,k (snervamento tangenziale)
Parallela alla direzione delle fibre delle assi fv,k

(sollecitazione di taglio)

da calcolare
secondo ETA
punto 1.4.1

Direzione di tensione: Direzione di tensione:

Altre caratteristiche della sollecitazione dei pannelli e
delle lastre

Stati esterni/longitudinali (con andamento in direzione delle fibre degli
strati esterni)
Legno massello secondo EN 338:C24

Strati trasversali (strati perpendicolari alla direzione delle fibre dello
strato esterno)
Legno massello secondo EN 338: C24

Strati esterni/longitudinali/trasversali

Pannello massiccio secondo EN13986/EN 13353 fino a max. 50% della
sezione trasversale Proprietà caratteristiche secondo ETA-06/0009,
tabelle 1 e 2



Caratteristica essenziale Prestazione del prodotto da costruzione
Sicurezza e accessibilità per l’utilizzo come
Resistenza agli urti come corpo morbido Rispettata
Isolamento acustico come
Isolamento acustico aereo secondo EN ISO 717-1 NPD
Isolamento dal rumore d’impatto secondo EN ISO 717-2 NPD
Assorbimento acustico secondo EN ISO 11654 NPD
Risparmio energetico e isolamento termico come
Conducibilità termica secondo EN ISO 10456 0,12 W/mK
Permeabilità all'aria come coefficiente della portata d’aria C
secondo EN ISO 12114 NPD

Inerzia termica come capacità di accumulo di calore specifica
cp secondo EN ISO 10456 1600 J/kgK

La prestazione del prodotto in oggetto è conforme alla prestazione dichiarata. Della conformità della presente
dichiarazione di prestazione al Regolamento (UE) n. 305/2011 risponde esclusivamente il fabbricante sopra indicato.

Unternberg, 22.11.2022 Thomas Aigner
Dirigente/amministratore
Sottoscritto a nome dell'impresa di produzione

Caratteristica essenziale Prestazione del prodotto da costruzione
Protezione antincendio come
Comportamento alla combustione Costruzioni in legno fuori terra | Euroclasse D-s2, d0

Resistenza al fuoco

Situazione di
installazione Soffitto Soffitto Parete Parete

Durata della
combustione

Fino a
30 min

Da 31 a
120 min

Fino a
30 min

Da 31 a
120 min

Velocità di
combustione*

0,74
mm/min

0,90
mm/min

0,71
m/min

0,75
m/min

Velocità di combustione con incollaggio di superfici HB-X ≤
0,70 mm/min

*Velocità di combustione con incollaggio di superfici HB-S, combustione di più strati rispetto allo
strato esterno

Igiene, salute, protezione dell’ambiente come
Contenuto o rilascio di sostanze pericolose come emissione di
formaldeide

Classe di emissione di formaldeide E1 secondo EN 14080;
nessun rilascio di altre sostanze pericolose

Altri componenti pericolosi NPD
Resistenza alla diffusione di vapore acqueo come fattore di
resistenza alla diffusione di vapore acqueo µ delle superfici
(giunti inclusi) secondo EN ISO 10456

Aperta alla diffusione, barriera vapore | µ = 40 – 70 (a seconda
dell’umidità del legno e numero di giunti incollati)

Stempel


