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In conformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Legno strutturale con sezione rettangolare
classificato secondo la resistenza

In conformita alla specifica di prodotti delineati nell’appendice attuale fabricato da

Ditta
BINDERHOLZ GMBH

HOLZINDUSTRIE

ZillertalstraBe 39
AT-6263 Fiigen

& fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

AT-6263 Fiigen, ZillertalstraBe 39

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza
della prestazione e le prestazioni descritte nell' allegato ZA della norma

EN 14081-1:2005 + A1:2011

stanno applicati per le prestazioni citati in questo certificati conforme al sistema 2+ e che il controllo di
produzione aziendale compia tutti gli ordini prescritti per queste prestazioni.

Numero del certificato: 1359-CPR-0651
Data di primo rilascio: 25.01.2016
Data di rilascio: 27.07.2016

Questo certificato ha validita sino a che i metodi di prova ed/o i requisiti del controllo della produzione in
fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche
dichiarate, non cambino, ed il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano
modifiche significative o fino a quando il certifacto non venga sospeso o ritirato dal centro di
certificacione.

La validita del certificato deve stata verificata al di sotto www.holzforschung.at.

»
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Autorizzato alla firma , Direttore dell” ufficio di
certificazione
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Addenda del certificato 1359-CPR-0651

Data di rilascio: 27.07.2016

Ambito di validita della certificazione:
Legno strutturale classificato in base alla resistenza secondo la classificazione della EN 1912

S7, 810, S13

r HOLZ
FORSCHUNG
AUSTRIA

) ) ONORM DIN 4074-1, €18, G24, C30
PCAB - Picea abies Tab.2
MNO S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
Abete rosso
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
s ONORM DIN 4074-1, S7, 810, S13 C16, C24, C30
b S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
ABAL - Abies alba
S7, $10, S13 C18, C24, C30
Abete bianco AT, DE _C[?NbOZRM DIN 4074-1
a: S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
MNO BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
NG ONORM DIN 4074-1, S7, 810, S13 C16, C24, C30
Tab.
LADC - Larix decidua a2 S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
Larice
AT DE ONORM DIN 4074-1 S7, S10, S13 C18, C24, C30
Tab.2 S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
—— ONORM DIN 4074-1, S7, 810, S13 C18, C24, C30
Pinus sylvestris MNO Tiab-2 S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
Pino silvestre
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
PSMN — S7, S10, S13 C18, C24, C35
Pseudotsuga -
e anzleeil AT, DE ?alﬂquRM DIN 4074-1,
) S7K, S10K, S13K C18, C24,C35
Douglasia
Holzartenkombination
WPCA NORM DIN 4074:_1, S7, 810, S13 C16, C24, C30
Abete rosso, Abete MNO Ta:2 S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
bianco
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
WPCA - S7, 810, S13 C18,C24, C30
Abete rosso, Abete AT, DE .?‘:LOZRM DIN 4074-1,
bianco ’ S7K, S10K, S13K C18,C24, C30
S ONORM DIN 4074-1, S7, S10, S13 C16, C24, C30
Abete rosso, Abete MNO Tah2 S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
bianco, Pino silvestre
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
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WPPA —
Abete rosso, Abete
bianco, Pino silvestre

AT, DE

ONORM DIN 4074-1,
Tab.2

§7, 810, S13

C18, C24, C30

S7K, S10K, S13K

C18, C24, C30

Lamelle strutturali classificate in base alla resistenza secondo la classificazione
basata su verbali di prova

PCAB -

Picea abies

AL Tab.3 A Y
Abies alba

Abete bianco

LADC -

Larix decidua AT, DE, CH, 1T |ONORMDIN 40741, | o7 510 513 | 70, T15, T22
Larice

PNSY -

Pinus sylvestris AT, DE, CZ, PL ?:‘bOSRM DIN 4074-1, S7, 810, S13 T9,T14, 722
Pino silvestre

PSMN —

Pseudotsuga menziesii AT, DE, BE Tc?a'\:)o3RM DIN 4074-1, S7, 810, S13 79, T12, T21
Douglasia

Listelli tetto per impieghi strutturali classificati in base alla resistenza secondo la
classificazione basata su verbali di prova

PCAB - Picea abies
Abete rosso

ABAL — Abies alba
Abete bianco

AT
DE

DIN 4074-1

S10+
Tab.4 ’

30 x 50

Resistenza a flessione
(di piatto): 23,7 N/mm?

Modulo di elasticita
(di piatto): 11100 N/mm?2

Massa volumica: 377 kg/m?

40 x 60

Resistenza a flessione
(di piatto): 25,2 N/mm?

Modulo di elasticita
(di piatto): 10600 N/mm?

Massa volumica: 381 kg/m?

Allegato al Certificato 1359-CPR-0651 (27.07.2016)
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Prestazioni delegati addizionali:

Reazione al fuoco:

Durabilita
(senza trattamento protettivo del legno):

Durabilita
(con trattamento protettivo del legno):

- tipo di trattamento
- classe di profondita di penetrazione

- valore di assorbimento dell'agente protettivo

- Organismi bersaglio

Allegato al Certificato 1359-CPR-0651 (27.07.2016)
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D-s2, dO
secondo EN 350-2

impregnazione (metodo ad immersione)
NP 1+ NP2

classe di servizio 3: 20 g/m?

classe di servizio 4: 20 g/m?

funghi, insetti
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BERICHT

Auftrag-Nr.:
Contract no.

Auftraggeber:
Customer

Auftragsgegenstand:
Subject

Auftragsdatum:
Date of contract

Probeneingangsdatum:
Date of sample delivery

Leistungsdatum/
Leistungszeitraum:
Date/Period of service

‘Geltungsdauer:
Period of validity

Textseiten:
Pages

Beilagen:
Enclosures

HOLZ
FORSCHUNG

AUSTRIA

477/2016 - RB 27.07.2016

NEA/RIK

Binderholz GmbH
Holzindustrie
ZillertalstralRe 39
6263 Fugen

Zertifizierung von Bauholz gemaR EN 14081-1
Uberwachung 2016

05.03.2015

29.06.2016

bis zur nachsten Uberwachung langstens bis Ende 2017
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