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binderholz profiloitu puu tarjoaa monipuolisia arkkitehtonisia toteutusmahdollisuuksia sekä sisä- että ulkotiloihin. Käyttömahdollisuudet - katoksista 

ulkoverhouksiin, lattioista seinä- ja sisäkattoverhouksiin, ullakosta kellariin ja olohuoneesta märkätiloihin.

Binderholz-ryhmän sekä sen profiloituun puuhun erikoistuneiden tuotantolaitosten vahvuus on vuosikymmenien kokemus kestävästä ja uusiutuvasta 

puuraaka-aineesta yhdistettynä huippunykyaikaisiin höyläyslaitteisiin, tulevaisuusorientoituneeseen hallintoon sekä korkeasti koulutettuihin työntekijöihin. 

binderholz PROFILOITU PUU

Tiedot

•	 laaja valikoima profiileja

•	 helppo asentaa

•	 saatavana pituudet 2,00 - 5,10 m

•	 kevyt paino, erinomainen kuormitettavuus

•	 kuvioidut pinnat eri profiileilla

•	 saatavana myös sahattu pinta

•	 pintakäsittelyt - pinnoitukset

•	 suodattava

•	 kosteutta säätelevä ja miellyttävä myös märkätiloissa

•	 parantaa lämmöneristystä julkisivuissa

•	 erinomainen kestävyys

•	 höyrykäsittely tilauksesta

•	 AUSTRIA GÜTEZEICHEN -laatumerkintä

•	 riippumattomien tutkimuslaitosten valvoma

Erinomaista testattua laatua

Binderholz GmbH | Fügen toimittaa Euroopan höyläämöiden liiton (VEH) jäsenenä erittäin laadukasta höylätavaraa. Höyläämöiden liiton tehtävänä 

on edistää tutkimusta ja kehitystä, höylätavaran laatutietoista tuotantoa ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Laatu on kriteeri, jonka merkitys kasvaa 

jatkuvasti erityisesti puuteollisuuden alalla. Ulkoinen valvonta parantaa turvallisuutta ja takaa asiakkaidemme välttämättömän tyytyväisyyden.
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RAAKA-AINE

Eurooppalaisten ja amerikkalaisten metsien kestävä metsänhoito takaa sen, että laajassa tuotevalikoimassamme on aina riittävästi puuta saatavilla. 

Luonnonraaka-ainetta kasvaa tämän johdosta jatkuvasti enemmän kuin sitä kaadetaan. Määräävän puulajin kuusen lisäksi jalostamme runsaasti myös 

mäntyä, jalokuusta, lehtikuusta, sembramäntyä ja douglaskuusta. Kaikki tuotteet täyttävät yhteiset standardit, ja ne on sertifioitu myös maakohtaisten 

standardien mukaisesti.

VIIMEISTELY | HÖYRYKÄSITTELY | PINNOITUS

Profiloidun puun valikoimaansa binderholz on täydentänyt laajaa profiili- ja pintakäsittelyvalikoimaansa, kuten harjaamista, hakkaamista ja pinnoittamis

ta, nyt myös höyrykäsitellyllä profiloidulla puulla. Höyrykäsittely tehdään ilman kemikaaleja, niin että puun oma väri tehostuu ja tasoittuu ja saadaan 

antiikkipuun ulkonäkö.

Pinnoitus tehdään Adler Lacken vesiohenteisilla kuultoväreillä ja on saatavana kaikkiin binderholzin tarjoamiin profiloidun puun malleihin. Kuultoväri 

levitetään nykyaikaisilla harjausautomaateilla, jotka takaavat tasaisen pinnan ja tasaisen kerroksen. Lukuisin vakiosävyjen lisäksi värejä voidaan sekoittaa 

yksilöllisesti.

Tuote Lignovit Deco FS - vesiohenteinen ja akrylaattidispersiopohjainen ohutkerroksinen kuultoväri 

Käyttökohteet Ei suoraan sään armoilla oleviin puuosiin, soveltuu esim. katon alapinnan verhouksiin ja suojaisiin puujulkisivuihin

Levitystapa Harjakoneilla

Värit tarpeen vaatiessa 

Erityispiirteet

•	 erinomainen UV-suoja erikoispigmenttien ansiosta

•	 ekologinen - ei sisällä raskasmetalleja

•	 hyvä pysyvyys

•	 erinomainen säänkestävyys - ei hilseile

•	 hengittävä pinta

•	 helppohoitoinen

•	 ei sisällä biosidejä

•	 vettä hylkivä

PAKKAUKSET JA LOGISTIIKKA

Yksilölliset pakkausyksiköt sekä viivakoodit pakkausten sivulla tai päädyssä mahdollisia tilauksesta. Parhaan mahdollisen logistiikkaketjun takaamiseksi 

kaikissa toimipaikoissamme on lyhyet toimitusajat mahdollistavat suuret varastotilat, nykyaikainen kuljetuskalusto sekä omat ratayhteydet. Kontit voidaan 

pinota tehtaalle tai satamaan ja lastausmahdollisuudet kappaletavararahdille Välimeren, Pohjanmeren ja Itämeren satamissa.

harjattu hakattu
höyrykäsitelty 
antiikki hakattu	 pinnoitettu

VIIMEISTELY



Viisteprofiili (viiste 2 mm) Profiili C = profiili 7

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi

19 146, 176, 196 137, 165, 185 TOP, A/B, B

24 146, 196 137, 185 TOP, A/B, B

24 176 166 A/B, B

27 146 137 A/B

Lehtikuusi 19 146 137 A/B

Mitat millimetreinä

Viisteprofiili (viiste 5 mm) Profiili C = profiili 2

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi 19 146 137 A/B, B

Mitat millimetreinäTrapetsiprofiili Profiili F = profiili 4

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi 19 146 137 A/B, B

Mitat millimetreinä
Palosuojaprofiili Profiili S = profiili 13
vain muiden osakerrosten kanssa

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi 40 146 130 A/B, B

Mitat millimetreinä
Palosuojaprofiili, tuplapontti Profiili P = EI30
toimii yksinään palosuojalautana

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi 40 146 130 A/B, B

Mitat millimetreinä



Suorareunainen lauta (viiste 2 mm) Profiili A = profiili 6 Mitat millimetreinä

Puulaji Paksuus Leveys Laatu

Kuusi

19 113, 143, 193 A/B, B

23 143, 193 A/B, B

30, 40 tilauksesta A/B

Lehtikuusi

19 113, 143, 193 A/B

23 143, 193, 253 A/B

30, 40 tilauksesta A/B

Mitat millimetreinäPuolipyöreä profiili Profiili D = profiili 9

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi 33 146 137 A/B

Angaben in mmFassadenschalung Profil 19Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu 

Lehtikuusi 23 146 125 A/B

Lattialaudat Profiili O = 1

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi
19 116 107

TOP, B
23, 32 146 137

Lehtikuusi 23, 32 146 137 A/B

Mitat millimetreinä

Mitat millimetreinäVinoneliöprofiili

Puulaji Paksuus Hyötyleveys Laatu

Lehtikuusi 24, 33 68 A/B

Mitat millimetreinäVinoneliöprofiili*, uurre ja ruode

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Lehtikuusi 23 137 146 A/B

* Testatut palosuojarakenteet osoitteessa www.dataholz.com

Julkisivuprofiili Profiili 19

Mitat millimetreinä

Mitat millimetreinä



Softline-profiili, höylätty
Luokitus standardin EN 14519 mukaan

Viisteprofiili, höylätty
Luokitus standardin EN 14519 mukaan

WP4-profiili, höylätty

Huullettu lauta, karkeasti höylätty, pontillinen
Luokitus standardin DIN 68365:2008-12 mukaan

ERIKOISPROFIILI  tilauksesta

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi | Jalokuusi

14 121 113 B

19 121 113 A/B

19 146 138 A/B

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi | Jalokuusi 19 146 138 A/B

Puulaji Paksuus Hyötyleveys Laatu

Kuusi | Jalokuusi 1 6 No. 2 com. & btr.

Puulaji Paksuus Leveys Hyötyleveys Laatu

Kuusi | 

Jalokuusi

21 146 138

II / IV24 130 122

28 146 138

UTK-paneeli Profiili K = profiili 5	 Kiilapaneeli Profiili 8

UYK-paneeli, kynteliitos HLL-paneeli Profiili 17

UYV-paneeli, särmät STS-paneeli

UTS-paneeli Profiili 3

 

 

 

 

 

Mitat millimetreinä

Mitat millimetreinä

Mitat inch

Mitat millimetreinä
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BINDERHOLZ PROFILOITU PUU

Binderholz GmbH · Puuteollisuuslaitos 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

MYYNTI | YHTEYSTIEDOT
profilholz@binderholz.com


