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binderholz terassipuut tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ulkotiloihin niin esteettisiin kuin rakenteellisiinkin ratkaisuihin. Käyttökohteita ovat terassit, 

allasupotukset, näkösuojat, istutuspenkit, laiturit ja mitä ikinä keksitkin.

binderholz-konsernin sekä sen käyttöpuuhun erikoistuneiden tuotantolaitosten vahvuus on vuosikymmenien kokemus kestävästä ja uusiutuvasta 

puuraaka-aineesta yhdistettynä huippunykyaikaisiin höyläyslaitteisiin, tulevaisuusorientoituneeseen hallintoon sekä korkeasti koulutettuihin työntekijöihin.

Niin terassit, näkösuojat kuin istutusratkaisutkin. Ei taida olla pihaa ja puutarhaa, jossa ei tarvittaisi uusiutuvaa puumateriaalia. Rakennusaineena puu 

on helposti työstettävä ja tarjoaa erinomaiset luonnon ominaisuudet käytettäväksi ulkotiloissa.

Erilaisilla jalostusmenetelmillä, kuten painekyllästyksellä tai lämpökäsittelyllä, vahvistetaan näitä positiivisia ominaisuuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Samalla puu istuu saumattoman harmonisesti luonnolliseen ympäristöönsä. Ja koska terassipuidemme raaka-aineet ovat peräisin ainoastaan kestävästi 

hoidetuista eurooppalaisista metsistä, niistä voi nauttia hyvällä omallatunnolla.

Meiltä kaikentyyppiset terassipuut teollisuusasiakkaille myös asiakaskohtaisiin vaatimuksiin (työstö, mitat jne.).

binderholz TERASSIPUUT

Lämpökäsitelty mänty

Kun halutaan käyttää eurooppalaista puuta trooppisen sijaan ja samalla asetetaan korkeat vaatimukset kestävyydelle ja esteettisyydelle, lämpökä-

sitelty mänty on juuri oikea materiaali. Käsittely lämmöllä ja höyryllä muuttaa puun fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia. Siitä tulee säänkestävää 

ja mitanpitävä. Ja täysin ilman kemikaaleja. 

Tiedot

• eri tavoin profiloidut ja erimuotoiset terassilaudat

• höylätty rakennepuu

• luonnollisesti kestävät puulajit

• eurooppalaista puuta kestävästä metsätaloudesta

• käsittelyt: painekyllästys ja lämpökyllästys

• kestävyysluokka 2 (ulkona, säältä suojattu)

• säänkestävä

• ei kemiallisia lisäaineita

• hartsiton

• mitanpitävä

• erittäin helposti työstettävissä

• kierrätettävä
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RUNKOPUUT

MÄNTY

höylätty, viistetyt reunat, painekyllästetty, monivartinen

Paksuus mm Leveys  mm Pituus m Pakkausyksikkö
kpl Laatu

45 70 3,00 | 4,00 | 5,00 99

A/B
45 90 3,00 | 4,00 | 5,00 99

70 70 1,80 - 5,00 84

90 90 1,80 - 5,00 55

DOUGLASKUUSI

teknisesti kuivattu, höylätty, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

45 70 2,00 | 3,00 | 4,00 75

A/B70 70 2,00 | 3,00 | 4,00 45

90 90 2,00 | 3,00 | 4,00 36

LÄMPÖKÄSITELTY MÄNTY

lämpökäsitelty, höylätty, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö
kpl Laatu

45 70 2,00 | 3,00 75 A/B



TERASSILAUDAT

MÄNTY

teknisesti kuivattu, karkea-/hieno-uritettu, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

28 120 2,00 | 3,00 162 A/B

MÄNTY

karkea-/hieno-uritettu, viistetyt reunat, painekyllästetty

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

28 145 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 98 A/B

LÄMPÖKÄSITELTY MÄNTY

lämpökäsitelty, pontit sivulla, sileä/sileä, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

26 117 2,00 | 3,00 | 4,20 162 A/B

Ei sovellu itsekantaviin rakenteisiin.

LÄMPÖKÄSITELTY MÄNTY

lämpökäsitelty, höylätty, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

20 90 2,00 | 3,00 144 A/B

Ei sovellu itsekantaviin rakenteisiin.



TERASSILAUDAT

DOUGLASKUUSI

teknisesti kuivattu, karkea-/hienouritettu, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

28 145 2,00 | 3,00 | 4,00 | 
4,50 | 5,00 126 A/B

DOUGLASKUUSI

teknisesti kuivattu, pontit sivulla, karkea-rihlattu/sileä, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

28 145 2,00 | 3,00 126 A/B

DOUGLASKUUSI

teknisesti kuivattu, höylätty, viistetyt reunat

Paksuus mm Leveys mm Pituus m Pakkausyksikkö 
kpl Laatu

35 190 2,00 | 2,50 | 3,00 60 A/B

LEHTIKUUSI

Sileä tai molemmin puolin uritettu terassin kansi

Paksuus mm Hyötyleveys mm Pinta Laatu

27 118 sileä

A/B24, 27, 32 140 sileä

27 140 rihlattu
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BINDERHOLZ TERASSIPUUT

Binderholz GmbH · Puuteollisuuslaitos 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

MYYNTI | YHTEYSTIEDOT
profilholz@binderholz.com


