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TETTO  P IANO CON X-LAM BBS



Il materiale binderholz X-LAM BBS è adatto a qualunque forma di tetto. Grazie all‘effetto degli elementi tagliati per il montaggio a CNC con precisione 

millimetrica e con deviazione dei carichi a due assi, è facilmente convertibile l‘impiego di sporgenze o brecce. In tal modo si realizza una rapida resi-

stenza alla pioggia e la creazione di una superficie a vista finita nella parte interna. Le costruzioni dei tetti in BBS soddisfano in modo sicuro e solido 

tutti i requisiti in materia di statica, protezione antincendio e insonorizzazione. Poiché il BBS ha buone proprietà di isolamento, oltre a straordinarie 

caratteristiche di accumulazione termica, non solo in inverno contribuisce a una gradevole e calda temperatura ambiente, ma anche in estate protegge 

in modo ottimale contro il surriscaldamento dell‘edificio (isolamento termico estivo). 

X-LAM BBS è formato da diversi strati ed è completamente costituito da legno massiccio. Con l’incollaggio degli strati 

in senso longitudinale e trasversale si riducono le deformazioni del legno, quali rigonfiamento e restringimento, a valori 

trascurabili. L‘elemento prefabbricato massiccio è in grado di sostenere elevati carichi, si costruisce in modo veloce senza 

tempi di maturazione necessari e svolge un’ottima azione fonoisolante e termocoibente. L‘esecuzione con BBS apporta ai 

fabbricati non solo vantaggi tecnici, vale a dire un tipo di struttura autoportante e asciutta, l‘efficacia dei pannelli di contro-

ventatura, elementi di costruzione stabili, sufficiente protezione antincendio e insonorizzazione, ma anche la presenza di 

superfici a vista finite nonché un alto grado di benessere grazie all‘effetto positivo della massa legnosa sul clima interno.

Elemento BBS su parete minerale con sporgenza			   Elemento BBS su parete minerale senza sporgenza 

(vedere anche le direttive di lavorazione su www.binderholz.com/it)

Il manuale per costruzioni in X-LAM BBS 2.0 contiene oltre 50 costruzioni approvate che si riferiscono a orditure portanti del tetto, le cui proprietà sono 

state verificate in base alla fisica dell‘edilizia, con la dotazione di dati caratteristici ecologici. Tutte le valutazioni e i dettagli costruttivi, oltre ad altre 

orditure portanti del tetto, sono presenti alla pagina www.massivholzhandbuch.com/it. 

 

COSTRUZIONE TETTO PIANO

- non ventilata

- senza piano d‘installazione

TETTO PIANO binderholz

VALUTAZIONE IN MATERIA DI FISICA DELL‘EDILIZIA ED 
ECOLOGIA

Protezione antincendio REI 30

Lunghezza max. a pressoflessione l = 4 m 
Carico max. (qfi, d) = 7,92 [kN/m2]; classificazione con IBS

Isolamento termico U[W/m2K] 0,14

Reazione alla diffusione idoneo

mw,B,A [kg/m2] 38,6

Calcolo HFA

Insonorizzazione Rw 57

Ln,w –

Ecologia OI3Kon 47,6

Calcolo IBO
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VANTAGGI DEL TETTO IN LEGNO MASSICCIO

 •   resistenza alla pioggia dopo poche ore  I  montaggio rapido  I  tipo di struttura asciutta

 •   ridotta altezza di costruzione

 •   strutture di abitazioni a tetto piano con elemento di costruzione monolitico BBS

 •   buona protezione antincendio e insonorizzazione

 •   sporgenze utilizzabili direttamente come tettoia

 •   componente prefabbricato di sistema: tempo di costruzione ridotto  I  elevato grado di prefabbricazione  I  dettagli semplici

 •   elevata massa termica  I  accumulatore di calore in inverno  I  isolante in estate

 •   superfici a vista BBS all‘interno fabbricabili dal costruttore: superfici di legno gradevoli, accoglienti e calde  I  clima interno confortevole

COMFORT E QUALITÀ DELL’ARIA I ISOLAMENTO TERMICO ESTIVO

Il legno massiccio è sinonimo di benessere e comfort dell‘abitare. La versatilità architettonica delle possibilità di progettazione assicura da sola tutti 

questi aspetti. In questo modo, negli interni degli edifici si possono combinare ad esempio le superfici a vista di diversi tipi di legno, come abete rosso, 

pino cembro, abete bianco o prodotti anticati BBS, e personalizzarle ulteriormente grazie ai trattamenti colorati e alle finiture impregnate o spazzolate. 

Insieme alle sorprendenti caratteristiche della massa legnosa che agisce da accumulatore di calore e serbatoio di raccolta dell‘umidità, le calde superfici 

di legno assicurano un clima adeguato all‘interno dell‘abitazione e un alto indice di comfort.

 

Attraverso l‘impiego di elementi BBS in qualità a vista abitativa, non è più necessaria alcuna rifinitura all‘interno. 
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STRUTTURE SNELLE E LEGGERE CON UN LIVELLO DI PREFABBRICAZIONE ELEVATO

Le soluzioni edili binderholz consentono un altissimo livello di prefabbricazione. Questa caratteristica permette di ridurre sensibilmente i tempi di 

realizzazione e garantisce un‘elevata qualità. Un grande vantaggio è costituito dall‘elevata portata rispetto al peso di binderholz X-LAM BBS. Così, gli 

elementi BBS convincono per le loro possibilità costruttive che consentono di coprire grandi luci con spessori di elementi edilizi ridotti.

CONSULENZA TECNICA  

I clienti binderholz possono avvantaggiarsi dell‘esteso e consolidato servizio di consulenza e assistenza, assicurato dagli esperti della nostra divisione 

tecnica ad alta efficienza: laureati in ingegneria civile, tecnici edili e disegnatori tecnici supportano con competenza tutte le questioni inerenti a statica 

e costruzione, fisica dell‘edilizia e protezione antincendio. Anche per l‘elaborazione di concetti edilizi, progetti di strutture portanti e soluzioni particola-

reggiate mettiamo a disposizione un servizio di assistenza efficace e professionale, grazie all‘esperienza che binderholz ha ormai accumulato da molti 

anni in materia di edilizia in legno massiccio.
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Tetto piano BBS in fase di costruzione

Elementi del tetto BBS Elementi BBS appoggiati su una struttura in acciaio

Montaggio di un elemento del tetto piano BBS

Download

Binderholz Bausysteme GmbH · X-LAM BBS 
Solvay-Halvic-Strasse 46 · A-5400 Hallein 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com


