binderholz

BINDERHOLZ PSP 4060

Formato Euro 1/4

PSP 4060
Misure 400 x 600 mm
e
Altgzza utile 95 mm
in ingresso

Portata dinamica 250 kg
Portata statica Portata dinamica tripla

Peso medio 2.5kg

Confe- Pezzi 200 pz.

zione ‘Altezza (ca.) 2,45m

Legno pressato secondo la
normativa ISPM15

Materiale
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binderholz

BINDERHOLZ PSP 4080

Formato Euro 1/3

PSP 4080 ‘ 795 |
I 400x800mn 4
e m
Altezza utile - 3
in ingresso
Portatm 500 kg J
O  Portata dinamica tripla
Peso medio | 40kg
Confe- | Pezzi | 150 pz. ; , : , :
zione @ 210m > % % %

Legno pressato secondo la ko122==  212——=k 127>  212—=< 122~

normativa ISPM15

Materiale
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binderholz

BINDERHOLZ PSP 6080

Formato Euro 1/2

PSP 6080 (D) PSP 6080 H (D)

Misure 600 x 800 mm 7 a \NI 2N

Larghezza utile @ O @
in ingresso 571 mm

Altezza utile

600

in ingresso %5 mm
Portata dinamica 500 kg 1000 kg
Portata statica Portata dinamica tripla @ O O
Peso medio 45kg 5,5 kg v
Confe- Pezzi 120 pz.
zione | Altezza (ca.) 295m 230m TS — .
Materiale Legno pressato secondo la normativa ISPM15 f % % %
D = perforati, H = maggiore capacita di carico 114 233 = 105 > 233 = 114°

= =

67— 158 —=f«—— 207 —>=—168 —=

[+—120—+
f=- 95+

D)

PEFC

PEFC/06-35-20

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH - Eugen-Klenk-Strasse 2-4 - D-74420 Oberrot - fon +49 7977 72-0 - psp@binderholz.com - www.binderholz.com

ITA-07-2021



BINDERHOLZ PSP 80120 E2

Pallet intero (europallet)

| PSP80120E2(D) | PSP 80120 E2 H (D)
Misure 800 x 1200 mm

e st

M i
Portata dinamica 900 kg 1250 kg

Portata statica Portata dinamica tripla

Peso medio 11,5 kg 12,5 kg

Confe- Pezzi 50 pz.
zione ‘Altezza (ca.) 220m 230m

[ EYCIE] Legno pressato secondo la normativa ISPM15

D = perforati, H = maggiore capacita di carico

D)

PEFC

PEFC/06-35-20
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BINDERHOLZ PSP 80120 E4

Pallet intero (europallet)

Misure
Larghezza utile
in ingresso

Altezza utile
in ingresso

Portata dinamica

Portata statica

Peso medio

Confe- Pezzi

zione @

Materiale

H = maggiore capacita di carico

D)

PEFC

PEFC/06-35-20

PSP 80120 E4 ‘ PSP 80120 E4 H
800 x 1200 mm

700 mm

100 mm

900 kg 1250 kg
Portata dinamica tripla
11,5kg 12,5 kg
50 pz.
1,90 m 2,00m
Legno pressato secondo la normativa ISPM15
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BINDERHOLZ PSP 76114

Pallet per container

Misure

Larghezza utile
in ingresso

Altezza utile
in ingresso

Portata dinamica

Portata statica

Peso medio

Confe- Pezzi

zione @

Materiale

H = maggiore capacita di carico

D)

PEFC

PEFC/06-35-20

PSP 76114 PSP 76114 H

760 x 1140 mm

556 /694 mm

100 mm

800 kg 1000 kg
Portata dinamica tripla
10,5 kg 11,5 kg
60 pz.
2,15m 2,30m
Legno pressato secondo la normativa ISPM15
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BINDERHOLZ PSP 114114

Pallet per container

PSP114114 | PSP 114114 H T I :
Misure 1140 x 1140 mm
e
M i
Portata dinamica 1000 kg 1250 kg o
Portata statica Portata dinamica tripla T
Peso medio 17,5 kg 19 kg
Confe- Pezzi 50 pz.
zione ‘Altezza (ca.) 2,05m 2,15m
Materiale Legno pressato secondo la normativa ISPM15
H = maggiore capacita di carico 1
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BINDERHOLZ PSP 100120

Pallet per I‘industria

Misure

Larghezza utile
in ingresso

Altezza utile
in ingresso

Portata dinamica

Portata statica

Peso medio

Confe- Pezzi

zione @

Materiale

H = maggiore capacita di carico

D)

PEFC

PEFC/06-35-20

PSP 100120 ‘ PSP 100120 H
1000 x 1200 mm

692 / 686 mm

100 mm

900 kg 1250 kg
Portata dinamica tripla
15,5 kg 18 kg
50 pz.
2,20m 2,30m
Legno pressato secondo la normativa ISPM15
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