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Il legno profilato binderholz offre svariate possibilità architettoniche per interni e esterni. Le possibilità d’impiego spaziano dal rivestimento di pensiline 

al rivestimento di esterni, dalle pavimentazioni ai rivestimenti per pareti e soffitti, dal solaio fino alla cantina e dal soggiorno per arrivare ai locali umidi.

Decenni di esperienza con questo materiale dalla ricrescita sostenibile, unitamente a piallatrici ultramoderne, una gestione orientata al futuro e collaboratori 

altamente qualificati contraddistinguono il gruppo binderholz con i suoi stabilimenti specializzati nella produzione di legno profilato.

LEGNO PROFILATO binderholz

Specifiche

•	 Ampia scelta di profili

•	 Montaggio facile

•	 Lunghezze disponibili da 2,00 a 5,10 m

•	 Peso ridotto con alta portata

•	 Superfici texturizzate con diversi profili

•	 Possibilità di superficie grezza

•	 Trattamenti delle superfici, rivestimenti

•	 Funzione filtro

•	 Regolazione dell’umidità e comfort anche in ambienti umidi

•	 Miglioramento dell’isolamento termico per le facciate

•	 Lunga durata

•	 Legno profilato trattato al vapore su richiesta

•	 Premiato con il SIGILLO DI QUALITÀ AUSTRIA

•	 Monitoraggio esterno di istituti indipendenti

Eccellenza certificata

In quanto membro della Federazione Europea dell’Industria di Piallatura (VEH), la Binderholz GmbH | Fügen fornisce legno piallato di altissima 

qualità. L’obiettivo della VEH è costituito da ricerca e sviluppo, produzione di prodotti piallati che punta sulla qualità e trasparenza sul mercato. 

La qualità è un criterio che sta diventando sempre più importante, soprattutto nell’industria del legno. I controlli esterni offrono sicurezza e 

garantiscono la soddisfazione che i nostri clienti chiedono.
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MATERIA PRIMA

Grazie alla gestione sostenibile, ovunque nelle foreste europee e americane delle nostre latitudini il legno a disposizione è sufficiente. Perciò la crescita 

di questa materia prima naturale è sempre superiore alla quantità di materiale raccolto. Accanto all’abete rosso, che è l’essenza prevalente, si lavorano 

in larga misura anche pino, abete bianco, larice, cirmolo, abete di Douglas e pino palustre (Southern Yellow Pine). Tutti i prodotti soddisfano le comuni 

normative e sono certificati anche per gli standard specifici dei diversi paesi d‘appartenenza.

LAVORAZIONE DELLA SUPERFICIE | TRATTAMENTO AL VAPORE | RIVESTIMENTO

Per completare la gamma di legno profilato, ora binderholz offre oltre ad una vasta scelta di profili e trattamenti delle superfici, come lo spazzolato, 

l’effetto invecchiato e il rivestimento, anche il legno profilato trattato al vapore. Il trattamento al vapore avviene senza l’aggiunta di sostanze chimiche e 

accentuando uniformemente il colore naturale. In questo modo si ottiene un effetto anticato.

Il rivestimento viene effettuato con una vernice trasparente idrosolubile della ditta Adler Lacke che si può applicare su tutti i tipi di legno profilato 

binderholz. L’applicazione viene effettuata con macchine ultramoderne che garantiscono una superficie omogenea e un assorbimento costante. Oltre a 

numerose tonalità standard, c’è la possibilità di miscelare i colori secondo le richieste del cliente.

Prodotto Lignovit Deco FS - un impregnante acrilico a strato sottile, allungabile con acqua

Applicazione su elementi di costruzione in legno che non sono direttamente esposti agli agenti atmosferici, ad esempio rivestimenti di sottotetti e 
facciate in legno protette

Tecnica di applicazione con macchine a spazzola

Gamma di colori su richiesta

Particolarità

•	 Ottima protezione contro i raggi ultravioletti grazie all’uso di speciali pigmenti

•	 Impatto ambientale praticamente nullo - assenza di metalli pesanti

•	 Elevata resistenza al blocking

•	 Ottima resistenza agli agenti atmosferici - non si sfalda se esposto alle intemperie

•	 Superficie traspirante e permeabile

•	 Facile nella manutenzione

•	 Senza biocidi

•	 Resistente all’acqua

IMBALLAGGIO E LOGISTICA

Su richiesta del cliente sono possibili unità di imballaggio individuali e l’applicazione di codici a barre sul fianco o sul lato frontale.

Con una catena logistica ideale, tutte le sedi sono dotate di ampie disponibilità di magazzino per garantire tempi di consegna brevi, un parco macchine 

ultramoderno e propri terminali ferroviari. Il carico del container può essere effettuato nello stabilimento o al porto nonché nei punti di carico per break 

bulk nel Mediterraneo, sul Mare del Nord e sul Baltico.

spazzolatura effetto invecchiato
trattamento al vapore
anticato invecchiato verniciatura

LAVORAZIONE DELLA SUPERFICIE



Rivestimento con smusso (smusso da 2 mm) Profilo C = Profilo 7

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso

23 150, 180, 200 19 x 146, 176, 196 TOP, A/B, B

28 150, 200 23 x 146, 196 TOP, A/B, B

28 180 23 x 176 A/B, B

32 150 27 x 146 A/B

Larice 23 150 19 x 146 A/B

Misure in mm

Misure in mmRivestimento con smusso (smusso da 5 mm) Profilo C = Profilo 2

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso 23 150 19 x 146 A/B, B

Misure in mmRivestimento trapezoidale Profilo F = Profilo 4

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso 23 150 19 x 146 A/B, B

Misure in mmRivestimento antincendio Profilo S = Profilo 13

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso 46 150 40 x 146 A/B, B

Misure in mm
Rivestimento antincendio doppia femmina/maschio Profilo P = EI30
solo per questo modello in versione tavola antincendio

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso 46 150 40 x 146 A/B, B



Piallato sui 4 lati (bordi con smusso da 2 mm) Profilo A = Profilo 6 Misure in mm

Misure in mmRivestimento a profilo Profilo D = Profilo 9

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso 38 150 33 x 146 A/B

Angaben in mmFassadenschalung Profil 19Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso 28 150 23 x 146
A/B

Larice 28 150 23 x 146

Tavole per pavimento Profilo O = 1

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso

23 120 19 x 116
TOP, B28 150, 200 23 x 146

38 150 32 x 146

Larice
28 150 23 x 146

A/B
38 150 32 x 146

Misure in mm

Misure in mmRivestimento a rombo

Misure in mmRivestimento a rombo* con maschio e femmina

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Larice 28 150 23 x 146 A/B

Misure in mmRivestimento per facciate Profilo 19

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso
23 120, 150, 200 19 x 113, 143, 193 A/B, B

28 150, 200 24 x 143, 193 A/B, B

Larice
23 120, 150, 200 19 x 113, 143, 193 A/B

28 150, 200, 260 24 x 143, 193, 253 A/B

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Larice
28 75 24 x 68

A/B
38 75 32 x 68



Profilo Softline, piallato
Selezionamento secondo EN 14519

Rivestimento smussato, piallato
Selezionamento secondo EN 14519

Rivestimento WP4, piallato

Perline con maschio e femmina, egalizzate
Selezionamento secondo DIN68365:2008-12

PROFILI SPECIALI su richiesta

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso | 
Abete bianco

18 125 14 x 121 B

23 125 19 x 121 A/B

23 150 19 x 146 A/B

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso | 
Abete bianco

23 150 19 x 146 A/B

Essenza Spessore Misura finita Qualità

Abete rosso | 
Abete bianco

1 6 No. 2 com. & btr.

Essenza Spessore Larghezza Misura finita Qualità

Abete rosso | 
Abete bianco

25 150 21 x 146

II/IV28 135 24 x 130

32 150 28 x 146

Rivestimento con imbutitura inversa Profilo K = Profilo 5 Rivestimento maschio e femmina Profilo 8

Rivestimento ad assi sovrapposte inclinate con incassatura alternata Rivestimento a pettine Profilo 17

Rivestimento ad assi sovrapposte inclinate con smusso Rivestimento con battuta

Rivestimento con scanalatura nascosta Profilo 3

 

 

 

 

 

Misure in mm

Misure in mm

Misure in inch

Misure in mm
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LEGNO PROFILATO BINDERHOLZ

Binderholz GmbH · Industria del legno 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

DISTRIBUZIONE | CONTATTO
profilholz@binderholz.com


