
LEGNO MASS ICC IO  DA  COSTRUZ IONE  KVH ®



Il legno massiccio da costruzione KVH® è un materiale edile sviluppato appositamente per soddisfare gli standard elevati della moderna costruzione in 

legno e con caratteristiche del prodotto definite con esattezza. KVH® è un prodotto in legno massiccio di abete rosso o pino essiccato tecnicamente e 

selezionato in base alla resistenza. KVH® è sottoposto a controlli aggiuntivi oltre ai requisiti generali per le costruzioni stabiliti dall’Ispettorato Edile. Il 

controllo di qualità interno e il monitoraggio esterno avvengono secondo i criteri delle convenzioni sul legno massiccio da costruzione KVH®. 

LEGNO MASSICCIO DA COSTRUZIONE KVH® binderholz

Caratteristiche di produzione del legno da costruzione

•	 Legno massiccio da costruzione in barre 

•	 Realizzazione individuale e su commissione 

•	 Pretaglio su richiesta 

•	 Taglio con precisione millimetrica 

•	 Consegna dell’elenco dei pezzi ed etichettatura individuale 

•	 Prodotto secondo standard internazionali

LEGNO MASSICCIO DA COSTRUZIONE DI PINO DEL BRANDEBURGO 

L’area originaria di crescita di questa pianta è nei boschi del Brandeburgo. I terreni sabbiosi e poveri tipici di questa zona e la terra scarsa di sostanze 

nutritive fanno sì che questi alberi crescano molto lentamente e sviluppino un legno molto corposo. Condizioni ottimali di crescita garantiscono mas-

sima stabilità e resistenza al carico. Il pino del Brandeburgo è diventato da tempo sinonimo di legno da costruzione nella moderna edilizia in legno. 

Caratteristiche del pino del Brandeburgo 

•	 Elevata precisione dimensionale 

•	 Estremamente resistente ai carichi 

•	 Estremamente duraturo 

•	 Economicamente sostenibile 

•	 Qualità del prodotto costante 

•	 Anelli sottili, omogeneità 

•	 Facile da lavorare



Qualità non a vista, essiccato tecnicamente fino a un’umidità del legno del 15%, +/- 3%, 
piallato su 4 lati e smussato, incollaggio a pettine in poliuretano (PUR)

Spessore mm Larghezza mm UI pz. Baruth

60 80 84

60 100 66

60 120 54

60 140 48

60 160 42

60 180 36

60 200 30

60 220 30

60 240 24

60 260 24

60 280 24

80 80 70

80 100 55

80 120 45

80 140 40

80 160 35

80 180 30

80 200 25

80 220 25

80 240 20

80 260 20

80 280 20

100 100 44

100 120 36

100 140 32

100 160 28

100 180 24

100 200 20

100 220 20

100 240 16

120 120 27

120 140 24

120 180 18

120 220 15

120 240 12

Lunghezza standard 13 m | Resistenza C24 secondo DIN EN 338:2010-02(MPA Stuttgart)PINO DEL BRANDEBURGO 

Produzione conforme a EN 15497:2014



Qualità non a vista, essiccato tecnicamente fino a un’umidità del legno del 15%, +/- 3%, 
piallato su 4 lati e smussato, incollaggio a pettine in poliuretano (PUR)

Spessore mm Larghezza mm UI pz. Baruth UI pz. Jenbach

45 120 - 80

45 145 64 64

45 220 - 40

60 80 84 90

60 100 66 72

60 120 54 60

60 140 48 48

60 160 42 42

60 180 36 36

60 200 30 36

60 220 30 30

60 240 24 30

80 80 70 70

80 100 55 60

80 120 45 50

80 140 - 40

80 160 35 35

80 180 30 30

80 200 25 30

80 220 - 25

80 240 20 25

100 100 44 48

100 120 36 40 

100 140 - 32

100 160 28 28

100 180 24 24

100 200 20 24

100 220 - 20

100 240 16 20

120 120 27 30

120 140 - 24

120 160 21 21

120 180 - 18

120 200 15 18

120 220 - 15

120 240 12 15

Lunghezza standard 13 m | Resistenza C24 secondo DIN EN 338:2010-02ABETE ROSSO 

Produzione conforme a EN 15497:2014



Qualità non a vista, essiccato tecnicamente, piallato, bordi smussati, non giuntato 

Spessore mm Larghezza mm UI pz. Baruth

60 80 168

60 100 132

60 120 108

60 140 96

60 160 84

60 180 72

60 200 60

60 220 60

60 240 48

80 80 126

80 100 99

80 120 81

80 140 40

80 160 63

80 180 54

80 200 45

80 240 36

100 100 77

100 120 63

100 160 49

100 200 35

100 240 30

120 120 54

120 160 42

120 200 30

120 240 24

Lunghezza standard 5 m | Resistenza C24 secondo DIN EN 338:2010-02 (MPA Stuttgart)ABETE ROSSO | ABETE BIANCO 

Produzione conforme a EN 14081-2:2010



Qualità non a vista, essiccato tecnicamente, giuntato a pettine, piallato, bordi smussati 

Spessore mm Larghezza mm UI pz. Baruth

140 140 24

140 160 21

140 180 18

140 200 15

140 240 12

160 160 14

160 180 12

160 200 10

Lunghezza standard 12 m | Resistenza C24 secondo DIN EN 338:2010-02 (MPA Stuttgart)DUO-LAM | ABETE ROSSO

Qualità non a vista, essiccato tecnicamente, giuntato a pettine, piallato, bordi smussati 

Spessore mm Larghezza mm UI pz. Baruth

160 240 8

200 200 10

Lunghezza standard 12 m | Resistenza C24 secondo DIN EN 338:2010-02 (MPA Stuttgart)TRIO-LAM | ABETE ROSSO 

Produzione conforme a DIN EN 14080

segato grezzo, essiccato tecnicamente, a misura, taglio a sega fine

Spessore mm Larghezza mm UI pz. Baruth

40 60 324

60 60 216

Lunghezza standard 5 m | Resistenza I/II

LISTELLI | ABETE ROSSO 

essiccato tecnicamente, uniformato 

Spessore mm Larghezza mm UI pz. Baruth

24 65 480

30 65 336

Lunghezza standard 5 m | Resistenza I/II

TELAIO | ABETE ROSSO

Produzione conforme a DIN EN 14080



TABELLA DEI CARICHI PER LEGNO MASSICCIO DA COSTRUZIONE KVH®

Trave a una campata Trave a due campate

Carico 
(KN/m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Sez. 
trasversale 
(mm)

Lungh. max. campata (m) Lungh. max. campata (m)

60/80 1,63 1,48 - - - - - - - - - - 1,94 1,68 1,50 - - - - - - - - -

60/100 2,04 1,85 1,72 1,61 1,54 - - - - - - - 2,42 2,10 1,87 1,70 1,58 - - - - - - -

60/120 2,45 2,22 2,07 1,93 1,84 1,70 1,60 1,51 - - - - 2,90 2,52 2,24 2,04 1,90 1,78 1,68 1,58 - - - -

60/140 2,86 2,59 2,41 2,26 2,14 1,98 1,87 1,76 1,68 1,61 1,55 1,49 3,38 2,94 2,61 2,38 2,21 2,08 1,96 1,85 1,76 1,69 1,63 1,57

60/160 3,27 2,97 2,76 2,58 2,44 2,27 2,13 2,02 1,92 1,84 1,77 1,70 3,87 3,36 2,99 2,72 2,53 2,37 2,24 2,11 2,01 1,93 1,86 1,79

60/180 3,67 3,34 3,10 2,91 2,73 2,55 2,40 2,27 2,17 2,07 1,99 1,91 4,35 3,78 3,36 3,06 2,85 2,67 2,52 2,38 2,26 2,17 2,09 2,01

60/200 4,08 3,71 3,45 3,23 3,03 2,83 2,67 2,52 2,41 2,31 2,22 2,13 4,83 4,20 3,73 3,40 3,17 2,96 2,79 2,64 2,52 2,42 2,32 2,24

60/220 4,49 4,08 3,79 3,56 3,33 3,12 2,93 2,78 2,66 2,54 2,44 2,34 5,31 4,62 4,10 3,74 3,48 3,26 3,07 2,91 2,77 2,66 2,55 2,46

60/240 4,90 4,45 4,14 3,88 3,63 3,40 3,20 3,03 2,90 2,77 2,66 2,55 5,79 5,04 4,47 4,08 3,80 3,55 3,35 3,17 3,02 2,90 2,78 2,68

80/100 2,25 2,04 1,90 1,78 1,69 1,62 1,54 - - - - - 2,79 2,42 2,16 1,98 1,82 1,70 1,61 1,53 - - - -

80/120 2,70 2,45 2,28 2,14 2,03 1,94 1,85 1,75 1,67 1,60 1,53 1,46 3,35 2,91 2,59 2,37 2,19 2,05 1,93 1,84 1,75 1,68 1,61 -

80/140 3,14 2,86 2,65 2,49 2,37 2,27 2,16 2,04 1,95 1,87 1,79 1,71 3,90 3,39 3,03 2,76 2,56 2,39 2,26 2,14 2,04 1,96 1,88 1,80

80/160 3,59 3,27 3,03 2,85 2,71 2,59 2,47 2,34 2,22 2,13 2,05 1,96 4,46 3,88 3,46 3,15 2,93 2,74 2,58 2,45 2,33 2,24 2,15 2,06

80/180 4,04 3,68 3,40 3,21 3,04 2,91 2,77 2,63 2,50 2,40 2,31 2,21 5,01 4,36 3,90 3,55 3,29 3,08 2,91 2,76 2,63 2,52 2,42 2,32

80/200 4,49 4,09 3,78 3,57 3,38 3,23 3,08 2,92 2,77 2,67 2,56 2,46 5,57 4,85 4,33 3,94 3,66 3,43 3,23 3,07 2,92 2,79 2,68 2,58

80/220 4,93 4,50 4,15 3,92 3,72 3,56 3,39 3,22 3,05 2,93 2,82 2,71 6,12 5,33 4,77 4,33 4,03 3,77 3,56 3,37 3,21 3,07 2,95 2,84

80/240 5,38 4,91 4,53 4,28 4,06 3,88 3,70 3,51 3,32 3,20 3,08 2,96 6,68 5,82 5,20 4,72 4,40 4,12 3,88 3,68 3,50 3,35 3,22 3,10

100/100 2,42 2,20 2,04 1,92 1,82 1,75 1,68 1,61 1,56 1,49 - - 3,12 2,70 2,42 2,20 2,05 1,91 1,80 1,71 1,63 1,56 1,50 -

100/120 2,90 2,64 2,45 2,30 2,19 2,10 2,02 1,94 1,87 1,79 1,72 1,65 3,74 3,24 2,91 2,64 2,46 2,29 2,16 2,05 1,96 1,88 1,80 1,73

100/140 3,39 3,08 2,86 2,69 2,55 2,45 2,35 2,26 2,18 2,09 2,06 1,98 4,36 3,79 3,39 3,09 2,87 2,68 2,52 2,39 2,28 2,19 2,10 2,02

100/160 3,87 3,52 3,27 3,07 2,92 2,80 2,69 2,59 2,49 2,39 2,41 2,31 4,98 4,33 3,88 3,53 3,28 3,06 2,88 2,73 2,61 2,51 2,40 2,30

100/180 4,35 3,96 3,68 3,45 3,28 3,14 3,02 2,91 2,81 2,68 2,75 2,65 5,59 4,87 4,36 3,97 3,69 3,45 3,25 3,08 2,94 2,82 2,70 2,59

100/200 4,83 4,40 4,09 3,83 3,65 3,49 3,36 3,24 3,12 2,98 3,10 2,98 6,21 5,41 4,85 4,41 4,10 3,83 3,61 3,42 3,27 3,14 3,00 2,88

100/220 5,32 4,84 4,50 4,22 4,01 3,84 3,69 3,56 3,43 3,28 3,44 3,31 6,83 5,96 5,33 4,86 4,51 4,22 3,97 3,76 3,59 3,45 3,30 3,16

100/240 5,80 5,28 4,91 4,60 4,38 4,19 4,03 3,89 3,74 3,58 3,44 3,31 7,45 6,50 5,82 5,30 4,92 4,60 4,33 4,10 3,92 3,77 3,60 3,45

120/120 3,08 2,80 2,60 2,44 2,33 2,22 2,14 2,07 2,00 1,94 1,88 1,81 4,08 3,55 3,17 2,90 2,68 2,50 2,37 2,25 2,15 2,06 1,97 1,90

120/140 3,60 3,27 3,03 2,85 2,72 2,59 2,50 2,41 2,33 2,27 2,20 2,11 4,77 4,15 3,70 3,39 3,13 2,92 2,77 2,63 2,51 2,40 2,30 2,21

120/160 4,11 3,73 3,46 3,26 3,10 2,96 2,85 2,75 2,67 2,59 2,51 2,42 5,45 4,74 4,24 3,87 3,58 3,33 3,16 3,00 2,87 2,74 2,62 2,53

120/180 4,63 4,20 3,90 3,67 3,49 3,34 3,21 3,10 3,00 2,92 2,83 2,72 6,14 5,34 4,77 4,36 4,03 3,75 3,56 3,38 3,23 3,08 2,95 2,84

120/200 5,15 4,67 4,33 4,08 3,88 3,71 3,57 3,44 3,33 3,24 3,14 3,02 6,83 5,93 5,30 4,85 4,48 4,17 3,95 3,75 3,58 3,42 3,28 3,15

120/220 5,66 5,13 4,76 4,49 4,26 4,08 3,92 3,78 3,67 3,57 3,46 3,33 7,51 6,53 5,84 5,33 4,93 4,58 4,35 4,13 3,94 3,76 3,60 3,47

120/240 6,18 5,60 5,19 4,90 4,65 4,45 4,28 4,12 4,00 3,89 3,77 3,63 8,20 7,12 6,37 5,82 5,38 5,00 4,74 4,50 4,30 4,10 3,93 3,78

Nota: tutte le tabelle di misura hanno carattere esclusivamente indicativo e non sostituiscono i calcoli statici che possono essere effettuati solo da personale autorizzato.



Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industria del legno 
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com

LEGNO MASSICCIO DA COSTRUZIONE KVH® 

DISTRIBUZIONE | CONTATTO
Sede Oberrot | DE
oberrot@binderholz.com
Tel. +49 7977 72-0

Sede Jenbach | AT
jenbach@binderholz.com
Tel. +43 5244 601-0
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