
LEGNO PER  G IARD INO

©
 C

hr
is

to
f L

ac
kn

er



Il legno per giardino binderholz offre molteplici possibilità per gli esterni, non solo a scopo decorativo, ma anche nella costruzione. Può essere usato 

per terrazze, rifiniture di piscine, frangivista, aiuole rialzate, passerelle in spiaggia e altro ancora.

Decenni di esperienza con questo materiale dalla ricrescita sostenibile, unitamente a piallatrici ultramoderne, una gestione orientata al futuro e col-

laboratori altamente qualificati, contraddistinguono il gruppo binderholz con i suoi stabilimenti specializzati nella produzione di legno per giardino.

Per la terrazza, il frangivista o l’aiuola sopraelevata, nessun giardino può fare a meno di una materia rinnovabile come il legno. Il legno è un materiale 

da costruzione facile da lavorare con ottime caratteristiche naturali per l’uso negli esterni.

Attraverso vari processi di finitura, come l’impregnazione in autoclave o il trattamento termico, le caratteristiche positive per i vari campi di applicazione 

vengono ulteriormente intensificate. Allo stesso tempo il legno si inserisce armonicamente nel suo ambiente naturale. E dato che la materia prima per 

il nostro giardino proviene esclusivamente da foreste europee a gestione sostenibile, lo si può godere con la coscienza a posto.

Il nostro legno per giardino di qualsiasi tipo per clienti industriali è disponibile anche in base ad esigenze specifiche del cliente (lavorazione, misure ecc.).

LEGNO PER GIARDINO binderholz

Pino termotrattato

Per chi al legname europeo preferisce quello tropicale e allo stesso tempo è molto esigente in tema di tenuta ed estetica, il pino termotrattato è il 

materiale giusto. Le caratteristiche fisiche e chimiche del legno vengono mutate attraverso la modificazione termica con il calore e il vapore. Così 

diventa resistente agli agenti e acquisisce stabilità dimensionale. E tutto questo senza l’uso di sostanze chimiche.

Specifiche

•	 Tavole per terrazza in vari profili e formati

•	 Legno da costruzione piallato

•	 Essenze naturalmente durature

•	 Legno europeo da foreste a gestione sostenibile

•	 Lavorazione della superficie: impregnazione in autoclave e 

modificazione termica

•	 Classe di durabilità 2 (durevole)

•	 Resistente agli agenti atmosferici

•	 Senza additivi chimici

•	 Senza resina

•	 Dimensionalmente stabile

•	 Ottima lavorabilità

•	 Riciclabile 
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TELAI

PINO

piallato, bordi smussati, impregnato in autoclave, tagliato fuori cuore

Spessore  
mm

Larghezza  
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

50 75 3,00 | 4,00 | 5,00 45 x 70

A/B
45 95 3,00 | 4,00 | 5,00 45 x 90

75 75 1,80 - 5,00 70 x 70

95 95 1,80 - 5,00 90 x 90

ABETE DI DOUGLAS

essiccazione tecnica, piallato, bordi smussati

Spessore  
mm

Larghezza  
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

50 75 2,00 | 3,00 | 4,00 45 x 70

A/B75 75 2,00 | 3,00 | 4,00 70 x 70

95 95 2,00 | 3,00 | 4,00 90 x 90

PINO TERMOTRATTATO

modificazione termica, piallato, bordi smussati

Spessore  
mm

Larghezza  
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

50 75 2,00 | 3,00 45 x 70 A/B



TAVOLE PER TERRAZZA

PINO

essiccazione tecnica, rigatura grezza/fine, bordi smussati

Spessore
mm

Larghezza 
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

32 125 2,00 | 3,00 28 x 120 A/B

PINO

rigatura grezza/fine, bordi smussati, impregnazione in autoclave

Spessore
mm

Larghezza 
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

32 150 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 28 x 145 A/B

PINO TERMOTRATTATO

modificazione termica, scanalatura laterale, liscio/liscio, bordi smussati

Spessore
mm

Larghezza 
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

32 125 2,00 | 3,00 | 4,20 26 x 117 A/B

Non si presta per costruzioni portanti.

PINO TERMOTRATTATO

modificazione termica, piallato, bordi smussati

Spessore
mm

Larghezza 
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

25 100 2,00 | 3,00 20 x 90 A/B

Non si presta per costruzioni portanti.



TAVOLE PER TERRAZZA

ABETE DI DOUGLAS

essiccazione tecnica, rigatura grezza/fine, bordi smussati

Spessore
mm

Larghezza 
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

32 150 2,00 | 3,00 | 4,00 | 
4,50 | 5,00 28 x 145 A/B

ABETE DI DOUGLAS

essiccazione termica, scanalatura laterale, rigatura grezza/liscia, bordi smussati

Spessore
mm

Larghezza 
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

32 150 2,00 | 3,00 28 x 145 A/B

ABETE DI DOUGLAS

essiccazione tecnica, piallato, bordi smussati

Spessore
mm

Larghezza 
mm Lunghezza m Misura finita

mm Qualità

42 200 2,00 | 2,50 | 3,00 35 x 190 A/B

LARICE

Pavimento per terrazze liscio o con rigatura su ambo i lati

Spessore mm Larghezza mm Misura finita Qualità

32 150 27 x 146
A/B

38 150 32 x146
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Binderholz GmbH · Industria del legno 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
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