
BINDERHOLZ PSP PALLET DI  TRUCIOLATO COMPRESSO



I nostri prodotti in truciolato compresso sono realizzati con trucioli di segatura e legno riciclato rigenerato. I trucioli incollati vengono stampati a com-

pressione attraverso l’alta pressione e a temperature elevate. Il risultato è un materiale ligneo dalle dimensioni precise.

Accanto ai costanti controlli interni di qualità, la qualità del nostro processo di produzione è monitorata regolarmente da un ente esterno - per un’alta 

qualità di produzione e conformità normativa. I pallet in truciolato compresso sono considerati “legno processato” ai sensi dell’ISPM15. Quindi possono 

essere impiegati per l’esportazione internazionale.

Dato che possono essere accatastati, nello stoccaggio e nel trasporto occupano molto meno spazio rispetto agli europallet convenzionali.

binderholz PSP PALLET DI TRUCIOLATO COMPRESSO

Caratteristiche

•	 “Legno processato” ai sensi dell’ISPM15 - esportabile in tutto il 

mondo

•	 Ampia gamma di formati - la misura ottimale per una varietà di 

prodotti da confezionare

•	 Nessuna spesa amministrativa - nessuna imposta di scambio o 

costi di locazione

•	 Peso ridotto - idonei per il trasporto aereo e marittimo

•	 Accatastabili - salvaspazio nello stoccaggio e nel trasporto

•	 Sostenibili - materie prime naturali, completamente riciclabili

PSP 4060 - FORMATO EURO 1/4

Articolo Portata dinamica

PSP 4060 250 kg

Misure 400 x 600 mm

PSP 4080 - FORMATO EURO 1/3

Articolo Portata dinamica

PSP 4080 500 kg

Misure 400 x 800 mm

PSP 6080 - FORMATO EURO 1/2

Articolo Portata dinamica

PSP 6080 (D) 500 kg

PSP 6080 H (D) 1000 kg

Misure 600 x 800 mm

D = forato, H = portata maggiore

I nostri PSP binderholz sono certificati PEFC.



PSP 76114 - PALLET PER CONTAINER

Articolo Portata dinamica

PSP 76114 800 kg

PSP 76114 H 1000 kg

Misure 760 x 1140 mm

PSP 114114 - PALLET PER CONTAINER

Articolo Portata dinamica

PSP 114114 1000 kg

PSP 114114 H 1250 kg

Misure 1140 x 1140 mm

PSP 100120 - PALLET PER L‘INDUSTRIA

Articolo Portata dinamica

PSP 100120 900 kg

PSP 100120 H 1250 kg

Misure 1000 x 1200 mm

H = portata maggiore

H = portata maggiore

Articolo Portata dinamica

PSP 80120 E2 (D) 900 kg

PSP 80120 E2 H (D) 1250 kg

PSP 80120 E4 900 kg

PSP 80120 E4 H 1250 kg

PSP 80120 - PALLET INTERO (EUROPALLET)
Misure 800 x 1200 mm

PSP 80120 E2 / E2 H - Pallet intero (europallet)

PSP 80120 E4 / E4 H - Pallet intero (europallet)

H = portata maggiore

D = forato, H = portata maggiore
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