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PANNELLO MASSICCIO MONOSTRATO binderholz

Dati tecnici

Tipo di legno abete rosso, pino*, larice*, cirmolo*

Incollaggio DIN 68602 D4, ÖNORM B3021 tipo VF

Certificazione CE EN 13986 SWP/2 L1

Formato pannelli 5.000 x 1.220 mm

Spessori pannelli 14, 18, 22, 24, 27, 32, 40, 42, 50, 52 mm

Larghezza lamelle circa 42 - 60 mm continua

Classificazione qualità ÖNORM B3021, EN 13017-1

Qualità	 Architettura di interni
	 Costruzione

A
B

Superficie levigatura su 2 facce K 80

Umidità del legno 10% ex fabbrica

L’impiego di pannelli massicci nell’architettura di interni e 

nella produzione di complementi d’arredo assume sempre 

più importanza quale alternativa ad altri materiali in legno. I 

pannelli massicci monostrato binderholz hanno conquistato 

una posizione di pregio in quanto presentano i migliori pre-

supposti per una lavorazione successiva di qualità e soddisfano 

tutti i requisiti tecnici ed estetici. Le lamelle accuratamente 

selezionate offrono la garanzia di pannelli dall’aspetto grade-

vole ed uniforme.

La tecnica ecologica d’incollaggio mantiene inalterate tutte le 

caratteristiche naturali del legno quale materia prima, renden-

dolo inoltre più stabile e resistente.

Dati tecnici

Tipo di legno abete rosso, pino*, larice*, cembro*, douglasia*, abete bianco*

Incollaggio DIN 68705 parte 2 AW100, ÖNORM B3022 tipo VF

Certificazione CE EPH Dresden, secondo EN 13986 SWP/2 L3/L5

Formato pannelli 5.000 x 2.050 mm, 5.000/6.000 x 1.250 mm

Spessori pannelli
Pannello a 3 strati
Pannello a 5 strati

12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 50, 60 mm
35, 42, 50, 52 mm

Larghezza lamelle circa 120 mm

Classificazione qualità EN 13017-1

Superficie levigatura su 2 facce K 80

Umidità del legno 8% ex fabbrica

binderholz fornisce i pannelli massicci a monostrato, 3 e 5 

strati per un impiego pregiato nell’arredamento di interni, nella 

realizzazione di componenti d’arredo nonché per l’uso 

nell’edilizia costruttiva del legno. Il pannello offre i migliori 

presupposti per una lavorazione successiva facile e di successo 

e soddisfa tutti i requisiti tecnici ed estetici.

Le lamelle selezionate a macchina in termini di estetica offrono 

la garanzia di pannelli dall’aspetto gradevole ed uniforme. 

La tecnica ecologica d’incollaggio a 3 o 5 strati, in combi-

nazione con gli strati esterni massicci, mantiene inalterate 

tutte le caratteristiche positive del legno quale materia prima, 

rendendolo inoltre più stabile e resistente.

PANNELLO MASSICCIO A 3 STRATI / 5 STRATI binderholz

* Spessori disponibili su richiesta

* Spessori, formati e qualità su richiesta
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PANNELLO DA COSTRUZIONE 
A 3 STRATI / 5 STRATI binderholz

Dati tecnici

Tipo di legno abete rosso, larice*, douglasia*

Incollaggio DIN 68705 parte 2 AW100, ÖNORM B3022 tipo VF

Certificazione CE EPH Dresden, secondo EN 13986 SWP/2 e SWP/3 L3/L5

Formato pannelli 5.000 x 2.050 mm (possibilità di tagli), 5.000/6.000 x 1.250 mm

Spessori pannelli
Pannello a 3 strati
Pannello a 5 strati

12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 50, 60 mm
35, 42, 50, 52 mm

Larghezza lamelle circa 130 mm

Classificazione qualità EN 13017-1

Superficie

levigatura su 2 facce K 80
Qualità B/C+  	 riparazione su entrambe le facce
Qualità B/C 	 riparazione su una faccia
Qualità C/C  	 nessuna riparazione sulle due facce

Umidità del legno 8 - 9% ex fabbrica

Il pannello da costruzione binderholz a 3 o 5 strati è stato 

concepito appositamente per il rivestimento di ampie superfici 

interne ed esterne. Tecnica e sistemi d’incollaggio all’avanguardia 

conferiscono a questo materiale in legno straordinarie caratte-

ristiche in termini di resistenza alla flessione e alle intemperie. 

I valori termici ineccepibili e le possibilità ideali di lavorazione 

costituiscono la base per un uso efficiente e duraturo. Le lamelle 

selezionate a macchina in termini di estetica offrono la garanzia 

di pannelli dall’aspetto gradevole ed uniforme.

a 5 stratia 3 strati

* Spessori, formati e qualità su richiesta
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VANTAGGI
Molteplici applicazioni per interni ed esterni

Elevata stabilità, compattezza e resistenza per un peso relativamente ridotto

Essiccazione uniforme delle lamelle

Materiale durevole di facile lavorazione

Sono possibili diversi tipologie di trattamento di superficie e bordi

Naturale, biologico pregiato

Nessuna esalazione nociva alla salute ed elevata capacità di carico

Ineccepibile in termini di bioedilizia - nessuna emissione aggiuntiva di formaldeide
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binderholz PANNELLO DA COSTRUZIONE MULTISTAT
Essendo un‘integrazione del pannello da costruzione a 3 / 5 strati binderholz, il pannello da costruzione Multistat di binderholz è omologato per l‘impiego 

in ambienti interni ed esterni come materiale in legno portante e resistente. Le possibilità di applicazione sono possibili sia nell‘edilizia in legno sotto 

forma di moduli piani o curvi o rinforzati e portati sia per elementi statici a parete, solaio e tetto.

I pannelli Multistat in legno massiccio da costruzione portano il marchio di qualità Austria e vengono sottoposti regolarmente al monitoraggio esterno 

di eph Dresda. Questi speciali pannelli massicci a 3 e 5 strati di abete rosso vengono realizzati e controllati in conformità con la norma EN 13986.

Download

Binderholz GmbH · Stabilimento di pannelli massicci 
Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg 
fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001
mhp@binderholz.com · www.binderholz.com
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Range spessore nominale in mm

Valori nominali riferiti all’attuale norma EN 12369-3, SD - valori individuali dichiarati (Multistat)

Range spessori 
nominali (mm)
L3, L5/SD

12 - 20 > 20 - 30 > 30 - 42 > 42 - 60

19 22 27 32 40 42 35 42 50 60

L3 L3 L3 L3 L3 L3 L5 L5 L3 L3

S SD S SD SD S SD SD SD SD SD S SD SD

Resistenze caratteristiche [N/mm²] Sollecitazione di flessione

Flessione ƒm,0 35 40 30 40 37 16 33 26 25 31 36 12 32 28

Flessione ƒm, 90 5 12 5 10 9 9 13 18 18 21 19 9 14 16

Taglio ƒv, 0 4 4 3,5 2,5

Taglio ƒv, 90 5 3,5 2,5 2

Resistenze caratteristiche [N/mm²] Sollecitazione di taglio

Flessione ƒp,0 25 14 12 10

Flessione ƒp,90 12 12 12 12

Trazione ƒt, 0 16 9 6 6

Trazione ƒt, 90 6 6 6 6

Compressione ƒc, 0 16 16 10 10

Compressione ƒc, 90 10 10 16 16

Taglio ƒr, 0 1,6 1,6 1,2 1,2

Taglio ƒr, 90 1,4 1,4 1,4 1,4

Rigidezza media [N/mm²] Sollecitazione di flessione

Flessione Em,0 10000 11000 8200 11100 11500 7600 10400 9000 9000 9400 9600 7100 10800 9800

Flessione Em, 90 550 1500 550 1100 700 1500 1800 3100 3400 4200 3500 1500 2100 2800

Taglio Gv, 0 470 470 470 470

Taglio Gv, 90 470 470 470 470

Rigidezza media [N/mm²] Sollecitazione di taglio

Flessione Ep,0 4700 2900 2400 1800

Flessione Ep, 90 3500 3500 4700 4700

Trazione Et,0 4700 3500 2400 2400

Trazione Et,90 2900 2900 2900 2900

Taglio Gr, 0 41 41 41 41

Taglio Gr, 90 41 41 41 41


