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PANNELLI SPECIALI binderholz

Pannello Anticato

Composizione abete rosso a 3 strati
strati esterni con trattamento continuo a vapore

Formato 5.000 x 2.050 mm

Vantaggi il trattamento a vapore conferisce agli strati esterni 
una tonalità cromatica calda e uniforme che impe-
disce a sua volta il cambiamento di colore.

Applicazione architettura di interni - parete, solaio, complementi 
d’arredo

Pannello Thermoform

Composizione abete rosso a 3 strati
trattamento termico

Formato 5.000 x 2.050 mm

Vantaggi stabilità delle dimensioni, grazie a fenomeni ridotti di 
ritiro e rigonfiamento. In pratica nessuna formazione 
aggiuntiva di fenditure in caso di utilizzo all’esterno. 
L’applicazione del colore è più duratura. 
Elevata resistenza a funghi ed insetti. 
Durabilità secondo EN 252 - classe 2

Applicazione facciate di case, finiture interne rustiche, esterni, 
giardini



LAVORAZIONI SPECIALI binderholz
con pannelli a 1, 3 e più strati

LAVORAZIONI DEI BORDI
Lavorazioni possibili

Scanalatura

Scanalatura 
e linguetta

Scanalatura
con smusso

Scanalatura e linguetta 
con smusso

Spazzolatura Battitura
Su una o entrambe le facce fino ad una larghezza del pannello di 2.050 mm Su una o entrambe le facce fino ad una larghezza del pannello di 2.050 mm

Su una o entrambe le facce fino ad una larghezza del 
pannello di 1.250 mm, tutte le verniciature su richiesta

Trattamento colore sulla superficie

Longitudinale o trasversale rispetto alla direzione delle lamelle - su richiesta
Scanalatura a V sulla superficie

Tutti i formati possibili, dimensione standard per diametro 
e distanza fori 8 x 32 mm - altre misure su richiesta

Foratura per pannelli acustici

LAVORAZIONI DELLA SUPERFICIE
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Binderholz GmbH · Stabilimento di pannelli massicci 
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