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SISTEMA DI FACCIATE CON PINO TERMOTRATTATO binderholz

Il nostro pino termotrattato è il materiale giusto per chi preferisce il legno locale a quello tropicale e allo stesso tempo ha esigenze elevate di durata 

ed estetica. Attraverso il trattamento termico con calore e vapore si modificano le proprietà fisiche e chimiche del legno che diventa resistente alle 

intemperie e stabile nelle dimensioni. Il tutto senza utilizzare sostanze chimiche. In un edificio la facciata è il primo elemento che viene percepito 

e caratterizza lo stile architettonico. Il sistema R3D rende possibile un’architettura creativa e personalizzata attraverso numerose variazioni con un 

carattere inconfondibile.

I profili base, le superfici e gli spessori dei profili possono essere combinati per creare un’immagine tridimensionale. Le grandi superfici acquisiscono 

un aspetto vivace, mentre i pavimenti parzialmente posati creano un’interazione emozionante.
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Sistema R3D

• Tre profili a combinazione variabile

• Posa verticale

• Disponibile in diverse superfici e varianti di colore

• Abbinamento perfetto con il pino nordico termotrattato 

 

 

Pino nordico termotrattato

• Stabile nelle dimensioni, leggero, classe di durabilità 2

• Nessuna sostanza chimica nociva, tutela delle risorse, quindi le 

sostanze contaminanti non vengono lavate via e non evaporano

• Con nodi grossi, ricco di contrasti e privo di resina

• Protezione del legno fino al cuore

• Smaltimento/riciclaggio come per il legno non trattato



Colore | Superficie Spessore
Misura della 

linguetta 
Larghezza di 

copertura 

Thermoline piallato 44 144 120

Alpingrav piallato 44 144 120

Thermoline strutturato 44 144 120

Alpingrav strutturato 44 144 120

Colore | Superficie Spessore
Misura della 

linguetta
Larghezza di 

copertura 

Thermoline piallato 27 144 120

Alpingrav piallato 27 144 120

Thermoline strutturato 27 144 120

Alpingrav strutturato 27 144 120

Colore | Superficie Spessore
Misura della 

linguetta 
Larghezza di 

copertura 

Thermoline piallato 27 144 120

Alpingrav piallato 27 144 120

Thermoline strutturato 27 144 120

Alpingrav strutturato 27 144 120

Indicazioni in mm

Indicazioni in mm

Indicazioni in mm

Profilo R3D 00 1n hf

Profilo R3D 00 1n hf

Profilo R3D 00 3n hf

Thermoline
Pino nordico termotrattato
 

Alpingrav
Pino nordico termotrattato con vernice grigio argento V-1221
 

A differenza del legno non trattato, il legno termotrattato è ideale per l’impiego nella facciata ed è caratterizzato da un colore caldo, marrone dorato. 

A una temperatura di 212 gradi Celsius il pino nordico viene riscaldato fino al cuore aumentandone così notevolmente la resistenza alle intemperie. 

Il legno diventa più leggero, duro e acquisisce una maggiore stabilità dimensionale con una classe di durabilità 2. Il trattamento termico elimina il 

terreno di coltura per funghi, insetti che distruggono il legno e microrganismi in decomposizione.

Inoltre, anche i vantaggi ecologici sono notevoli. Non utilizzando agenti chimici, le sostanze inquinanti non evaporano e non vengono lavate via. Il pino 

termotrattato viene smaltito e riciclato come il legno non trattato.

VARIANTI DI COLORE

VARIANTI DI PROFILI
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SISTEMA DI FACCIATE CON PINO TERMOTRATTATO BINDERHOLZ

Binderholz GmbH · Industria del legno 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

Abbinate i tre profili base al vostro design e, utilizzando un unico profilo, potete mantenere un aspetto omogeneo. La posa di tutte e tre le varianti di 

profili in una sequenza casuale vi permette di creare un design emozionante e affascinante.
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