
P INO TÉRMICO



Nuestro pino térmico es idóneo para aquellos que prefieren las maderas locales a las tropicales y, al mismo tiempo, exigen altos niveles de durabilidad 

y estética. Las propiedades físicas y químicas de la madera cambian gracias a la modificación térmica con calor y vapor. Se vuelve resistente a la 

intemperie y dimensionalmente más estable. Y todo ello sin utilizar productos químicos.

binderholz PINO TÉRMICO

Propiedades

•	 Clase de durabilidad 2 (permanente)

•	 Resistencia a la intemperie

•	 Sin aditivos químicos

•	 Sin resina 

•	 Dimensionalmente estable

•	 Muy buena para trabajar

•	 Color marrón uniforme, también al corte *

•	 Reciclable

Cuidado

Para conservar el color marrón de nuestro pino térmico, la madera debe tratarse directamente de forma regular con aceite para madera. Si se desea 

una pátina gris, se omite el tratamiento y la madera adquiere un color grisáceo con el tiempo debido a la radiación UV.

*

Uso

•	 Terrazas

•	 Vallas y revestimientos de privacidad 

•	 Exterior protegido

•	 Exterior sin contacto permanente con tierra o agua



SURTIDO

TABLÓN PARA TERRAZA

modificado térmicamente, acanalado lateral, liso/liso, cantos redondeados

Grosor mm Anchura mm Longitud m Unidad de embalaje Calidad

26 117 2,00 / 2,50 / 5,10 162 Clasificación A/B

LISTÓN DE SUBESTRUCTURA

modificado térmicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura mm Longitud m Unidad de embalaje Calidad

45 70 2,50 75 Clasificación A/B

No apto para estructuras autoportantes.

Otras longitudes posibles según acuerdo.
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Otras longitudes posibles según acuerdo.
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Descarga

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industria maderera
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com


