
Tablero de madera maciza de 3 capas de abeto rojo con entalladura machihembrada para el acabado interior y el uso en construcciones en madera 

estructural. Ofrece las mejores condiciones para un procesamiento posterior fácil y de alta calidad, y cumple todos los requisitos ópticos y técnicos. 

Las láminas clasificadas ópticamente a máquina ofrecen la garantía de tableros de baja fisuración y un aspecto de madera bello y equilibrado. El 

encolado de 3 capas, respetuoso con el medioambiente, en combinación con las capas superiores resistentes deja la madera, como materia prima, 

con todas sus excelentes propiedades y, además, la hace más estable y duradera.

TABLERO DE MONTAJE DE MADERA MACIZA binderholz

Ámbitos de aplicación Sostenibilidad Fácil aplicación

•	 Suelo, pared, techo

•	 Acabado interior

•	 Exterior protegido estructural-

mente

•	 Alternativa natural a los 

tableros de montaje 

convencionales

•	 Bueno para el ambiente 

interior, bueno para el  

medioambiente

•	 No se requiere ningún trabajo decorativo posterior,  

como pitar o enlucir

•	 Entalladura machihembrada perimetral

•	 Se puede trabajar con herramientas de bricolaje

•	 Fácil de manipular gracias al premontaje de iluminación, 

altavoces, etc.

Estructura Formato del tablero Grosor del tablero Calidad

3 capas 1250x625 16-27 mm B/C+

3 capas 2500x625/1250 16-27 mm B/C+

3 capas 5000x625/1250 16-27 mm B/C+ solo fresado del lado longitudinal

Si así lo desea, pueden fabricarse otros formatos y calidades. La facturación se realiza en formato paquete.

Nuevo formato de tableros con entalladura machihembrada
Encolado en cruz resistente a la humedad (AW100), lijado, entalladura machihembrada perimetral con biselado

Machihembrada con biselado

Grosor 19 mm
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