
LA MADERA MACIZA ES NATURAL, BONITA Y AGRADABLE



Con los productos de madera maciza y soluciones de construcción binderholz surgen proyectos de construcción que cumplen todas las 
normativas sobre física de construcción y protección contra incendios. Los componentes de madera maciza presentan valores fijos, son 
estables y cumplen las más altas exigencias de calidad, rentabilidad y sostenibilidad ecológica.
Para garantizarlo, todas las soluciones de construcción binderholz se desarrollan de forma orientada a la práctica, someten a pruebas 
exhaustivas y certifican. Además permiten una construcción rápida, seca, limpia y silenciosa. Gracias al amplio trabajo de investigación, 
desarrollo y certificación de binderholz, hoy se pueden realizar técnicamente los componentes de madera maciza dentro de las posibilidades 
de construcción que marca la ley, de modo que cumplen con total fiabilidad todas las normativas generales de construcción.
Una gran cantidad de objetos de referencia realizados con éxito y la demanda en constante aumento demuestran que la construcción de 
madera maciza es tan popular como económicamente competitiva.

LA MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
La madera maciza es natural, bonita y agradable



COMODIDAD Y CALIDAD DEL AIR

La madera maciza es sinónimo de bienestar y comodidad. De ello se encargan por sí solas las numerosas posibilidades arquitectónicas. Así, es 
posible combinar, por ejemplo, diferentes tipos de madera como pícea, pino cembro, abeto o CLT BBS Antique en las superficies vistas del interior 
de un edificio y personalizarlas todavía más mediante esmaltes y superficies pulidas o cepilladas.

Junto con las excelentes propiedades de la masa de madera para guardar el calor y la humedad, las cálidas superficies de madera garantizan 
un clima interior equilibrado y una gran comodidad.

Fotos: © binderholz, Holztechnikum Kuchl, David Schreyer, Rene Riller Fotografie



NATURALMENTE

Puesto que en el caso de la construcción en madera maciza se emplea madera natural sin sustancias químicas para la construcción, la construcción 
de una casa produce un efecto incluso positivo sobre la salud. Los materiales de construcción baratos y los muebles pueden liberar sustancias 
sospechosas a través de las cuales se originan probablemente alergias y otras enfermedades. Para contrarrestar de manera consciente la formación 
de dichas enfermedades, se debería apostar por materiales biológicamente inofensivos para la construcción. La madera maciza es un material 
de construcción completamente sin contaminación y, aparte de ello, fortalece incluso el sistema inmunitario y vitaliza el sistema nervioso. Los 
espacios de madera actúan de manera relajante y proporcionan un clima ambiental agradable.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad descansa sobre tres pilares: el económico, el ecológico y el social. Los tres deben estar en consonancia para que se pueda hablar 
de sostenibilidad. La construcción con madera cumple todos ellos. La construcción con madera es rentable. La construcción con madera es ecológica 
porque la madera es una materia prima sostenible. Y la construcción con madera es socialmente valiosa porque las construcciones en madera están 
optimizadas energéticamente y, por ello, son asequibles de forma duradera.



LA MADERA ES EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO Y TAMBIÉN EL MÁS SOSTENIBLE

Hace unos 300 años, Hans Carl von Carlowitz acuñó el término de sostenibilidad en su «Silvicultura oeconomica». Este concepto de explotación, 
desarrollado originalmente sólo para la silvicultura, se vive hoy más que nunca y entretanto se considera en el mundo político y económico 
como el modelo para una utilización de los recursos con visión de futuro. Esto se refleja también en las cifras oficiales de la UE. Por ejemplo, 
la superficie forestal de la UE ha aumentado en un 2 % en un plazo de 15 años, lo que representa un incremento absoluto de unos 4 millones 
de hectáreas de superficie forestal. Lo mismo se aplica a la silvicultura y al uso de la madera en los bosques a nivel nacional.

En Austria, casi la mitad de la superficie total del país es forestal actualmente. Desde 1961 se han ganado 300.000 hectáreas de superficie y, 
entretanto, se ha llegado a 0,5 hectáreas de bosque por habitante. El 82 % de ellos son de propiedad privada y el 18 % de propiedad pública. 
Puesto que vuelve a crecer más madera de la que se recolecta, el bosque austríaco, a diferencia de los desmontes de las selvas tropicales, puede 
propagarse continuamente. Actualmente, los bosques de Austria albergan 3.400 millones de árboles y 65 especies de árboles diferentes, con 
una reserva total de 1.100 millones de metros cúbicos de madera. De los 30,4 millones de metros cúbicos de madera que crecen anualmente 
en los bosques austríacos, se extraen 25,9 millones de metros cúbicos para ajustarse plenamente al principio de la silvicultura sostenible.
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¿CUÁNTA MADERA SE NECESITA PARA PRODUCIR 1 m³ DE MADERA CONTRACHAPADA CLT BBS?

Para la fabricación de tableros de binderholz madera contrachapada de alta calidad CLT BBS, solamente pueden emplearse tableros adecuados 
con determinadas propiedades de resistencia, así como calidades de superficie. Por esta razón, se necesitan aprox. 2,3 m³ de madera en rollo 
para 1 m³ de madera contrachapada CLT BBS. Esta cantidad de madera crece de nuevo en los bosques de Austria al cabo de 2,3 segundos.

Pero, ¿qué pasa con el resto de la madera? 

Antes de cortar la madera en nuestros aserraderos, se quita la corteza, aprox. un 10 % del volumen, del tronco de árbol y se transforma 
directamente en bioenergía en el emplazamiento del aserradero. Esta energía se convierte en electricidad ecológica, así como en calor para 
secar nuestras maderas. El 58 % del tronco puede transformarse en productos de madera maciza de alta calidad. El 0,7 % del volumen de un 
un tronco se extrae de la madera, a continuación, por desecación en nuestras cámaras de secado. Otro 20 % se elimina al cortar o cepillar 

Fotos: © Daniel Shearing, b&k structures



las distintas tablas, que volvemos a convertir en subproductos de aserrado. 
Por lo tanto, en la producción de binderholz madera contrachapada CLT BBS no se produce ningún desecho, sino que todo el tronco se 
procesa de forma sensata. Además, dado que la madera procede de bosques cultivados de forma sostenible, la construcción de casas de 
madera maciza tampoco es un problema para nuestros bosques, sino todo lo contrario. Los bosques gestionados tienen incluso un mayor 
efecto de almacenamiento de CO

2
 que los no gestionados; lo que contribuye aún más a la protección del clima.

4.500 m³ de madera contrachapada CLT BBS, es decir, el volumen de CLT BBS que se montó en el proyecto Dalston Lane, vuelve a crecer 
en el bosque austríaco en tan solo 3 horas. Por lo tanto, quien construye una casa de madera maciza no sólo hace algo bueno a sí mismo, 
sino también al bosque y al medio ambiente en su conjunto.

Ejemplos de almacenamiento de CO2 en edificios

Si el 10 % de todas las casas de Europa se construyesen en madera, la emisión de carbono se reduciría en 1,8 millones de toneladas al 
año (alrededor del 2 % del total de las emisiones de carbono).

El devastador terremoto de L’Aquila (Italia, 2009) dejó a 70.000 personas sin techo. La reconstrucción debía llevarse a cabo en un modo 
constructivo de alta calidad y a prueba de terremotos. El ganador del procedimiento de licitación internacional resultó ser la madera 
contrachapada CLT BBS. En total se suministraron 11.000 m³ de CLT BBS, creando así 29.600 m² de superficie habitable. En el bosque 
austríaco crecen 40 m³ de madera por minuto. Así que únicamente se tarda 7 horas hasta que la madera suministrada a L’Aquila haya 
vuelto a crecer en el bosque austríaco. En estos 11.000 m³ se almacenan 25.300 toneladas de CO2

 a largo plazo. Esto es tanto CO
2
 como 

1.000 europeos o 5.000 coches emiten por término medio al año.

Cada metro cúbico de madera que sirve como sustituto de otros materiales de construcción reduce las emisiones de CO
2
 a la atmósfera en 

1,1 toneladas de promedio. Si esto se añade a la tonelada de CO
2
 almacenada en la madera, se almacenan aprox. dos toneladas de CO

2
 

con un metro cúbico de madera en total.



Consumo en la vida cotidiana: emisiones de CO2

VUELO 
ida y vuelta

Múnich – Mallorca

Múnich – Tenerife

Múnich – Nueva York

0,5 toneladas

1,2 toneladas

2,4 toneladas

VIAJE EN AUTOMÓVIL  
12.000 km

Coche pequeño, gasolina

Coche pequeño, diésel

SUV todoterreno, gasolina

SUV todoterreno, diésel

2,8 toneladas

3,0 toneladas

6,7 toneladas

7,2 toneladas

ALIMENTACIÓN  
por año

basada en carne

vegetariana

vegana

1,6 - 3,2 toneladas

0,9 - 1,8 toneladas

0,8 - 1,6 toneladas



PROTECCIÓN ACTIVA DEL CLIMA

Los productos y las soluciones de construcción de binderholz protegen el clima de forma doble. Porque en los productos de madera maciza, el 
CO

2
 extraído de la atmósfera se almacena como carbono durante muchas décadas. Al mismo tiempo, sustituyen a los materiales de construcción 

convencionales que, de otro modo, consumirían fuentes de energía fósiles.

La madera como materia prima de crecimiento sostenible es una de los principales acumuladores naturales de CO
2
. Los árboles necesitan ese gas 

perjudicial para el clima para su crecimiento y lo extraen de la atmósfera mediante fotosíntesis. En los productos de madera maciza de binderholz 
se conserva durante décadas. De este modo, la utilización de la madera como materia prima frena el aumento de CO

2
 en la atmósfera y, como 

se ha demostrado, reduce el efecto invernadero.



WIRTSCHAFTLICHKEIT

El bajo peso propio de las estructuras de madera y de construcción en seco reduce los costes para realizar los cimientos. El alto grado de 
prefabricación facilita la ejecución en la zona de obras y asegura una calidad estandarizada y comprobable. Los equipamientos en la zona de 
obras se pueden reducir y el gasto logístico es menor. El modo constructivo en seco acorta los tiempos de construcción considerablemente y 
permite, por tanto, una utilización más temprana del edificio lo que, a su vez, reduce considerablemente los períodos de financiación.

AHORRO DE TIEMPO 

El ahorro de tiempo por el empleo de la binderholz madera contrachapada CLT BBS puede ser notable en el caso de la construcción de edificios 
de gran volumen. El alto grado de prefabricación acorta considerablemente la fase de construcción. Los elementos de pared portantes solamente 
tienen que ser desplazados y unidos entre sí. Debido a su peso comparativamente bajo, estos elementos prefabricados en madera también se 
pueden dimensionar para grandes superficies. Puesto que las instalaciones son guiadas en el plano entre el sistema de yeso encartonado y el 
elemento de madera, se eliminan las posteriores operaciones de escopleado y revoque.

Fotos: © binderholz, b&k structures, Walter Ebenhofer



LIBRE DE RUIDO, LIBRE DE POLVO, IMPERMEABLE A LA LLUVIA

Ruido, residuos y polvo son tres palabras clave que todo el mundo asocia con los proyectos de construcción. Pero no es así cuando se construye 
con madera contrachapada CLT BBS. Debido al alto grado de prefabricación y al tipo de instalación de la madera maciza, la madera contrachapada 
CLT BBS en especial, puede reducir drásticamente el ruido, los residuos y el polvo. En el caso de la instalación de CLT BBS no hace falta un 
parque de maquinaria ruidoso, puesto que simplemente se atornillan entre sí los diferentes elementos sobre el terreno. Un grado de prefabricación 
elevado de los elementos CLT BBS reduce los pasos de procesamiento sobre el terreno y reduce, por consiguiente, la contaminación por polvo, 
por residuos y también acústica. Como la madera no precisa tiempos de secado y tras la colocación del tejado la zona de obras ya es estanca 
a la lluvia, se pueden implementar rápidamente también elevaciones de varias plantas en el plazo de pocos días.

Fotos: © binderholz



CONSTRUCCIONES ESBELTAS Y LIGERAS CON UN ALTO GRADO DE PREFABRICACIÓN

Las soluciones de construcción binderholz permiten un alto grado de prefabricación. Esto acorta considerablemente los plazos de construcción 
y garantiza una alta calidad. Además, las construcciones de madera maciza convencen por una relación entre las superficies habitables bruta y 
neta económicamente atractiva en comparación con la construcción convencional. Este hecho cobra una significación cada vez mayor en relación 
con aspectos de costes, especialmente en suelo urbano.
A menudo, las combinaciones inteligentes de madera maciza con materiales convencionales como el hormigón, el acero y el cristal dan lugar a 
soluciones híbridas económicas. Estas aúnan la preferencia por los materiales tradicionales y las ventajas de la construcción en madera maciza.

Una gran ventaja es, por ejemplo, el peso relativamente reducido de la madera maciza. Esta virtud se manifiesta, por ejemplo, en la ampliación 
de edificios con plantas adicionales, donde la madera maciza convence por sus posibilidades constructivas y por el hecho de que su peso 
relativamente reducido no eleva considerablemente la carga sobre el edificio.

Fotos: © binderholz



EL CÍRCULO SE CIERRA: EFICIENCIA DE LOS RECURSOS EN BINDERHOLZ

binderholz destaca por un trato responsable y cuidadoso de la madera como materia prima natural. Procesamos todo el tronco desde el núcleo 
hasta la corteza, logrando así una creación de valor 100%. El resultado son productos de madera maciza fabricados de forma eficiente y 
sostenible, que cumplen los requisitos más exigentes. La manera en que conseguimos este alto nivel de eficiencia en el uso de los recursos 
muestra una visión de los principales factores de sostenibilidad.

binderholz procesa exclusivamente madera procedente de una economía forestal sostenible y controlada

Todos los centros de producción de binderholz cumplen los estrictos estándares PEFC y están certificados de acuerdo con dichos estándares. 
El sello PEFC certifica la sostenibilidad de la cadena de valor de binderholz, desde la materia prima hasta el producto acabado. Para ello, el 
aprovechamiento de la madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible, así como el trato cuidadoso y adecuado de los recursos 
son objeto de un seguimiento periódico por parte de terceros independientes.



Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

Encontrará más proyectos en www.binderholz.com/es/soluciones-de-construccion
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Escuela primaria Borgafjellet 
Os | Noruega

INTRO 
Cleveland | USA

Edificio de oficinas de binderholz en
Baruth | Alemania

Estación de ferrocarril y ayuntamiento 
'Stadshus', Växjö | Suecia

Barrio de Prinz-Eugen-Park 
Múnich | Alemania

Hotel MalisGarten 
Zell am Ziller | Austria

Refugio 'Seethalerhuette' 
en Dachstein | Austria

Fábrica de café Johannson 
Vestby | Noruega

Casa unifamiliar
Uderns | Austria

Parque acuático Rulantica
Rust | Alemania


