
MADERA  MACIZA  PARA  USO ESTRUCTURAL  KVH ®



La madera maciza para la construcción KVH® es un material de construcción de propiedades definidas con exactitud, desarrollado especialmente para 

hacer frente a las altas exigencias de la moderna construcción en madera. KVH® es un producto de madera maciza de pícea o pino, secado técnicamente 

y clasificado en función de la resistencia. KVH® se somete a controles adicionales que van más allá de los requisitos generales de los organismos de 

inspección de obras. El control de calidad operativo y la supervisión externa se realizan conforme a los criterios de los acuerdos sobre madera maciza 

para la construcción KVH®.

MADERA MACIZA PARA USO ESTRUCTURAL KVH® binderholz

Características de producción en madera de construcción

• Madera maciza para uso estructural como producto en barras

• Fabricación y preparación de pedidos individualizada

• A petición, efectuamos el ensamblaje

 

• Aserrado con precisión milimétrica

• Entrega de lista de piezas y etiquetado individual

• Producida de acuerdo con las normas internacionales

MADERA MACIZA PARA USO ESTRUCTURAL DE PINO "MÄRKISCHE KIEFER"

El espacio de vegetación original de los pinos "Märkische Kiefer" se encuentra en los bosques de Brandeburgo. Debido al suelo arenoso y árido típico 

y a la tierra pobre en nutrientes, prospera muy lentamente y desarrolla una elevada densidad de madera. Las condiciones de crecimiento óptimas 

aseguran una máxima estabilidad y resistencia. "Märkische Kiefer" se ha convertido desde hace tiempo en sinónimo de madera de construcción en la 

construcción de madera moderna.

Características del material pino "Märkische Kiefer"

• Especialmente de dimensiones estables

• Extremadamente resistente

• Extraordinariamente duradero

• Económicamente sostenible

 

• Calidad del producto constante

• Madera de anillos apretados y homogéneos

• Fácil de mecanizar



Calidad no vista, secado técnicamente a 15% +/- 3% humedad de madera, cepillado por
4 lados y biselado, encolado con unión de empalmes dentados de poliuretano (PUR)

Grosor mm Anchura mm UDE Baruth uds.

60 80 84

60 100 66

60 120 54

60 140 48

60 160 42

60 180 36

60 200 30

60 220 30

60 240 24

60 260 24

60 280 24

80 80 70

80 100 55

80 120 45

80 140 40

80 160 35

80 180 30

80 200 25

80 220 25

80 240 20

80 260 20

80 280 20

100 100 44

100 120 36

100 140 32

100 160 28

100 180 24

100 200 20

100 220 20

100 240 16

120 120 27

120 140 24

120 180 18

120 220 15

120 240 12

Longitud estándar 13 m | resistencia C24 según DIN EN 338:2010-02 (MPA Stuttgart)PINO 'MÄRKISCHE KIEFER'

Elaboración conforme a EN 15497:2014



Calidad no vista, secado técnicamente a 15% +/- 3% humedad de madera, cepillado por
4 lados y biselado, encolado con unión de empalmes dentados de poliuretano (PUR)

Grosor mm Anchura mm UDE Baruth uds. UDE Jenbach uds.

45 120 - 80

45 145 64 64

45 220 - 40

60 80 84 90

60 100 66 72

60 120 54 60

60 140 48 48

60 160 42 42

60 180 36 36

60 200 30 36

60 220 30 30

60 240 24 30

80 80 70 70

80 100 55 60

80 120 45 50

80 140 - 40

80 160 35 35

80 180 30 30

80 200 25 30

80 220 - 25

80 240 20 25

100 100 44 48

100 120 36 40 

100 140 - 32

100 160 28 28

100 180 24 24

100 200 20 24

100 220 - 20

100 240 16 20

120 120 27 30

120 140 - 24

120 160 21 21

120 180 - 18

120 200 15 18

120 220 - 15

120 240 12 15

Longitud estándar 13 m | resistencia C24 según DIN EN 338:2010-02PÍCEA

Elaboración conforme a EN 15497:2014



Calidad no vista, secado técnicamente, cepillado, cantos biselados, no cincado

Grosor mm Anchura mm UDE Baruth uds.

60 80 168

60 100 132

60 120 108

60 140 96

60 160 84

60 180 72

60 200 60

60 220 60

60 240 48

80 80 126

80 100 99

80 120 81

80 140 40

80 160 63

80 180 54

80 200 45

80 240 36

100 100 77

100 120 63

100 160 49

100 200 35

100 240 30

120 120 54

120 160 42

120 200 30

120 240 24

Longitud estándar 5 m | resistencia C24 según DIN EN 338:2010-02 (MPA Stuttgart)PÍCEA | ABETO

Elaboración conforme a EN 14081-2:2010



Calidad no vista, secado técnicamente, unido mediante empalmes dentados,
cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura mm UDE Baruth uds.

140 140 24

140 160 21

140 180 18

140 200 15

140 240 12

160 160 14

160 180 12

160 200 10

Longitud estándar 12 m | resistencia C24 según DIN EN 338:2010-02 (MPA Stuttgart)DUO-LAM | PÍCEA

Calidad no vista, secado técnicamente, unido mediante empalmes dentados,
cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura mm UDE Baruth uds.

160 240 8

200 200 10

Longitud estándar 12 m | resistencia C24 según DIN EN 338:2010-02 (MPA Stuttgart)TRIO-LAM | PÍCEA

Elaboración conforme a DIN EN 14080

sin lijar, secado técnicamente, de dimensiones estables, corte de sierra fino

Grosor mm Anchura mm UDE Baruth uds.

40 60 324

60 60 216

Longitud estándar 5 m | resistencia I/II

LISTONES | PÍCEA

secado técnicamente, nivelado

Grosor mm Anchura mm UDE Baruth uds.

24 65 480

30 65 336

Longitud estándar 5 m | resistencia I/II

MARCO | PÍCEA

Elaboración conforme a DIN EN 14080



TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA MADERA MACIZA PARA USO ESTRUCTURAL KVH®

Viga de un vano Viga de dos vanos

Carga 
(KN/m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Sección 
transversal 
(mm)

longitud máx. del vano (m) longitud máx. del vano (m)

60/80 1,63 1,48 - - - - - - - - - - 1,94 1,68 1,50 - - - - - - - - -

60/100 2,04 1,85 1,72 1,61 1,54 - - - - - - - 2,42 2,10 1,87 1,70 1,58 - - - - - - -

60/120 2,45 2,22 2,07 1,93 1,84 1,70 1,60 1,51 - - - - 2,90 2,52 2,24 2,04 1,90 1,78 1,68 1,58 - - - -

60/140 2,86 2,59 2,41 2,26 2,14 1,98 1,87 1,76 1,68 1,61 1,55 1,49 3,38 2,94 2,61 2,38 2,21 2,08 1,96 1,85 1,76 1,69 1,63 1,57

60/160 3,27 2,97 2,76 2,58 2,44 2,27 2,13 2,02 1,92 1,84 1,77 1,70 3,87 3,36 2,99 2,72 2,53 2,37 2,24 2,11 2,01 1,93 1,86 1,79

60/180 3,67 3,34 3,10 2,91 2,73 2,55 2,40 2,27 2,17 2,07 1,99 1,91 4,35 3,78 3,36 3,06 2,85 2,67 2,52 2,38 2,26 2,17 2,09 2,01

60/200 4,08 3,71 3,45 3,23 3,03 2,83 2,67 2,52 2,41 2,31 2,22 2,13 4,83 4,20 3,73 3,40 3,17 2,96 2,79 2,64 2,52 2,42 2,32 2,24

60/220 4,49 4,08 3,79 3,56 3,33 3,12 2,93 2,78 2,66 2,54 2,44 2,34 5,31 4,62 4,10 3,74 3,48 3,26 3,07 2,91 2,77 2,66 2,55 2,46

60/240 4,90 4,45 4,14 3,88 3,63 3,40 3,20 3,03 2,90 2,77 2,66 2,55 5,79 5,04 4,47 4,08 3,80 3,55 3,35 3,17 3,02 2,90 2,78 2,68

80/100 2,25 2,04 1,90 1,78 1,69 1,62 1,54 - - - - - 2,79 2,42 2,16 1,98 1,82 1,70 1,61 1,53 - - - -

80/120 2,70 2,45 2,28 2,14 2,03 1,94 1,85 1,75 1,67 1,60 1,53 1,46 3,35 2,91 2,59 2,37 2,19 2,05 1,93 1,84 1,75 1,68 1,61 -

80/140 3,14 2,86 2,65 2,49 2,37 2,27 2,16 2,04 1,95 1,87 1,79 1,71 3,90 3,39 3,03 2,76 2,56 2,39 2,26 2,14 2,04 1,96 1,88 1,80

80/160 3,59 3,27 3,03 2,85 2,71 2,59 2,47 2,34 2,22 2,13 2,05 1,96 4,46 3,88 3,46 3,15 2,93 2,74 2,58 2,45 2,33 2,24 2,15 2,06

80/180 4,04 3,68 3,40 3,21 3,04 2,91 2,77 2,63 2,50 2,40 2,31 2,21 5,01 4,36 3,90 3,55 3,29 3,08 2,91 2,76 2,63 2,52 2,42 2,32

80/200 4,49 4,09 3,78 3,57 3,38 3,23 3,08 2,92 2,77 2,67 2,56 2,46 5,57 4,85 4,33 3,94 3,66 3,43 3,23 3,07 2,92 2,79 2,68 2,58

80/220 4,93 4,50 4,15 3,92 3,72 3,56 3,39 3,22 3,05 2,93 2,82 2,71 6,12 5,33 4,77 4,33 4,03 3,77 3,56 3,37 3,21 3,07 2,95 2,84

80/240 5,38 4,91 4,53 4,28 4,06 3,88 3,70 3,51 3,32 3,20 3,08 2,96 6,68 5,82 5,20 4,72 4,40 4,12 3,88 3,68 3,50 3,35 3,22 3,10

100/100 2,42 2,20 2,04 1,92 1,82 1,75 1,68 1,61 1,56 1,49 - - 3,12 2,70 2,42 2,20 2,05 1,91 1,80 1,71 1,63 1,56 1,50 -

100/120 2,90 2,64 2,45 2,30 2,19 2,10 2,02 1,94 1,87 1,79 1,72 1,65 3,74 3,24 2,91 2,64 2,46 2,29 2,16 2,05 1,96 1,88 1,80 1,73

100/140 3,39 3,08 2,86 2,69 2,55 2,45 2,35 2,26 2,18 2,09 2,06 1,98 4,36 3,79 3,39 3,09 2,87 2,68 2,52 2,39 2,28 2,19 2,10 2,02

100/160 3,87 3,52 3,27 3,07 2,92 2,80 2,69 2,59 2,49 2,39 2,41 2,31 4,98 4,33 3,88 3,53 3,28 3,06 2,88 2,73 2,61 2,51 2,40 2,30

100/180 4,35 3,96 3,68 3,45 3,28 3,14 3,02 2,91 2,81 2,68 2,75 2,65 5,59 4,87 4,36 3,97 3,69 3,45 3,25 3,08 2,94 2,82 2,70 2,59

100/200 4,83 4,40 4,09 3,83 3,65 3,49 3,36 3,24 3,12 2,98 3,10 2,98 6,21 5,41 4,85 4,41 4,10 3,83 3,61 3,42 3,27 3,14 3,00 2,88

100/220 5,32 4,84 4,50 4,22 4,01 3,84 3,69 3,56 3,43 3,28 3,44 3,31 6,83 5,96 5,33 4,86 4,51 4,22 3,97 3,76 3,59 3,45 3,30 3,16

100/240 5,80 5,28 4,91 4,60 4,38 4,19 4,03 3,89 3,74 3,58 3,44 3,31 7,45 6,50 5,82 5,30 4,92 4,60 4,33 4,10 3,92 3,77 3,60 3,45

120/120 3,08 2,80 2,60 2,44 2,33 2,22 2,14 2,07 2,00 1,94 1,88 1,81 4,08 3,55 3,17 2,90 2,68 2,50 2,37 2,25 2,15 2,06 1,97 1,90

120/140 3,60 3,27 3,03 2,85 2,72 2,59 2,50 2,41 2,33 2,27 2,20 2,11 4,77 4,15 3,70 3,39 3,13 2,92 2,77 2,63 2,51 2,40 2,30 2,21

120/160 4,11 3,73 3,46 3,26 3,10 2,96 2,85 2,75 2,67 2,59 2,51 2,42 5,45 4,74 4,24 3,87 3,58 3,33 3,16 3,00 2,87 2,74 2,62 2,53

120/180 4,63 4,20 3,90 3,67 3,49 3,34 3,21 3,10 3,00 2,92 2,83 2,72 6,14 5,34 4,77 4,36 4,03 3,75 3,56 3,38 3,23 3,08 2,95 2,84

120/200 5,15 4,67 4,33 4,08 3,88 3,71 3,57 3,44 3,33 3,24 3,14 3,02 6,83 5,93 5,30 4,85 4,48 4,17 3,95 3,75 3,58 3,42 3,28 3,15

120/220 5,66 5,13 4,76 4,49 4,26 4,08 3,92 3,78 3,67 3,57 3,46 3,33 7,51 6,53 5,84 5,33 4,93 4,58 4,35 4,13 3,94 3,76 3,60 3,47

120/240 6,18 5,60 5,19 4,90 4,65 4,45 4,28 4,12 4,00 3,89 3,77 3,63 8,20 7,12 6,37 5,82 5,38 5,00 4,74 4,50 4,30 4,10 3,93 3,78

Nota: Todas las tablas de dimensionamiento se utilizan exclusivamente como ayuda de dimensionamiento y no sustituyen a ningún cálculo estático que solamente lo pueden realizar 
personas autorizadas.



Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industria maderera 
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com

MADERA MACIZA PARA USO ESTRUCTURAL KVH®

DISTRIBUCIÓN | CONTACTO
Dpto. Ventas Oberrot | DE
oberrot@binderholz.com
tel.: +49 7977 72-0

Dpto. Ventas Jenbach | AT
jenbach@binderholz.com
tel.: +43 5244 601-0
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