
MADERA  PARA  JARDÍN
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La madera para jardín binderholz ofrece múltiples posibilidades para las zonas exteriores, no sólo desde el punto de vista decorativo, sino también 

constructivo. Las posibilidades de uso se presentan como terrazas, cercados de piscina, vallas de protección visual, jardinería de suelo elevado, 

pasarelas de playa y mucho más.

Décadas de experiencia con la madera como materia prima sostenible y renovable, junto con máquinas cepilladoras ultramodernas, una gestión ori-

entada al futuro y empleados altamente cualificados, son las señas de identidad del Grupo binderholz y sus centros de producción especializados en 

madera para jardín.

Ya sea como terraza, valla de protección visual o jardinería de suelo elevado. Prácticamente ningún jardín puede prescindir de la madera como materia 

prima regenerativa. Como material de construcción, la madera es fácil de trabajar y aporta excelentes propiedades naturales para su uso en zonas exteriores.

Por medio de distintos procesos de acabado, como la impregnación en caldera de presión o el tratamiento térmico, se refuerzan aún más las propie-

dades positivas para diversas áreas de aplicación. Al mismo tiempo, la madera se integra armoniosamente en su entorno natural. Y como la materia 

prima para nuestra madera de jardín proviene exclusivamente de bosques europeos gestionados de manera sostenible, se puede disfrutar de ella con 

la conciencia tranquila.

Ofrecemos nuestra madera de jardín de todos los tipos para clientes industriales, incluso según sus necesidades personalizadas (procesamiento, 

dimensiones, etc.).

MADERA PARA JARDÍN binderholz

Pino térmico

Para los que prefieren las maderas europeas a las tropicales, al tiempo que establecen altas exigencias en durabilidad y estética, el pino térmico 

es el material adecuado. La modificación térmica con calor y vapor altera las propiedades físicas y químicas de la madera. Se vuelve resistente a 

la intemperie y más estable en cuanto a sus dimensiones. Y eso sin el uso de productos químicos.

Especificaciones

•	 Tablones de terraza en diferentes perfiles y formatos

•	 Madera estructural cepillada

•	 Tipos de madera duraderos de forma natural

•	 Madera europea procedente de la silvicultura sostenible

•	 Acabados: Impregnación en caldera de presión y modificación 

térmica

•	 clase de durabilidad 2 (permanente)

•	 resistente a la intemperie

•	 sin aditivos químicos

•	 sin resina

•	 dimensionalmente estable

•	 excelente para procesar

•	 reciclable 
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MARCO

PINO

cepillado, cantos biselados, impregnado en caldera de presión, de varios tamaños

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

45 70 3,00 | 4,00 | 5,00 99

A/B
45 90 3,00 | 4,00 | 5,00 99

70 70 1,80 - 5,00 84

90 90 1,80 - 5,00 55

DOUGLASIE

secado técnicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

45 70 2,00 | 3,00 | 4,00 75

A/B70 70 2,00 | 3,00 | 4,00 45

90 90 2,00 | 3,00 | 4,00 36

PINO TÉRMICO

modificado térmicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

45 70 2,00 | 3,00 75 A/B



TABLONES DE TERRAZA

PINO

secado técnicamente, acanalado grueso/fino, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

28 120 2,00 | 3,00 162 A/B

PINO

acanalado grueso/fino, cantos biselados, impregnado en caldera de presión

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

28 145 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 98 A/B

PINO TÉRMICO

modificado térmicamente, ranurado lateralmente, liso/liso, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

26 117 2,00 | 3,00 | 4,20 162 A/B

No apto para estructuras sin columnas.

PINO TÉRMICO

modificado térmicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

20 90 2,00 | 3,00 144 A/B

No apto para estructuras sin columnas.



TABLONES DE TERRAZA

DOUGLASIE

secado técnicamente, acanalado grueso/fino, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

28 145 2,00 | 3,00 | 4,00 | 
4,50 | 5,00 126 A/B

DOUGLASIE

secado técnicamente, ranurado lateralmente, acanalado grueso/liso, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

28 145 2,00 | 3,00 126 A/B

DOUGLASIE

secado técnicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura
mm Longitud m UDE uds. Calidad

35 190 2,00 | 2,50 | 3,00 60 A/B

ALERCE

Piso de terraza liso o acanalado a ambos lados

Grosor mm Anchura de la 
cubierta mm Superficie Calidad

27 118 liso

A/B24, 27, 32 140 liso

27 140 acanalado
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Descarga

MADERA PARA JARDÍN BINDERHOLZ

Binderholz GmbH · Industria maderera 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

DISTRIBUCIÓN | CONTACTO
profilholz@binderholz.com


