
B INDERHOLZ  PSP  PALÉS  DE  AGLOMERADO



Los binderholz PSP palés de aglomerado se fabrican a partir de virutas de madera de reciclaje preparadas y virutas de aserrado. Bajo presión y altas 

temperaturas, las virutas encoladas se moldean por compresión. Se origina una materia derivada de la madera de dimensiones estables.

Además de una continua verificación interna para el aseguramiento de la calidad, nuestro proceso de producción también se somete a una vigilancia por 

un organismo externo: para lograr una elevada calidad del producto y conformidad con las normas. Nuestros palés de aglomerado están considerados 

como «processed wood» según ISPM15. Por consiguiente, pueden utilizarse para la exportación a todo el mundo.

Debido a que nuestros palés de aglomerado pueden apilarse entre sí, ocupan mucho menos espacio para el almacenamiento y el transporte que los 

europalés convencionales.

binderholz PSP PALÉS DE AGLOMERADO

Propiedades

• «Processed wood» según la norma ISPM15: exportable a todo 

el mundo

• Gran variedad de formatos: la medida óptima para una amplia 

variedad de productos a embalar

• Sin gastos de administración (no hay tasas de sustitución o gastos 

de alquiler)

• Peso reducido: adecuado para transporte aéreo y marítimo

• Apilables unos dentro de otros: se ahorra espacio en el 

almacenamiento y el transporte

• Sostenible: materias primas naturales, totalmente reciclables

PSP 4060 - UN CUARTO DE PALETA

Denominación del artículo Capacidad de carga dinámica

PSP 4060 250 kg

Dimensiones 400 x 600 mm

PSP 4080 - UN TERCIO DE PALETA

Denominación del artículo Capacidad de carga dinámica

PSP 4080 500 kg

Dimensiones 400 x 800 mm

PSP 6080 - MEDIA PALETA

Denominación del artículo Capacidad de carga dinámica

PSP 6080 (D) 500 kg

PSP 6080 H (D) 1000 kg

Dimensiones 600 x 800 mm

D = taladrado, H = mayor capacidad de carga

Nuestros PSP binderholz tienen la certificación PEFC.



PSP 76114 - PALETA POR CONTENEDOR

Denominación del artículo Capacidad de carga dinámica

PSP 76114 800 kg

PSP 76114 H 1000 kg

Dimensiones 760 x 1140 mm

PSP 114114 - PALETA POR CONTENEDOR

Denominación del artículo Capacidad de carga dinámica

PSP 114114 1000 kg

PSP 114114 H 1250 kg

Dimensiones 1140 x 1140 mm

PSP 100120 - PALETA INDUSTRIAL

Denominación del artículo Capacidad de carga dinámica

PSP 100120 900 kg

PSP 100120 H 1250 kg

Dimensiones 1000 x 1200 mm

H = mayor capacidad de carga

H = mayor capacidad de carga

Denominación del artículo Capacidad de carga dinámica

PSP 80120 E2 (D) 900 kg

PSP 80120 E2 H (D) 1250 kg

PSP 80120 E4 900 kg

PSP 80120 E4 H 1250 kg

PSP 80120 - PALETA ENTERA (PALETA EUR)
Dimensiones 800 x 1200 mm

PSP 80120 E2 / E2 H - Paleta entera (paleta Eur)

PSP 80120 E4 / E4 H - Paleta entera (paleta Eur)

H = mayor capacidad de carga

D = taladrado, H = mayor capacidad de carga



E
S

-0
3-

20
22

BINDERHOLZ PSP PALÉS DE AGLOMERADO

Descarga

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industria maderera
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com

DISTRIBUCIÓN | CONTACTO
psp@binderholz.com


