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Nuestro pino térmico es idóneo para aquellos que prefieren las maderas locales a las tropicales y, al mismo tiempo, exigen altos niveles de durabilidad 

y estética. Las propiedades físicas y químicas de la madera cambian gracias a la modificación térmica con calor y vapor. Se vuelve resistente a la 

intemperie y dimensionalmente más estable. Y todo ello sin utilizar productos químicos.

A diferencia de la madera no tratada, la madera térmica es especialmente apropiada para su uso en fachadas. Se caracteriza por su color marrón 

dorado cálido. A 212 grados Celsius, el pino nórdico se calienta hasta el núcleo, lo que aumenta su resistencia a la intemperie. La madera es más 

ligera, más dura, más estable en su forma y se asigna a la clase de durabilidad 2. El tratamiento térmico elimina del medio nutriente los hongos, 

insectos que destruyen la madera y microorganismos en descomposición.

binderholz PINO TÉRMICO

Propiedades

•	 Clase de durabilidad 2 (permanente)

•	 Resistente a la intemperie

•	 Sin aditivos químicos

•	 Sin resina

•	 Dimensionalmente estable

•	 Muy buena para trabajar

•	 Color marrón uniforme, también al corte

•	 Reciclable

Cuidado

Para conservar el color marrón de nuestro pino térmico, la madera debe tratarse directamente de forma periódica con aceite para madera. Si se 

desea una pátina gris, se omite el tratamiento y la madera adquiere un color grisáceo con el tiempo debido a la radiación UV.

Las ventajas ecológicas también convencen. Al no utilizar agentes químicos, no se liberan contaminantes ni tampoco se producen emanaciones. El 

pino tratado térmicamente se elimina o recicla como la madera no tratada.



GAMA

SISTEMA DE TERRAZAS

SISTEMA DE FACHADAS
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SISTEMA DE FACHADAS CON PINO TÉRMICO

En un edificio, la fachada es lo primero que se percibe y, por tanto, la que influye en el estilo. Nuestra cartera de productos permite una arquitectura 

creativa y personalizada gracias a su diversidad de posibilidades con un carácter inconfundible.

ENCOFRADO ROMBO

modificado térmicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura de lámina mm Calidad

24, 33 68 A/B

24,33 68 A/B

ENCOFRADO MODULAR PEQUEÑO

modificado térmicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura de lámina mm Calidad

19 137 A/B

27 137 A/B

con biselado de 2 mm

TABLERO DE CANTO LISO

modificado térmicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura de lámina mm Calidad

19 143 A/B

27 143 A/B

con biselado de 3 mm



Thermoline
Pino térmico nórdico no tratado

Alpingrav
Pino térmico nórdico con pintura gris plata V-1221

VARIANTES DE COLOR

Sistema R3D

•	 Tres perfiles de combinación variable

•	 Instalación vertical

•	 Disponible en diferentes superficies y variantes de color

•	 La combinación perfecta con el pino térmico nórdico 

 

 

Pino térmico nórdico

•	 Estable, ligero, clase de durabilidad 2

•	 Sin productos químicos nocivos, con ahorro de recursos, sin 

lavado ni evaporación de contaminantes

•	 Grueso, de alto contraste y libre de resinas

•	 Protección de la madera hasta el núcleo

•	 Eliminación/reciclado como madera no tratada

SISTEMA R3D

El sistema R3D permite una arquitectura creativa y personalizada gracias a su diversidad de posibilidades con un carácter inconfundible. Los 

perfiles básicos, las superficies y los grosores de perfil pueden combinarse para formar una imagen tridimensional. Las grandes superficies adquieren 

vivacidad; las superficies colocadas parcialmente tienen una interacción apasionante.
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Color | Superficie Grosor mm Medida de 
lengüeta mm

Anchura de 
lámina mm

Thermoline cepillado 44 144 120

Alpingrav cepillado 44 144 120

Thermoline estructurado 44 144 120

Alpingrav estructurado 44 144 120

Color | Superficie Grosor mm Medida de 
lengüeta mm

Anchura de 
lámina mm

Thermoline cepillado 27 144 120

Alpingrav cepillado 27 144 120

Thermoline estructurado 27 144 120

Alpingrav estructurado 27 144 120

Color | Superficie Grosor mm Medida de 
lengüeta mm

Anchura de 
lámina mm

Thermoline cepillado 27 144 120

Alpingrav cepillado 27 144 120

Thermoline estructurado 27 144 120

Alpingrav estructurado 27 144 120

Perfil R3D 00 1n hf

Perfil R3D 00 1n hf

Perfil R3D 00 3n hf

VARIANTES DE PERFIL

Combine los tres perfiles básicos para crear su propio diseño. Obtenga una apariencia uniforme utilizando un único perfil. Consiga un aspecto 

asombroso y fascinante colocando las tres variantes de perfil en orden aleatorio.
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Uso

•	 Terrazas

•	 Revestimientos y vallas de privacidad

•	 Exterior protegido

•	 Exterior sin contacto permanente con tierra o agua
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SISTEMA DE TERRAZAS CON PINO TÉRMICO

modificado térmicamente, acanalado lateral, liso/liso, cantos redondeados

Grosor mm Anchura mm Calidad

26 118 Gama de productos A/B

26 118 Gama de productos A/B

LISTÓN DE SUBESTRUCTURA

No apto para estructuras autoportantes.

Otras longitudes posibles previa consulta.

Otras longitudes posibles previa consulta.

El pino térmico destaca especialmente en terrazas de gran tamaño. Cada vez más hoteles optan por ello.  Se recomienda para crear un ambiente 

cálido y acogedor, también para la terraza o el balcón privado.

modificado térmicamente, cepillado, cantos biselados

Grosor mm Anchura mm Calidad

45 70 Gama de productos A/B

45 70 Gama de productos A/B



BINDERHOLZ PINO TÉRMICO

VENTAS | CONTACTO
profilholz@binderholz.com
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Descarga

Binderholz GmbH · Industria maderera 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com


