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binderholz SISTEMA DE FACHADA DE PINO TÉRMICO

Nuestro pino térmico es idóneo para aquellos que prefieren las maderas locales a las tropicales y, al mismo tiempo, exigen altos niveles de durabilidad 

y estética. Las propiedades físicas y químicas de la madera cambian gracias a la modificación térmica con calor y vapor. Se vuelve resistente a la 

intemperie y dimensionalmente más estable. Y todo ello sin utilizar productos químicos. En un edificio, la fachada es lo primero que se percibe y, 

por tanto, la que influye en el estilo. El sistema R3D permite una arquitectura creativa y personalizada gracias a su diversidad de posibilidades con 

un carácter inconfundible.

Los perfiles básicos, las superficies y los grosores de perfil pueden combinarse para formar una imagen tridimensional. Las grandes superficies 

adquieren vivacidad; las superficies colocadas parcialmente tienen una interacción apasionante.
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Sistema R3D

•	 Tres perfiles de combinación variable

•	 Instalación vertical

•	 Disponible en variantes de color y superficies distintas

•	 La combinación perfecta con el pino térmico nórdico 

 

 

Pino térmico nórdico

•	 Estable, ligero, clase de durabilidad 2

•	 Sin productos químicos nocivos, con ahorro de recursos, sin lava-

do ni evaporación de contaminantes

•	 Grueso, de alto contraste y libre de resinas

•	 Protección de la madera hasta el núcleo

•	 Eliminación/reciclado como madera no tratada



Color | Superficie Grosor Medida de lengüeta Anchura de lámina

Thermoline cepillado 44 144 120

Alpingrav cepillado 44 144 120

Thermoline estructurado 44 144 120

Alpingrav estructurado 44 144 120

Color | Superficie Grosor Medida de lengüeta Anchura de lámina

Thermoline cepillado 27 144 120

Alpingrav cepillado 27 144 120

Thermoline estructurado 27 144 120

Alpingrav estructurado 27 144 120

Color | Superficie Grosor Medida de lengüeta Anchura de lámina

Thermoline cepillado 27 144 120

Alpingrav cepillado 27 144 120

Thermoline estructurado 27 144 120

Alpingrav estructurado 27 144 120

Datos en mm

Datos en mm

Datos en mm

Perfil R3D 00 1n hf

Perfil R3D 00 1n hf

Perfil R3D 00 3n hf

Thermoline
Pino térmico nórdico

Alpingrav
Pino térmico nórdico con pintura gris plata V-1221

A diferencia de la madera no tratada, la madera térmica es especialmente apropiada para su uso en fachadas. Se caracteriza por un cálido tono 

marrón dorado. A 212 grados Celsius, el pino nórdico se calienta hasta el núcleo, lo que aumenta su resistencia a la intemperie. La madera es más 

ligera, más dura, más estable en su forma y se asigna a la clase de durabilidad 2. El tratamiento térmico elimina del medio nutriente los hongos, 

insectos que destruyen la madera y microorganismos en descomposición.

Las ventajas ecológicas también convencen. Al no utilizar agentes químicos, ningún contaminante puede lavarse o evaporarse. El pino tratado 

térmicamente se elimina o recicla como la madera no tratada.

VARIANTES DE COLOR

VARIANTES DE PERFIL



E
S

-0
5-

20
23

Descarga

BINDERHOLZ SISTEMA DE FACHADA DE PINO TÉRMICO

Binderholz GmbH · Industria maderera 
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

Combine los tres perfiles básicos para crear su propio diseño. Obtenga una apariencia uniforme utilizando un único perfil. Consiga un aspecto 

asombroso y fascinante colocando las tres variantes de perfil en orden aleatorio.

©
 M

oc
op

in
us

©
 M

oc
op

in
us


