
AUSSI ÉCONOMIQUE QUE DURABLE
BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS



Des solutions de construction hybrides en bois massif parmi lesquelles par exemple des éléments en bois massif combinés à l'acier et au 
béton sont principalement utilisées pour la construction commerciale et industrielle. Ces derniers sont particulièrement bien adaptés à la 
construction de halls et sont ici à la fois judicieux au niveau technique qu'économiques. Les constructions de toit avec une structure porteuse 
primaire en bois lamellé-collé BSH peuvent être réalisées sous différentes formes. Ces constructions comparativement légères répondent aux 
exigences élevées en matière de protection contre l'incendie et ont un aspect élégant et esthétique.

Les solutions standardisées améliorent considérablement la rentabilité des constructions. L'utilisation de composants d'éléments systémiques 
est surtout possible en grande pompe dans la construction de bureaux et administrative. binderholz est synonyme de solutions de construction 
exclusivement avec des composants en bois massif contrôlés et certifiés, ce qui facilite et accélère la planification et la construction de bâtiments.

Outre la rentabilité d'un projet, des thèmes tels que la durabilité - revêtent une valeur élevée, tant au niveau du matériau de construction que de 
l'utilisation du bâtiment, écologie, énergie, coûts de cycle de vie et recyclage. Ces points sont prioritaires pour de nombreux maîtres d'oeuvre, 
lorsqu'il s'agit de la planification de nouveaux bâtiments de bureaux ou administratifs. Car ces objets doivent souvent être très représentatifs.

Transformée intelligemment comme solution de construction binderholz, la matière naturelle et renouvelable bois est particulièrement durable 
et écologique. Elle peut être réutilisée et recyclée à 100 %.

SOLUTIONS DE CONSTRUCTION
Commerce | Industrie

Photos: © B&K Structures Ltd., www.florianhammerich.com



Parking Sege Park 
Malmö | Suède

Le parking de Sege Park à Malmö est le plus grand parking en bois massif de Suède. Celui-ci couvre une superficie de 18 000 m2 répartis sur 
six étages. D’une capacité de 600 voitures, il comprend également un garage à vélos et un espace multimodal. Il a été réalisé avec 1 000 m³ 

de bois lamellé-collé binderholz BSH et 3 850 m³ d’éléments en binderholz CLT BBS, ce qui représente un volume de CO
2
 piégé sur le long 

terme de l’ordre de 5 000 tonnes. Les gaines d’ascenseur et les cages d’escalier sont elles aussi en bois massif.

Photos: © Parkering Malmö



Immeuble de bureaux 't Centrum 
Westerlo | Belgique

Ce bâtiment se démarque notamment par son mode de construction circulaire. Autrement dit, les matériaux de construction utilisés sont faciles 
à recycler, peuvent être réutilisés de manière systématique et conservent toute leur valeur sur le long terme. L’immeuble de bureaux peut ainsi 

être entièrement démantelé pour être ensuite réassemblé ailleurs. Avec cette construction sur trois étages couvrant une surface totale 
de 2400 m², Kamp C et tous les partenaires impliqués entendaient prouver combien une construction peut être durable et donner 

un nouvel élan au secteur du BTP.

Photos: © compagnie fotografie



THE GRAMOPHONE WORKS
Londres | Grande-Bretagne

Partant de l’architecture Canal Side d’antan, l’impressionnante construction légère en verre, binderholz CLT BBS et panneaux 3 plis en bois 
massif binderholz contribue à revitaliser le soubassement en briques massives datant des années 1930. Le binderholz CLT BBS et le panneaux 

3 plis en bois massif binderholz issus d’une exploitation forestière durable, absorbent plus de 1000 tonnes de CO
2
 et apportent ainsi une 

contribution significative à la protection du climat.

Photos: © Studio RHE



Honeycamp
Mannheim | Allemagne

Le bâtiment s’articule autour d’une ossature de  montants et de poutres en binderholz bois lamellé collé. Les surfaces sont très variables pour 
faire face à quasiment tous les besoins en matière d’espace. Les murs et plafonds sont constitués de binderholz CLT BBS avec une partie en 

qualité visible, qui offrent une grande liberté pour des possibilités d’aménagement personnalisé.

Photos: © Robin Heller - Treehouse Studios



Immeuble de bureaux binderholz 
à Baruth | Allemagne

Au total, ce sont 715 m³ de binderholz CLT BBS qui ont été utilisés pour construire ce nouvel immeuble de bureaux. Par ailleurs, 15 m³ de bois 
lamellé-collé et 300 m² de panneaux 3 plis en pin et épicéa y ont été intégrés. Les murs porteurs extérieurs ont été réalisés avec les fameux 
éléments thermo binderholz CLT BBS. Ces murs thermo BBS sont fabriqués avec du binderholz CLT BBS de 27,5 cm d’épaisseur, sans autre 

forme d’isolation thermique.

Photos: © www.florianhammerich.com



Entreprise de production et de commerceb
Pians | Autriche

Le client souhaitait que la présence du bois se fasse sentir dans tous les espaces de bureaux comme de restauration. 650 m² de binderholz 
CLT BBS de 24 cm d’épaisseur ont été posés sans sous-couche ni revêtement, simplement étayés par 14 supports de 24 x 24 cm.

À ce jour, le plus grand plafond BBS binderholz CLT soutenu par points au monde

Photos: © ATP architekten ingenieure



Centre d'affaires 'Curve' 
Saint-Denis | France

La structure principale du centre d'affaires « Curve » est entièrement construit en bois massif de qualité binderholz CLT BBS 
et de bois lamellé-collé. Au total, 5 000 m³ binderholz CLT BBS ont été utilisés

Photos: © www.florianhammerich.com



Centre d’affaires Axtell House
Soho, Londres | Grande-Bretagne

Pour les travaux de la restauration profonde par l’entreprise de construction, le noyau du bâtiment original a été complètement enlevé et 
repositionné plus tard avec une plus grande surface de travail. Cette partie a été complétée par trois étages et une terrasse commune sur le 

toit. L’extension a été réalisée au moyen de cadres d'acier et de plafonds de bois massif en binderholz CLT BBS en qualité visible.

Photos: © RED Construction Group



Bâtiment administratif, 6 Orsman Road
Hackney | Grande-Bretagne

L’immeuble à six étages offre des espaces de travail et coins salon généreux sur une surface de plus de 3 000 m². Grâce à la construction 
hybride avec du binderholz CLT BBS, il était possible d’exploiter au maximum le site entre les bâtiments adjacents et le canal.

Photos: © B&K Structures Ltd., Waugh Thistleton Architects



Manège Fohlenhof
Ebbs | Autriche

La halle est conçue comme une charpente asymétrique. À une distance de 6 mètres, 2 poutres en bois lamellé-collé d’une longueur allant 
jusqu’à 29,5 mètres ont été montées sur les supports. Afin de répondre aux exigences statiques, ces poutres ont une hauteur de 1,48 m et 

elles ont été livrées sur le chantier directement de l’usine de bois lamellé-collé à Jenbach.
 De éléments en binderholz CLT BBS ont été appliquées entre les pannes suspendues.

Fotos: © Jürgen Scharmer



Maison VIP Mastercard
Kitzbühel | Autriche

Le lounge dans les tribunes en look bois vieilli avec une terrasse sur le toit et un bar est construit en une combinaison de binderholz CLT BBS,
de bois lamellé-collé BSH, de panneaux massifs et de bois profilé, y compris la cuisine.

La construction modulaire entièrement flexible offre la particularité d’une adaptation à pratiquement tous les types de terrains.

Photos: © WWP



Parc aquatique Rulantica
Rust | Allemagne

Un mélange de style scandinave, de paysages nordiques et d'aménagements fantaisistes, le tout encadré par une construction
de toiture en bois lamellé-collé BSH de binderholz.

Au total, 1.100 m³ de bois lamellé-collé BSH et 300 m³ de binderholz CLT BBS ont été utilisés.

Photos: © Holzbau Amann GmbH



Immeuble d'exploitation Kost Kamm
Windelsbach | Allemagne

Toutes les parties du bâtiment sont construites en produits de bois massif, à l’intérieur, du binderholz CLT BBS en qualité visible a été utilisé.
Même les découpes de CLT BBS faites pour créer les fenêtres dans les murs ont été exploitées pour en fabriquer des tables de travail.

De plus, des panneaux en bois massif à 3 plis ont été utilisés pour la construction.  

Photos: © Melanie Wiesner



Box-Bureaux
Thalgau | Autriche

Pour cet objet, nous avons choisi une solution créative en bois.
Un complexe administratif moderne et novateur a été construit dans l'ancienne halle industrielle.

Au total, 124 m³ de binderholz CLT BBS, dont 63 m³ au format BBS XL en qualité visible et 61 m³ de BBS 125 en qualité non visible ont été utilisés. 

Photos: © dunkelschwarz ZT OG



Aire de repos et de service autoroutière Cestas Ouest A63
Bordeaux | France

La construction en bois et l’aménagement intérieur ont été réalisés avec 120 m3 de binderholz CLT BBS, 40 m3 de bois lamellé-collé BSH
et 1.500 m2 de panneaux en bois massif à 3 plis.

Photos: © binderholz



École de danse Santner
Wels | Autriche

Une construction de binderholz CLT BBS lasuré en blanc a été installée avec une certaine distance aux murs d'antan.
Les murs intérieurs historiques ont ainsi pu être conservés et complétés par de nouvelles fenêtres dans la partie du socle.

Au total, 1.200 m² de CLT BBS ont été utilisés.

Photos: © Walter Ebenhofer



METRO ZERO 1
St. Pölten | Autriche

Dans tout le complexe de l’immeuble, des panneaux en bois massif, du binderholz CLT BBS et du bois lamellé-collé BSH ont été utilisés.
La proportion de bois s’élève ainsi à 2.860 m³, permettant une économie de quelques 2.860 tonnes de CO

2
.

Par l’utilisation de bois au lieu de béton armé, pas moins de 660 000 kg de CO
2
 ont été économisés.

Photos: © Walter Ebenhofer



Production de café Johannson
Vestby | Norvège

 Le bois est le principal matériau utilisé, à l’intérieur comme à l'extérieur.
Les parois et plafonds sont confectionnés en 1.100 m³  binderholz CLT BBS, les montants et poutres en 1.300 m³ bois lamellé-collé BSH.

Photos: © JOH-SALG AS



Louis Vuitton « Atelier de maroquinerie »
Beaulieu-sur-Layon | France

L’intérieur de l’immeuble avec une surface totale de 6.000 m² est constitué d’une construction de bois et acier, entourée d’une façade de 
verre. Le toit en 6.500 m² binderholz CLT BBS agit comme un disque relayant les contraintes du bâtiment sur les montants centraux.

Photos: © LV & DE-SO architectes
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Immeuble de bureaux TimberBrain de binderholz
Hallein | Autriche

Pour le nouvel immeuble de bureaux, nous avons utilisé au total 610 m³ de binderholz CLT BBS. Sur ce volume, 450 m³ étaient des éléments CLT BBS 125 
et 160 m³ des éléments CLT BBS XL. Le nouveau bâtiment a été construit également avec 20 m³ de bois lamellé-collé BSH et 100 m² de panneaux massifs

3 plis en épicéa, arole, mélèze, pin et sapin blanc. Les murs extérieurs porteurs ont été réalisés avec ce que l’on appelle des éléments CLT BBS thermo.

Photos: © binderholz



Services de voirie
Haiming | Autriche

La structure porteuse a été exécutée avec une combinaison d’éléments binderholz CLT BBS et de poutres en bois lamellé-collé BSH.
Au total, 580 m³ d’éléments CLT BBS 125 de qualité industrielle et 45 m³ d’éléments CLT BBS XL ont été utilisés.

En raison du système de construction modulaire avec les éléments CLT BBS 125, ce concept fait grandement appel à la préfabrication.

Photos: © 2quadr.at



Binderholz Bausysteme GmbH
A-5400 Hallein/Salzburg 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

Vous trouverez d‘autres projets sous www.binderholz.com/fr/solutions-de-construction
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Ècole primaire Borgafjellet 
Os | Norvège

INTRO 
Cleveland | USA

Immeuble de bureaux binderholz
à Baruth | Allemagne

Gare et mairie 'Stadshus'   
Växjö | Suède

Quartier Prinz-Eugen-Park 
Munich | Allemagne

Hôtel MalisGarten 
Zell am Ziller | Autriche

Cabane 'Seethalerhütte' 
au Dachstein | Autriche

Production de cafè Johannson 
Vestby | Norvège

Maison familiale
Uderns | Autriche

Parc aquatique Rulantica
Rust | Allemagne


