
B INDERHOLZ  PSP  PALETTES  EN  AGGLOMÉRÉ



Les binderholz palettes d’agglomérés sont fabriquées à partir de copeaux de bois de sciage et de copeaux de bois recyclé. Les copeaux collés sont 

formés sous haute pression et à des températures très élevées. Le résultat est un matériau bois aux dimensions stables.

Outre le contrôle interne permanent pour assurer la qualité, la qualité de notre processus de production est périodiquement surveillée par des organes 

externes - dans le souci d’offrir des produits de qualité irréprochable et de garantir la conformité avec les normes. Nos dés et palettes d‘agglomérés sont 

considérés selon ISPM15 comme du « processed wood ». Ils sont donc aptes à l‘exportation dans le monde entier.

Vu que nos palettes d’agglomérés peuvent être empilées, elles ne prennent nettement moins de place au stockage et transport que les europapalettes 

conventionnelles.

binderholz PSP PALETTES EN AGGLOMÉRÉ

Propriétés

• « Processed wood » selon ISPM15 - aptes à l‘exportation dans le 

monde entier

• Grande diversité de formats - les dimensions optimales pour un 

grand nombre de produits à emballer

• Aucun effort d‘administration - pas de coûts d’échange ou de 

location

 

• Faible poids - pour le transport aérien ou maritime

• Empilables - peu encombrant au stockage et transport

• Durables - des matière premières naturelles, entièrement 

réutilisables

PSP 4060 - FORMAT EURO 1/4

Désignation de l'article Charge dynamique

PSP 4060 250 kg

Dimensions 400 x 600 mm

PSP 4080 - FORMAT EURO 1/3

Désignation de l'article Charge dynamique

PSP 4080 500 kg

Dimensions 400 x 800 mm

PSP 6080 - FORMAT EURO 1/2

Désignation de l'article Charge dynamique

PSP 6080 (D) 500 kg

PSP 6080 H (D) 1000 kg

Dimensions 600 x 800 mm

D = perforée, H = capacité de charge supérieure

Nos PSP binderholz sont certifiés PEFC.



PSP 76114 - FORMAT CONTENEUR

Désignation de l'article Charge dynamique

PSP 76114 800 kg

PSP 76114 H 1000 kg

Dimensions 760 x 1140 mm

PSP 114114 - FORMAT CONTENEUR

Désignation de l'article Charge dynamique

PSP 114114 1000 kg

PSP 114114 H 1250 kg

Dimensions 1140 x 1140 mm

PSP 100120 - FORMAT INDUSTRIE

Désignation de l'article Charge dynamique

PSP 100120 900 kg

PSP 100120 H 1250 kg

Dimensions 1000 x 1200 mm

H = capacité de charge supérieure

H = capacité de charge supérieure

Désignation de l'article Charge dynamique

PSP 80120 E2 (D) 900 kg

PSP 80120 E2 H (D) 1250 kg

PSP 80120 E4 900 kg

PSP 80120 E4 H 1250 kg

PSP 80120 - FORMAT EURO
Dimensions 800 x 1200 mm

PSP 80120 E2 / E2 H - Format Euro

PSP 80120 E4 / E4 H - Format Euro

H = capacité de charge supérieure

D = perforée, H = capacité de charge supérieure
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BINDERHOLZ PSP PALETTES EN AGGLOMÉRÉ

Téléchargement

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industrie du bois 
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com

VENTE | CONTACT
psp@binderholz.com


