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FLACHDACH MIT  BRETTSPERRHOLZ  BBS



binderholz Brettsperrholz BBS ist für jede Dachform geeignet. Durch die Millimeter genau CNC abgebundene und zweiachsig lastabtragende Wirkung 

der Elemente sind Auskragungen oder Durchbrüche leicht umsetzbar. So werden rasch Regendichtheit und fertige Sichtoberfläche an der Innenseite 

ermöglicht. BBS Dachkonstruktionen erfüllen sicher und solide alle statischen, brandschutz- und schalltechnischen Anforderungen. Da BBS Wärme 

gut dämmt und gleichzeitig hervorragend speichert, trägt es nicht nur im Winter zu einer wohlig warmen Raumtemperatur sondern auch im Sommer zu 

einem optimalen Schutz gegen Überhitzung des Gebäudes (sommerlicher Wärmeschutz) bei. 

Brettsperrholz BBS ist mehrschichtig und vollkommen massiv aus Holz aufgebaut. Durch das Verkleben von Längs- und 

Querlagen wird das „Arbeiten“ des Holzes, also das Quellen oder Schwinden, auf ein vernachlässigbares Maß reduziert. 

Das massive Fertigteil kann hohe Lasten tragen, ist brandsicher, lässt sich schnell und trocken verbauen und wirkt 

schall- und wärmedämmend. Die Ausführung mit BBS bringt nicht nur bautechnische Vorteile wie selbsttragende und 

trockene Bauweise, Scheibenwirkung, formstabile Bauteile, ausreichender Brand- und Schallschutz, sondern auch eine 

fertige Sichtoberflächen sowie ein hohes Maß an Wohnbehaglichkeit durch die positive Wirkung der Holzmasse auf das 

Raumklima mit sich.

BBS Element auf mineralischer Wand mit Auskragung   BBS Element auf mineralischer Wand ohne Auskragung 

(siehe auch Verarbeitungsrichtlinien www.binderholz.com)

Das Massivholzhandbuch 2.0 beinhaltet über 50 geprüfte Konstruktionen zu Dachaufbauten. Diese Aufbauten wurden auf ihre bauphysikalischen 

Eigenschaften getestet und mit Öko Kenndaten versehen. Alle Bewertungen, Konstruktionsdetails wie auch weitere Dachaufbauten finden Sie unter  

www.massivholzhandbuch.com. 

 

FLACHDACH KONSTRUKTION

- nicht hinterlüftet

- ohne Installationsebene

binderholz FLACHDACH

BAUPHYSIKALISCHE UND ÖKOLOGISCHE BEWERTUNG

Brandschutz REI 30

max. Spannweite l = 4 m 
max. Last (qfi, d) = 7,92 [kN/m2]; Klassifizierung durch IBS

Wärmeschutz U[W/m2K] 0,14

Diffusionsverhalten geeignet

mw,B,A [kg/m2] 38,6

Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw 57

Ln,w –

Ökologie OI3Kon 47,6

Berechnung durch IBO



©
 p

ro
Ho

lz 
Au

st
ria

 K
lo

m
fa

r
©

 b
&k

 s
tru

ct
ur

es

©
 M

oz
zo

ne
 B

ui
ld

in
g 

Sy
st

em
 S

.R
.L

.

VORTEILE DES MASSIVHOLZDACHS

 •   regendicht nach wenigen Stunden  I  schnelle Montage  I  trockene Bauweise

 •   geringere Konstruktionshöhe

 •   gewohnte Flachdachaufbauten durch monolithisches Bauteil BBS

 •   guter Brand- und Schallschutz

 •   Auskragungen direkt als Vordach nutzbar

 •   Systemfertigteil: kurze Bauzeit  I  hoher Vorfertigungsgrad  I  einfache Details

 •   hohe Wärmespeichermasse  I  Wärmespeicher im Winter  I  Isolator im Sommer

 •   BBS Sichtoberflächen innen sind werkseitig herstellbar: angenehm warme Holzoberflächen  I  behagliches Wohnklima

BEHAGLICHKEIT UND LUFTGÜTE I SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ

Massivholz steht für Wohlbefinden und Wohnbehaglichkeit. Dafür sorgen allein schon die vielseitigen architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten. 

So lassen sich im Inneren eines Gebäudes beispielsweise die sichtbaren Oberflächen verschiedener Holzarten wie Fichte, Zirbe, Weißtanne oder BBS 

Antique miteinander kombinieren und durch Farblasuren sowie geschliffene oder gebürstete Oberflächen weiter individualisieren. Zusammen mit den 

hervorragenden Eigenschaften der Holzmasse als Wärme- und Feuchtespeicher garantieren die warmen Holzoberflächen ein ausgeglichenes Wohnklima 

und ein hohes Maß an Behaglichkeit.

Durch den Einsatz von BBS Elementen in Wohnsichtqualität ist keine Nacharbeit im Innenbereich mehr nötig. 
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SCHLANKE UND LEICHTE KONSTRUKTIONEN MIT HOHEM VORFERTIGUNGSGRAD

binderholz Baulösungen ermöglichen einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Dies verkürzt die Bauzeiten erheblich und gewährleistet eine hohe Qualität.

Ein großer Vorteil ist die hohe Tragfähigkeit bezogen auf die Masse von binderholz Brettsperrholz BBS. Hier überzeugen die BBS Elemente durch ihre 

konstruktiven Möglichkeiten, mit geringen Bauteildicken große Spannweiten zu überbrücken.

 

SERVICE UND DIENSTLEISTUNG 

Als binderholz Kunde profitieren Sie von umfassender Beratung und fundiertem Service. Dafür sorgen die Experten unserer leistungsstarken technischen 

Abteilung. Die qualifizierten Diplomingenieure, Bautechniker und technischen Zeichner unterstützen Sie kompetent in allen Fragen der Statik und 

Konstruktion, der Bauphysik und des Brandschutzes. Auch beim Erarbeiten von Gebäudekonzepten, Tragwerksentwürfen und Detaillösungen stehen wir 

Ihnen mit der langjährigen binderholz Erfahrung im Massivholzbau wirksam zur Seite und unterstützen Sie fachgerecht.
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BBS Flachdach während der Bauphase 

BBS Dachelemente BBS Elemente aufgelagert auf einer Stahlkonstruktion

Montage eines BBS Flachdachelementes

Download

Binderholz Bausysteme GmbH · Brettsperrholz BBS 
Solvay-Halvic-Straße 46 · A-5400 Hallein 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com


