
BBS  FLATPACK  WÄNDE



TRANSPORT 

Die BBS flatpack Wände werden standardmäßig stehend in Transportracks verladen, 

die mit einer nachhaltigen Folie wetterfest verpackt werden. Bei Bedarf können die 

Wandelemente auch liegend, paketweise zusammengefasst, angeliefert werden.

BBS FLATPACK WÄNDE

MONTAGE

Auf Wunsch kann zur Montage der BBS flatpack Wände das speziell für 

diesen Zweck entwickelte Hebesystem verwendet werden. Dieses besteht aus 

metallischen U-Profilen und wird mittels Schrauben werkseitig am BBS-Kern 

der Wand befestigt.

BBS flatpack Wände sind industriell vorgefertigte Massivholzwände mit größtmöglicher Flexibilität hinsichtlich des Wandaufbaus. Egal ob einseitige oder 

beidseitige, einlagige oder zweilagige, 15 mm oder 18 mm Beplankung mit Gipskarton, mit oder ohne Vorsatzschale – Sie bestimmen den Wandaufbau!

Die industrielle Fertigungsanlage verspricht qualitativ hochwertige Wandelemente in Kombination mit ausreichend Spielraum für individuelle Planungen. 

Sowohl die Breite und Höhe der Wände, die Positionierung und Größe von Öffnungen wie auch die Lage von Elektroauslässen kann flexibel gewählt 

werden.

INDUSTRIELLE PRODUKTION 

Die Produktion der BBS flatpack Wände erfolgt in Fließfertigung mit 

mehreren Takten auf einer eigens dafür konzipierten Produktionsanlage. 

Optimierte Materialzuschnitte, digitalisierte Logistik und kurze 

Wege, schlanke Organisation und qualitätsgesicherte Prozesse 

sowie fachlich kompetente und geschulte Mitarbeiter garantie-

ren gleichbleibend hohe Qualität der vorgefertigten Wandelemente.  

BBS flatpack Wände sind Ü- bzw. ÜA-Zeichen zertifiziert.

Technische Daten

Breite | Länge max. 3,01 m | max. 11,25 m Bekleidungstyp
GKF 15 mm | GKF 18 mm

Vorsatzschale

Stärke mit allen BBS Stärken kombinierbar (60 - 280 mm) Zuschnitt Tür- und Fensterausschnitte

Voraussetzungen

keine Gipskarton-Überstände über BBS Wand

nur rechtwinklige Wandformate

nur gerade Wandabschlüsse

Toleranzen 

Gipskarton

Elementrand oben ± 2mm

Elementrand unten ± 5 mm

Elementrand links/rechts ± 5 mm

Türen- und Fensteröffnungen ± 2 mm



Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (q
fi, d

) = 54 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,248


Schallschutz R

w
 [dB] 69


Ökologie ∆OI3 33

BBS flatpack Wände eignen sich beispielsweise perfekt als lastabtragende Innenwände sowie schalldämmende und brandsichere Wohnungstrennwände. 

Leise, sauber und trocken verbauen Sie die vorgefertigten Wandelemente in kürzester Zeit und steigern so die Effizienz Ihrer Montage und Bauabwicklung.

ANWENDUNGSBEISPIELE

BEISPIEL WOHNUNGSTRENNWAND

Verwenden Sie beispielsweise die langjährig bewährte und geprüfte BBS Wohnungstrennwand. Dieser Aufbau wurde von unabhängigen Prüfinstituten 

hinsichtlich Brand- und Schallschutz geprüft sowie zertifiziert. Mehrere Details finden Sie in unserem Massivholzhandbuch. Das Massivholzhandbuch stellt 

ein detailliert ausgearbeitetes Nachschlagewerk für Architekten, Planer, Bauherren sowie Ausführende und im Allgemeinen an Massivholzbaulösungen 

Interessierte dar. Weitere Details unter www.massivholzhandbuch.com
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Download

Binderholz Bausysteme GmbH · Brettsperrholz BBS 
Solvay-Halvic-Straße 46 · A-5400 Hallein 
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001  
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com

VERTRIEB | KONTAKT | ABWICKLUNG
Kontaktieren Sie Ihren binderholz Ansprechpartner und lassen Sie sich von ihm beraten. Bei der Bestellung Ihres binderholz 
Brettsperrholz BBS Projektes können Sie angeben, ob Sie die zusätzliche Leistung der BBS flatpack Wände in Anspruch nehmen 
wollen. Die Arbeitsvorbereitung für die Beplankung wird von binderholz übernommen.

binderholz BRETTSPERRHOLZ BBS 125 SYSTEMDECKE

Kombinieren Sie die BBS flatpack Wände mit der vielmals bewährten binderholz BBS 125 Systemdecke! Die Ausführung von Decken mit 

BBS 125 bringt nicht nur bautechnische Vorteile wie selbsttragende und trockene Bauweise, Scheibenwirkung, formstabile Bauteile, ausreichenden 

Brand- und Schallschutz, sondern auch fertige Sichtoberflächen sowie ein hohes Maß an Wohnbehaglichkeit durch die positive Wirkung der Holzmasse 

auf das Raumklima. Mit der Elementbreite von 125 cm besitzt BBS 125 das optimale Verhältnis aus Verlegebreite und Gewicht.

Zur Broschüre

  

B INDERHOLZ  BRETTSPERRHOLZ  BBS  125  SYSTEMDECKE

https://www.binderholz.com/service/download/
https://www.binderholz.com/fileadmin/user_upload/books/de/systemdecke/index.html

