
BRETTSCH ICHTHOLZ  BSH  DECKENELEMENTE



Durch den hohen Vorfertigungsgrad können unsere Brettschichtholz BSH Deckenelemente in kürzester Zeit zu sofort begehbaren Rohdecken 

verlegt werden. Die Unterseite der Deckenelemente kann auf Wunsch auch in Sichtqualität gefertigt werden. Diese wird gegen Transport- und 

Manipulationsschäden mit einer speziellen Verpackung bestens geschützt. 

Durch unsere hochmodernen Produktionsanlagen liefern wir die BSH Deckenelemente in SICHT Qualität mit geschliffener Oberfläche aus.

Unser Brettschichtholz kann nicht nur als Decken-, sondern auch als Wand- und Dachelement eingesetzt werden.

BINDERHOLZ BRETTSCHICHTHOLZ BSH DECKENELEMENTE

BSH DECKENELEMENTE | TECHNISCHE DATEN

Holzart Fichte

Festigkeitsklassen GL 24h*

Flächen- und 
Keilzinkverleimung

modifiziertes Melaminharz, für NKL 1-2,  
UV- und witterungsbeständig, hell

Länge 6 - 18 m

Kappung 3,5 - 18 m

Standardbreite 600, 1.000 und 1.200 mm

Qualität Sicht-Qualität, Nichtsicht-Qualität

Dicke 60 - 280 mm (in 20 mm Schritten)

Sonderbreiten ab 240 mm (in 40 mm Schritten)

* weitere Festigkeitsklassen auf Anfrage

Profilvarianten

P100 P200 P210 P300 P310

P400 P410 P500 P510

BSH DECKENELEMENTE | PROFILVARIANTEN

•	 BSH Decken sind von 60 mm bis 280 mm ausführbar - Details siehe BSH-Deckenprofile.

•	 Alle Deckenelemente werden mit einer 3 - 4 mm Fase auf der Unterseite ausgeführt.

•	 Folgende Profilbemaßungen basieren auf einem 200 mm dicken Deckenelement. Bemaßungen für andere Dicken auf Anfrage erhältlich.

•	 Auf Wunsch können hierzu passende 3-Schicht Massivholzplatten Stoßleisten in der Dimension 19 x 110 mm mitgeliefert werden. Preis auf Anfrage.

Stoßleisten
19 x 110 mm



Für den optimalen Schutz der BSH Deckenelemente gibt es eine spezielle Verpackung. Unter die Sichtseite kommt ein Karton, welcher hervorragend 

Manipulationsschäden vorbeugt. Dieser wird von einer gesonderten Maschine direkt unter die neu produzierten Elemente gelegt und zusammen mit 

der Ware einfoliert. Dadurch wird ein Verrutschen des Kartons verhindert und auch der Rest des Produkts optimal geschützt.

Dieser zusätzliche Schutz bringt noch einige weitere Vorteile für den Kunden mit sich, denn das Drehen des untersten Elements auf der Baustelle ist 

somit nicht mehr nötig. Außerdem werden Manipulationsschäden beim Be- und Entladen vermieden und auch die Verschmutzungsgefahr auf der 

Baustelle wird reduziert.

BSH DECKENELEMENTE | VERPACKUNG

Video Verpackung von BSH Deckenelementen

BSH DECKENELEMENTE | ABBUND

Mittels CNC gesteuerten Abbundanlagen können die BSH Deckenelemente individuell bearbeitet werden. Selbst komplexe Bearbeitungen wie 

Stahlträgerausfräsungen oder beidseitige Bearbeitungen, Deckendurchbrüche, Bohrungen, Nutfräsungen usw. sind mit den modernen CNC 

Abbundanlagen möglich.

Seit Sommer 2020 ermöglicht uns eine neue Online-Abbundanlage nach Freigabe der Einzelblattzeichnung eine Optimierung der Lieferzeiten.
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BSH DECKENELEMENTE | ALLGEMEINE HINWEISE

Montage | Verladung

Auf Wunsch können montagefertig eingelassene Schrauben für das Assy-Hebesystem von Würth eingearbeitet werden.

Verpackung | Transport

Die BSH Deckenelemente werden in Pakete zusammengefasst und mit UV-beständigen Folien verpackt. Somit ist eine kurzzeitige Zwischenlagerung 

direkt auf der Baustelle ohne Gefahr von Witterungsschäden problemlos möglich.

Die Pakete werden nach Kundenwunsch erstellt und auf den LKW verladen. Die Ladereihenfolge der Pakete und der Deckenelemente kann auf 

Kundenwunsch bzw. nach Montagereihenfolge erfolgen. Bei Deckenelementen in Sichtqualität ist die Sichtseite nach unten orientiert.

Die Entladung des LKWs ist mit Kran oder Stapler möglich. Das Verlegen der Deckenelemente direkt vom LKW ist auf Kundenwunsch machbar.

Grundlagen der Abwicklung

Die Qualität und der Detaillierungsgrad unserer Angebots- und Auftragsabwicklung hängen stark von den zur Verfügung gestellten Unterlagen ab. 

CAD Pläne im 3D- oder 2D-Format bilden eine optimale Grundlage. Für einen reibungslosen Ablauf eines Projektes ist die Umsetzung der Werkpläne 

in Einzelstückzeichnungen notwendig. Nach der Auftragserteilung durch den Kunden erfolgt die Erstellung der Auftragsbestätigung mit der Freigabe 

der Produktion.

Binderholz GmbH · Brettschichtholzwerk 
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bsh@binderholz.com · www.binderholz.com


