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1. Auflage, Dezember 2018

Alle Angaben dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Ent-

wicklung und wurden nach bestem Wissen und Gewissen für Sie erarbeitet. 

Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, 

sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Ver-

besserungen vorbehalten. Versichern Sie sich, ob Sie die aktuellste Ausgabe 

dieser Druckschrift vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Die vorliegende Publikation richtet sich an geschulte Fachkräfte. Eventuell 

enthaltene Abbildungen von ausführenden Tätigkeiten sind keine Verarbei-

tungsanleitungen, es sei denn, sie sind als solche ausdrücklich gekennzeich-

net. Die Renderings und Schnittdarstellungen der einzelnen Aufbauten sind 

nicht maßstabgetreu abgebildet; sie dienen der Veranschaulichung.

Unsere Produkte und Systeme sind aufeinander abgestimmt. Ihr Zusammen-

wirken ist durch interne und externe Prüfungen bestätigt. Sämtliche Angaben 

gehen grundsätzlich von der ausschließlichen Verwendung unserer Produkte 

aus. Sofern nicht anders beschrieben, kann aus den Angaben nicht auf die 

Kombinierbarkeit mit fremden Systemen oder auf die Austauschbarkeit ein-

zelner Teile durch fremde Produkte geschlossen werden; insoweit kann keine 

Gewährleistung oder Haftung übernommen werden.

Bitte beachten Sie auch, dass unsere Geschäftsbeziehungen ausschließlich 

unseren allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB) in 

der aktuellen Fassung zugrunde liegen. Unsere AGB erhalten Sie auf Anfrage 

oder finden Sie im Internet unter www.binderholz.com und  

www.rigips.com.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets 

gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Herausgeber

Binderholz GmbH und Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
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INHALT
  

Bezeichnung
Feuerwiderstand 

REI
Dicke
[cm]

Schallschutz
[dB]

Wärmedämmung
[W/m²K] Seite

AW02 b Außenwand 60 38,35 44 0,151 4

AW03 b Außenwand 60 38,10 44 0,150 5

AW04 d Außenwand 60 46,60 53 0,123 6

AW04 g Außenwand 60 44,35 50 0,125 7

AW09 d Außenwand 60 39,90 45 0,145 8

AW10 d Außenwand 60 40,15 45 0,144 9

AW10 e Außenwand 90 41,15 45 0,143 10

AW12 e Außenwand 60 47,15 55 0,120 11

AW12 f Außenwand 90 48,40 55 0,119 12

AW13 b Außenwand 60 32,70 37 0,157 13

AW14 b Außenwand 60 32,95 37 0,174 14

AW15 b Außenwand 60 38,95 43 0,140 15

AW16 b Außenwand 60 39,95 49 0,139 16

AW16 c Außenwand 60 41,20 57 0,139 17

AW16 d Außenwand 30 35,65 43 0,153 18

AW17 b Außenwand 60 32,70 45 0,165 19

AW18 c Außenwand 60 32,95 45 0,166 20

AW19 b Außenwand 60 38,95 52 0,135 21

AW20 c Außenwand 60 41,20 63 0,134 22

AW20 d Außenwand 60 39,95 55 0,135 23

AW20 e Außenwand 30 35,65 52 0,145 24

AW21 a Außenwand 60 30,70 44 0,145 25

AW21 b Außenwand 60 31,80 51 0,145 26

AW21 c Außenwand 90 31,95 44 0,144 27

AW22 a Außenwand 60 37,95 55 0,121 28

AW22 b Außenwand 90 40,20 60 0,119 29

AW23 a Außenwand 30 33,65 51 0,131 30

AW23 b Außenwand 30 33,90 54 0,131 31

AW24 a Außenwand 60 30,70 33 0,166 32

AW24 b Außenwand 60 30,95 33 0,167 33

AW26 a Außenwand 60 37,95 41 0,135 34

AW26 b Außenwand 60 39,20 47 0,134 35

AW26 c Außenwand 60 38,20 44 0,135 36

AW27 Außenwand 30 33,65 37 0,148 37

AW28 a Außenwand 60 31,80 53 0,145 38

AW28 b Außenwand 60 30,95 43 0,146 39

AW29 Außenwand 60 36,95 48 0,121 40

AW30 a Außenwand 60 37,95 56 0,121 41

AW30 b Außenwand 60 39,20 62 0,120 42

AW31 Außenwand 30 33,65 50 0,131 43

AW32a Außenwand 60 30,92 47 0,168 44

AW32 b Außenwand 60 31,17 47 0,169 45

AW32 c Außenwand 90 32,17 47 0,167 46

AW33 Außenwand 30 33,87 53 0,150 47

AW34 a Außenwand 60 31,90 47 0,166 48

AW34 b Außenwand 60 32,15 47 0,167 49

AW35 Außenwand 60 38,15 53 0,135 50

AW36 a Außenwand 60 39,15 53 0,137 51

AW36 b Außenwand 90 40,40 53 0,133 52

AW37 Außenwand 90 41,40 59 0,132 53

AW38 Außenwand 60 35,85 53 0,146 54
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,151


Schallschutz Rw [dB] 44


Ökologie ∆OI3 40

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet: AW02 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22 Unterdeckplatte Holzfaserdämmplatte 0,05 250 E

D 200 Holzfaserdämmplatte 0,04 110 E

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 38,35 cm 89,80 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

766 -85 0,218

A

B

C

D

E

F



AUSSENWAND

5

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,150


Schallschutz Rw [dB] 44


Ökologie ∆OI3 40

A

B

C

D

E

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet, Sichtqualität: AW03 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22 Unterdeckplatte Holzfaserdämmplatte 0,05 250 E

D 200 Holzfaserdämmplatte 0,04 110 E

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 38,10 cm 84,30 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

765 -91,6 0,224
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,123


Schallschutz Rw [dB] 53


Ökologie ∆OI3 47

A

B

C

D

E

G

F

H

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW04 d

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22 Unterdeckplatte Holzfaserdämmplatte 0,05 250 E

D 200 Holzfaserdämmplatte 0,04 110 E

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 25 Rigips Feuerschutzplatte RF* (2 x 12,5 mm) 0,25 800 A2

Gesamt 46,60 cm 103,74 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

861 -86,6 0,242
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,125


Schallschutz Rw [dB] 50


Ökologie ∆OI3 45

B

C

D

E

F

G

H

A

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW04 g

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C 22 Unterdeckplatte Holzfaserdämmplatte 0,05 250 E

D 200 Holzfaserdämmplatte 0,04 110 E

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 60 Holzlattung (60/60; e = 625) direkt aufgeschraubt 0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 44,35 cm 93,74 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

825 -87,4 0,238
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,146


Schallschutz Rw [dB] 45


Ökologie ∆OI3 36

A

B

C

E

D

F

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet, Sichtqualität: AW09 d

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 39,90 cm 73,50 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

659 -82,7 0,209
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,144


Schallschutz Rw [dB] 45


Ökologie ∆OI3 36

A

B

C

E

D

F

G

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet: AW10 d

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

G 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 40,15 cm 79 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

652 -71,5 0,200
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 18,7 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,143


Schallschutz Rw [dB] 45


Ökologie ∆OI3 38

A

B

C

E

D
F

G

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet: AW10 e

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

G 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 41,15 cm 83,50 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

686 -76,4 0,210
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,120


Schallschutz Rw [dB] 55


Ökologie ∆OI3 41

A

B

C

E

F

H

D
G

I

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW12 e

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

G 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

H 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

I 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 47,15 cm 82,94 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

710 -73,6 0,220
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	�  Begutachtung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,119


Schallschutz Rw [dB] 55


Ökologie ∆OI3 43

A
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I

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW12 f

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 240 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

E 240 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

G 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

H 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

I 15 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 48,40 cm 89,44 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

751 -78,3 0,230



AUSSENWAND
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,157


Schallschutz Rw [dB] 37


Ökologie ∆OI3 49

A

B

C

Außenwand – Massivholzbau, Sichtqualität: AW13 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Holzfaserdämmplatte 0,04 140 E

C 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 32,70 cm 87 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

836 -62,1 0,236
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,174


Schallschutz Rw [dB] 37


Ökologie ∆OI3 53

A

B

C

D

Außenwand – Massivholzbau: AW14 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Holzfaserdämmplatte 0,04 140 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 32,95 cm 92,50 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

901 -59,1 0,247
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,140


Schallschutz Rw [dB] 43


Ökologie ∆OI3 57

A

B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW15 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Holzfaserdämmplatte 0,04 140 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 60 Holzlattung (60/60; e = 625) direkt aufgeschraubt 0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 38,95 cm 96,44 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

955 -60,3 0,265
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,139


Schallschutz Rw [dB] 49


Ökologie ∆OI3  57

A
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D
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F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW16 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Holzfaserdämmplatte 0,04 140 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 39,95 cm 96,44 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

956 -60,9 0,266
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,139


Schallschutz Rw [dB] 57


Ökologie ∆OI3 59

A
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F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW16 c

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Holzfaserdämmplatte 0,04 140 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25 Rigips Feuerschutzplatte RF* (2 x 12,5 mm) 0,25 800 A2

Gesamt 41,20 cm 106,44 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

995 -60,7 0,271
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 30

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,153


Schallschutz Rw [dB] 43


Ökologie ∆OI3 59
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Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW16 d

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 220 Holzfaserdämmplatte 0,04 140 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

E 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 35,65 cm 94,60 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

970 -54,9 0,270
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,165


Schallschutz Rw [dB] 45


Ökologie ∆OI3 48

C

A

B

D

E

Außenwand – Massivholzbau, Sichtqualität: AW17 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Holzfaserdämmplatte 0,042 140 E

C 160 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 32,70 cm 75,74 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

779 -55,2 0,231
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,166


Schallschutz Rw [dB] 45


Ökologie ∆OI3 48
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Außenwand – Massivholzbau: AW18 c

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Holzfaserdämmplatte 0,042 140 E

C 160 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 32,95 cm 81,24 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

780 -48,7 0,224
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,135


Schallschutz Rw [dB] 52


Ökologie ∆OI3 52
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Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW19 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Holzfaserdämmplatte 0,042 140 E

C 160 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 60 Holzlattung (60/60; e = 625) direkt aufgeschraubt 0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 38,95 cm 85,17 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

838 -50,2 0,243
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,134


Schallschutz Rw [dB] 63


Ökologie ∆OI3 54
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Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW20 c

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Holzfaserdämmplatte 0,042 140 E

C 160 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 25 Rigips Feuerschutzplatte RF* (2 x 12,5 mm) 0,25 800 A2

Gesamt 41,20 cm 95,17 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

874 -49,3 0,248
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,135


Schallschutz Rw [dB] 55


Ökologie ∆OI3 52

C
A

B

D

E

G

H

F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW20 d

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Holzfaserdämmplatte 0,042 140 E

C 160 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 39,95 cm 85,17 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

839 -50,8 0,244
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 30

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,146


Schallschutz Rw [dB] 52


Ökologie ∆OI3 54

C
A

B

D

E

F

G

H

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW20 e

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 60 Holzfaserdämmplatte 0,042 140 E

C 160 Konstruktionsvollholz (b ≥ 60; e = 625) 0,13 475 D

D 160 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur FSP 1-035 0,034 24 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

G 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 35,65 cm 83,34 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

850 -44,5 0,247
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,145


Schallschutz Rw [dB] 44


Ökologie ∆OI3 98

A
B

C

Außenwand – Massivholzbau, Sichtqualität: AW21 a

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Mineralwolle Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 30,70 cm 81,20 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.000 3,84 0,478
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,145


Schallschutz Rw [dB] 51


Ökologie ∆OI3 90

A
B

C

Außenwand – Massivholzbau: AW21 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 18 Putzfassade, z.B. webermin freestyle 0,45 1.600 A2

B 200 Mineralwolle Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 31,80 cm 98,80 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

890 1,52 0,452
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 18,7 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,144


Schallschutz Rw [dB] 44


Ökologie ∆OI3 90

A
B

C

D

Außenwand – Massivholzbau: AW21 c

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Mineralwolle Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

D 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 31,95 cm 91,20 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

900 0,172 0,449
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,121


Schallschutz Rw [dB] 55


Ökologie ∆OI3 92

A
B

C

E
F

D

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW22 a

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Mineralwolle Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 37,95 cm 90,64 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

924 3,01 0,458
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,119


Schallschutz Rw [dB] 60


Ökologie ∆OI3 96

A
B

C

D
E
F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW22 b

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Mineralwolle Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25 Rigips Feuerschutzplatte RF* (2 x 12,5 mm) 0,25 800 A2

Gesamt 40,20 cm 105,14 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

993 -0,402 0,473
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 30

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,131


Schallschutz Rw [dB] 51


Ökologie ∆OI3 94

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Mineralwolle Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

E 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 33,65 cm 88,80 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

935 9,33 0,462

A
B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW23 a 
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Feuerschutzplatte RF.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 30

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,131


Schallschutz Rw [dB] 54


Ökologie ∆OI3 95

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Mineralwolle Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 125 A1

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

E 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 15 Rigips Riduro Holzbauplatte* 0,25 1.000 A2

Gesamt 33,90 cm 93,80 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

951 10,3 0,464

A
B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau, Sichtqualität: AW23 b
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,166


Schallschutz Rw [dB] 33


Ökologie ∆OI3 36

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Expandiertes Polystyrol, z.B. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 30,70 cm 59,20 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

649 -35,3 0,151

A
B

C

Außenwand – Massivholzbau, Sichtqualität: AW24 a
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,167


Schallschutz Rw [dB] 33


Ökologie ∆OI3 36

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Expandiertes Polystyrol, z.B. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 30,95 cm 64,70 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

650 -28,8 0,145

A
B

C

D

Außenwand – Massivholzbau: AW24 b
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,135


Schallschutz Rw [dB] 41


Ökologie ∆OI3 40

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Expandiertes Polystyrol, z.B. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 37,95 cm 68,64 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

708 -30,9 0,164

A
B

C

E
F

D

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW26 a
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,134


Schallschutz Rw [dB] 47


Ökologie ∆OI3 42

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Expandiertes Polystyrol, z.B. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25 Rigips Feuerschutzplatte RF* (2 x 12,5 mm) 0,25 800 A2

Gesamt 39,20 cm 78,64 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

743 -29,4 0,168

A
B

C

E
F

D

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW26 b
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,135


Schallschutz Rw [dB] 44


Ökologie ∆OI3 41

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Expandiertes Polystyrol, z.B. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 15 Rigips Riduro Holzbauplatte 0,25 1.000 A2

Gesamt 38,20 cm 73,64 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

724 -29,9 0,166

A
B

C

E
F

D

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW26 c
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 30

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,148


Schallschutz Rw [dB] 37


Ökologie ∆OI3 42

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Expandiertes Polystyrol, z.B. weber.therm EPS-F 0,04 15 E

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

E 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 33,65 cm 66,80 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

719 -24,6 0,168

A
B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW27
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	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,145


Schallschutz Rw [dB] 53


Ökologie ∆OI3 68

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 18 Putzfassade, z.B. webermin freestyle 0,45 1.600 A2

B 200 Glaswolle, z.B. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 31,80 cm 85,80 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

933 -15,5 0,297

A
B

C

Außenwand – Massivholzbau, Sichtqualität: AW28 a
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	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,146


Schallschutz Rw [dB] 43


Ökologie ∆OI3 66

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Glaswolle, z.B. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 30,95 cm 73,70 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

908 -11,8 0,284

A
B

C

D

Außenwand – Massivholzbau: AW28 b
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,121


Schallschutz Rw [dB] 48


Ökologie ∆OI3 70

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Glaswolle, z.B. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 60 Holzlattung (60/60; e = 625) direkt aufgeschraubt 0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 36,95 cm 77,64 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

965 -13,3 0,303

A
B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW29



AUSSENWAND

41

Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,121


Schallschutz Rw [dB] 56


Ökologie ∆OI3 70

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Glaswolle, z.B. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 37,95 cm 77,64 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

967 -14 0,303

A
B

C

E
F

D

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW30 a
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,120


Schallschutz Rw [dB] 62


Ökologie ∆OI3 72

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Glaswolle, z.B. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

E 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

F 25 Rigips Feuerschutzplatte RF* (2 x 12,5 mm) 0,25 800 A2

Gesamt 39,20 cm 87,64 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.001 -12,4 0,307

A
B

C

E
F

D

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW30 b
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 30

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,131


Schallschutz Rw [dB] 50


Ökologie ∆OI3 72

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 7 Putzfassade, z.B. weberpas topdry 0,45 1.600 A2

B 200 Glaswolle, z.B. Isover Isocompact 0,034 60 A2

C 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

D 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

E 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 33,65 cm 75,80 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

978 -7,65 0,307

A

B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau mit Installationsebene: AW31
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,168


Schallschutz Rw [dB] 47


Ökologie ∆OI3 101

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL-Platten auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 30,92 cm 77,02 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.154 -3,92 0,475

A

B

C

D

E

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet, Sichtqualität: AW32 a
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,169


Schallschutz Rw [dB] 47


Ökologie ∆OI3 101

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL-Platten auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 31,17 cm 82,52 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.152 2,51 0,468

A

B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet: AW32 b
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 18,7 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,167


Schallschutz Rw [dB] 47


Ökologie ∆OI3 103

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL-Platten auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 32,17 cm 87,02 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.189 -2,37 0,479

A

B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet: AW32 c
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL-Platten auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

G 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 33,87 cm 84,62 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

1.224 6,79 0,492

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 30

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,150


Schallschutz Rw [dB] 53


Ökologie ∆OI3 108

A

B

C

D

E

F

G

H

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW33
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,166


Schallschutz Rw [dB] 47


Ökologie ∆OI3 73

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung, plattenförmig ohne Fugen 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

Gesamt 31,90 cm 76 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

792 -31,3 0,387

A

B

C

D

E

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet: Sichtqualität AW34 a
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,167


Schallschutz Rw [dB] 47


Ökologie ∆OI3 73

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung, plattenförmig ohne Fugen 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 32,15 cm 81,50 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

793 -24,8 0,380

A

B

C

D

E

F

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet: AW34 b
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,135


Schallschutz Rw [dB] 53


Ökologie ∆OI3 77

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung, plattenförmig ohne Fugen 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 60 Holzlattung (60/60; e = 625) direkt aufgeschraubt 0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 38,15 cm 85,44 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

850 -26,2 0,400

A

B

C

D

E

F

G

H

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW35
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Beurteilung durch MFPA Leipzig – Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen, D-04319 Leipzig
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 14,95 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,137


Schallschutz Rw [dB] 53


Ökologie ∆OI3 73

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung, plattenförmig ohne Fugen 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 90 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 450 D

F 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 39,15 cm 85,44 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

817 -30 0,377

A

B

C

D

E

F

G

H

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW36 a
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,133


Schallschutz Rw [dB] 53


Ökologie ∆OI3 79

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung, plattenförmig ohne Fugen 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

F 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 15 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 40,40 cm 91,94 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

892 -31,6 0,411

A

B

C

D

E

F

G

H

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW36 b
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 90

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 80 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,132


Schallschutz Rw [dB] 59


Ökologie ∆OI3 81

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung, plattenförmig ohne Fugen 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

F 70
Holzlattung (60/60; e = 625)  
auf Rigips Justierschwingbügel

0,13 475 D

G 50 Mineralwolle, z.B. Isover Kontur KP 1-035 0,034 24 A1

H 25 Rigips Feuerschutzplatte RF* (2 x 12,5 mm) 0,25 800 A2

Gesamt 41,40 cm 99,94 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

920 -30,3 0,414

A

B

C

D

E

F

G

H

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW37
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Außenwand - Massivholzbau, hinterlüftet: AW06

A

B

C

D

E

F

	�  Klassifizierung durch IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, A-4020 Linz
	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien

	�  Bewertet durch ift Rosenheim – Schallschutzzentrum, D-83026 Rosenheim bzw. Holzforschung Austria, A-1030 Wien

	�  Berechnung durch IBO – Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie, A-1090 Wien 

*Gleicher Feuerwiderstand und Schallschutz bei Verwendung von Rigidur H Gipsfaserplatten oder Riduro Holzbauplatten.
Die dargestellten Aufbauten wurden im Auftrag von binderholz und Saint-Gobain Rigips Austria durch akkreditierte Prüfanstalten bewertet.

Bauphysikalische und ökologische Bewertung


Brandschutz REI  i  o 60

max. Knicklänge l = 3 m; max. Last (qfi, d) = 60 [kN/m]


Wärmeschutz U [W/m²K] 0,146


Schallschutz Rw [dB] 53


Ökologie ∆OI3 81

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau | von außen nach innen

Dicke 
[mm]

Baustoff Wärmeleitfähigkeit  
 [W/(m · K)]

Rohdichte  
 [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse  
EN 13501-1

A 19 Holzaußenwandverkleidung, plattenförmig ohne Fugen 0,15 525 D

B 40 Holzlattung (40/60; e = 625) 0,13 475 D

C — Unterspannbahn sd ≤ 0,3 m) — — E

D 160 Mineralwolle vollflächig, z.B. Isover Sillatherm WVP 1-035 0,034 120 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 450 D

F 27 Rigips Federschiene (e = 625) — — A1

G 27 Mineralwolle, z.B. Isover Akustic SSP1 0,039 25 A1

H 12,5 Rigips Feuerschutzplatte RF* 0,25 800 A2

Gesamt 35,85 cm 88,10 kg/m²

Ökologische Bewertung im Detail | www.baubook.info/massivholzhandbuch

PENRT [MJ/m²] GWP100 Summe [kg CO2/m²] AP [kg SO2/m²]

896 -25,5 0,414

A
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D

E

F

G

H

Außenwand – Massivholzbau, hinterlüftet mit Installationsebene: AW38
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Binderholz Bausysteme GmbH

A-5400 Hallein / Salzburg

Solvay-Halvic-Straße 46

Tel.+43 6245 70500

www.binderholz.com

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH

A-1230 Wien

Gleichentheilgasse 6

Tel. +43 1 616 29 80-517

www.rigips.com


