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PRODUKTE
Massivholzplatten

Im Innenausbau und in der Mobelherstellung, besonders im hochwertigen Bereich, gewinnt der Einsatz von Massivholzplatten als Alternative
zu anderen Holzwerkstoffen immer mehr an Bedeutung.

Vorteile

Breite Anwendungsmaglichkeiten im AuBen- und Innenbereich

Hohe Stabilitit, Kompaktheit und Festigkeit bei vergleichbar geringem Gewicht
Rissarm - rechte Lamellenseite auBen

Verzugsarm - gleichméaBige Lamellentrocknung

Leicht zu verarbeitender, langlebiger Werkstoff

Oberflachen- und Kantenbearbeitung mdglich

Naturbelassen, biologisch wertvoll

Gesunde Atmungsfahigkeit und hohe Belastbarkeit

Baubiologisch einwandfrei - keine zusétzliche Formaldehydabspaltung




THE GRAMOPHONE WORKS
London | GroBbritannien

Basierend auf der Canal-Side-Architektur der Vlergangenheit, belebt eine beeindruckende 6-stickige Leichtbaukonstruktion aus Glas,
binderholz Brettsperrholz BBS, binderholz 3-Schicht-Massivholzplatten und den massiven Ziegelsockel aus den 1930er Jahren.

Fotos: © Studio RHEC



binderholz Biirogebaude Baruth
Deutschland

Die tragenden AuBenwénde wurden mit sogenannten binderholz Brettsperrholz BBS Thermoelementen realisiert.

Diese BBS Thermo Wénde wurden aus 27,5 cm starken binderholz Brettsperrholz BBS ohne jegliche zusétzliche Warmedammung realisiert.
Alle tragenden Bauteile weisen beidseitige Wohnsichtqualitdt der Holzoberflachen auf.
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Fotos: © www.florianhammerich.com



Stadtischer Markt
Braga | Portugal
Fiir das einzigartige Ambiente im Innenbereich sind insgesamt 7.000 m? 3-Schicht Massivholzplatten verantwortlich, welche direkt auf der

Stahlkonstruktion befestigt wurden. Die Fassade wurde mit 1.300 m? 3-Schicht Massivholzplatten verkleidet und verlgiht somit dem Gebaude
das Geftihl einer soliden, traditionellen Holzkonstruktion im modernen Stil.

Fotos: © FG + SG Architectural Photography, binderholz



Bahnhof und Rathaus 'Stadshus'
Vaxjo | Schweden
Errichtet wurde das Gebaude in Skelettbauweise aus binderholz Brettschichtholz BSH Stiitzen und Trdgern sowie binderholz Brettsperrholz BBS

Decken. Im untersten und obersten GeschoB kamen Fachwerke aus BSH zum Einsatz. Das Dach weist eine eindrucksvolle geschwungene Form
auf und wurde mit binderholz Brettsperrholz BBS 125 Elementen realisiert.

Fotos: © Anders Bergon



Macquarie University Incubator
New South Wales | Australien
Insgesamt wurden 105 m® binderholz Brettschichtholz BSH und 2.500 m? 3-Schicht Massivholzplatten in einer Bauzeit

von wenigen Monaten verarbeitet. So konnte der Incubator gleich mehrere Preise in verschiedenen Kategorien gewinnen und wurde
fir zahlreiche weitere Awards nominiert.

Fotos: © Murray Fredericks



Einfamilienhaus 'An Cala'
Nedd | Schottland

Die insgesamt 13 Module bestehen aus binderholz Brettsperrholz BBS mit einer Holzfaser-AuBenddmmung
und einer oberflachlich verkohlten Larchenfassade.

Fotos: © David Barbour



Hotel 'MalisGarten'
Zell am Ziller | Osterreich

Das Hotel MalisGarten besteht von der Bodenplatte bis zum Dach komplett aus binderholz Massivholzprodukten.

Fiir die gesamte tragende Struktur wurden binderholz Brettsperrholz BBS Elemente sowie Brettschichtholz aus Fichte und Larche eingesetzt.
Sogar die Stiegenhduser und Liftschdchte bestehen aus Massivholz.

Fotos: © ZillerSeasons



Wohn- und Biirohaus
ZUrichsee | Schweiz

Insgesamt wurden 195 m® Brettsperrholz BBS, 7 m?® Brettschichtholz BSH und
1.900 m? 3-Schicht Massivholzplatten Zirbe und Tanne verbaut.

Fotos: © binderholz



Firmengebaude Kost Kamm
Windelsbach | Deutschland

Das Firmengeb&ude von Kost Kamm besteht aus binderholz Brettsperrholz BBS und
3-Schicht Massivholzplatten Fichte A/B fiir die Konstruktion.

Fotos: © Melanie Wieser



Privates Doppelwohnhaus Mut zur Liicke
Innsbruck | Osterreich

Die Decken und Wénde im Inneren sind teilweise aus binderholz Brettsperrholz BBS in Sichtqualitat und teilweise aus
200 m? hinderholz 3-Schicht Massivholzplatten Fichte weif lasiert aufgebaut.

Fotos: © David Schreyer



Einfamilienhaus
Uderns | Osterreich

Die Massivholzkonstruktion besteht aus einer Kombination von 176 m® binderholz Brettsperrholz BBS,
15 md Brettschichtholz BSH und 200 m? Massivholzplatten WeiBtanne Rift Halbrift A/B.

;.-

Fotos: © becknaphoto



Modular Box
Porto | Portugal

Fir die vorgefertigten modular gestalteten Raumelemente sowie fiir die Innenraumgestaltung und Einrichtung wurden
binderholz 3-Schicht-Massivholzplatten aus Fichte und Larche in verschiedenen Stérken von 12 bis 50 mm eingesetzt.

Fotos: © Ricardo Oliveira, Arg | SPSS



Museu Interactivo do Megalitismo
Mora | Portugal

Die 3.300 m? 3-Schicht-Massivholzplatten Fichte A/B wurden kunstvoll tibereinander verbaut und wirken zugleich als effizienter Raumteiler.
Dadurch kommen die ausgestellten archéologischen Schétze ganz besonders zur Geltung.

Fotos: © FG + SG



Autobahnraststitte A63 Cestas OQuest
Bordeaux | Frankreich

Fiir die Holzkonstruktion und den Innenausbau wurden 120 m? binderholz Brettsperrholz BBS,
40 m? Brettschichtholz BSH und 1500 m? 3-Schicht Massivholzplatten Fichte A/B verbaut.
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Weitere Projekte finden Sie unter www.binderholz.com/bauloesungen

gl
Borgafjellet Grundschule INTRO binderholz Biirogebaude
Os | Norwegen Cleveland | USA Baruth | Deutschland

Hotel MalisGarten Seethalerhiitte Kaffeeproduktion Johannson
Zell am Ziller | Osterreich am Dachstein | Osterreich Vestby | Norwegen

Binderholz Bausysteme GmbH

A-5400 Hallein/Salzburg

fon +43 6245 70500 - fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com - www.hinderholz.com

Bahnhof und Rathaus 'Stadshus' Quartier Prinz-Eugen-Park
Vaxjo | Schweden Miinchen | Deutschland

Einfamilienhaus Wasserpark Rulantica
Uderns | Osterreich Rust I Deutschland

CJ Y ) oEFC PEFCI06-35-20

Download

Fotos: binderholz, www.florianhammerich.com, Anders Bergdn, Conné van d‘Grachten, ZillerSeasons, PREFA/Croce & Wir, JOH-SALG AS, becknaphoto, Holzbau Amann GmbH, Hent AS / D-07-2023



