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binderholz THERMOKIEFER FASSADENSYSTEM

Wer heimische Hölzer den Tropischen vorzieht und gleichzeitig hohe Ansprüche an Haltbarkeit und Ästhetik setzt, für den ist unsere Thermokiefer 

das richtige Material. Durch thermische Modifikation mit Wärme und Dampf werden die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Holzes 

verändert. Es wird witterungsbeständig und dimensionsstabiler. Und das ganz ohne den Einsatz von Chemikalien. An einem Gebäude ist die Fassade 

das Erste, was wahrgenommen wird und somit stilbildend. Das System R3D ermöglicht eine kreative und individuelle Architektur durch verschiedenste 

Variationsmöglichkeiten mit unverwechselbarem Charakter.

Die Basisprofile, Oberflächen und Profilstärken lassen sich zu einem dreidimensional wirkenden Bild kombinieren. Große Flächen erhalten eine 

Lebendigkeit, partiell verlegte Flächen eine spannungsreiche Wechselwirkung.
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System R3D

• Drei variabel kombinierbare Profile

• Vertikale Verlegung

• Erhältlich in verschiedenen Oberflächen und Farbvarianten

• Perfekte Kombination mit Nordischer Thermokiefer 

 

 

Nordische Thermokiefer

• Formstabil, leicht, Dauerhaftigkeitsklasse 2

• Verzicht auf schädliche Chemikalien, ressourcenschonend, kein 

Auswaschen oder Ausdünsten von Schadstoffen

• Grobastig, kontrastreich und harzfrei

• Holzschutz bis zum Kern

• Entsorgung/Recycling wie unbehandeltes Holz



Farbe | Oberfläche Stärke Federmaß Deckbreite

Thermoline gehobelt 44 144 120

Alpingrav gehobelt 44 144 120

Thermoline strukturiert 44 144 120

Alpingrav strukturiert 44 144 120

Farbe | Oberfläche Stärke Federmaß Deckbreite

Thermoline gehobelt 27 144 120

Alpingrav gehobelt 27 144 120

Thermoline strukturiert 27 144 120

Alpingrav strukturiert 27 144 120

Farbe | Oberfläche Stärke Federmaß Deckbreite

Thermoline gehobelt 27 144 120

Alpingrav gehobelt 27 144 120

Thermoline strukturiert 27 144 120

Alpingrav strukturiert 27 144 120

Angaben in mm

Angaben in mm

Angaben in mm

Profil R3D 00 1n hf

Profil R3D 00 1n hf

Profil R3D 00 3n hf

Thermoline
Nordische Kiefer Thermo

Alpingrav
Nordische Kiefer Thermo mit V-1221 silbergrau Anstrich

Thermoholz ist im Gegensatz zu unbehandeltem Holz für den Einsatz an der Fassade ausgezeichnet geeignet. Es zeichnet sich durch seinen 

warmen, goldbraunen Farbton aus. Bei 212 Grad Celsius wird die Nordische Kiefer bis zum Kern erwärmt, dadurch wird die Witterungsbeständigkeit 

wesentlich erhöht. Das Holz wird leichter,  härter, formstabiler und der Dauerhaftigkeitsklasse 2 zugeordnet. Durch die Wärmebehandlung wird Pilzen, 

holzzerstörenden Insekten und zersetzenden Mikroorganismen der Nährboden entzogen. 

Auch die ökologischen Vorteile überzeugen. Durch den Verzicht auf chemische Mittel können sich keine Schadstoffe auswaschen oder Ausdünstungen 

auftreten. Entsorgt oder recycelt wird die thermisch behandelte Kiefer wie unbehandeltes Holz. 

FARBVARIANTEN

PROFILVARIANTEN
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BINDERHOLZ THERMOKIEFER FASSADENSYSTEM

Binderholz GmbH · Holzindustrie 
Zillertalstraße 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com

Kombinieren Sie die drei Basisprofile zu Ihrem eigenem Design. Ein gleichmäßiges Erscheinungsbild erhalten Sie durch die Verwendung eines einzigen 

Profils. Eine aufregende und faszinierende Optik erhalten Sie durch die Verlegung aller drei Profilvarianten in zufälliger Reihenfolge.

©
 M

oc
op

in
us

©
 M

oc
op

in
us


