HOLZ
FORSCHUNG

AUSTRIA

Geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz
2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke
mit rechteckigem Querschnitt

gemal der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation hergestellt
durch die

Firma
BINDERHOLZ DEUTSCHLAND GMBH

EinsteinstraBe 9
DE-85092 Kdschingl/interpark

und hergestellt im Herstellerwerk

DE-85902 Kdéschingl/interpark, EinsteinstraBe 9

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

entsprechend System 2+ flir die in diesem Zertifikat angefiihrten Leistungen angewendet werden und
dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen fiir diese
Leistungen erfillt.

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0104
Datum der Erstausstellung: 01.09.2008 (gem. CPD)
Datum der Ausstellung: 23.05.2016

Dieses Zertifikat bleibt giltig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Priifverfahren
und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistungen der
erklérten wesentlichen Merkmale nicht &ndern und das Bauprodukt und die Herstellbedingungen im Werk
nicht wesentlich gedndert werden oder bis es von der Zertifizierungsstelle fiir die werkseigenen
Produktionskontrolle ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

Die Gultigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu tiberpriifen.
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Zeichnungsberechtigter Leiter der Zertifizierungsstelle
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Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0104

Datum der Ausstellung: 23.05.2016

Geltungsbereich der Zertifizierung:

FORSCHUNG

r HOLZ
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Festigkeitssortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke gemaR Zuordnung der EN 1912

PCAB — Picea abies MNO DIN 4074-1 S7, 810, S13 C18, C24, C30
S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
Fichte
MNO BS 4978 GS, SS C16, C24
S7, 810, S13 C16, C24, C30
MNO DIN 4074-1
ABAL — Abies alba S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
S7, 810, S13 C18, C24, C30
Tanne AT, DE DIN 4074-1
S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
MNO BS 4978 GS, SS C16, C24
PNSY — Pinus sylvestris MNO DIN 4074-1 57,810, 813 C18, €24, €30
S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
Kiefer
MNO BS 4978 GS, SS C16, C24
S7, 810, S13 C16, C24, C30
. ) MNO DIN 4074-1
LADC ~ Larix deciduas S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
Larche S7,S810, S13 C18, C24, C30
AT, DE DIN 4074-1
S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
PSMN — Pseudotsuga S7, 810, S13 C18, C24,C35
menziesii DE DIN 4074-1
S7K, S10K, S13K C18, C24, C35
Douglasie
Holzartenkombination
S7, 810, S13 C16, C24, C30
. DIN 4074-1
WPCA — Fichte, Tanne MNO S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
BS 4978 GS, SS C16, C24
) S7, S10, S13 C18, C24, C30
WPCA - Fichte, Tanne AT, DE DIN 4074-1
S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
S7, 810, S13 C16, C24, C30
DIN 4074-1
WPPA — Fichte, Tanne, Kiefer| MNO S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
BS 4978 GS, SS C16, C24
) ) S7, 810, S13 C18, C24, C30
WPPA - Fichte, Tanne, Kiefer | AT, DE DIN 4074-1
S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
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Maschinell festigkeitssortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke geman

ITT Berichten

ViSCAN-PLUS, C-Klassen gemaR ITT 135/20/11, Tab. 20-05

| Deutschland (DE) |

PNSY - Pinus syvestris
Kiefer Osterreich (AT) C18 Breite: 62 - 261 mm
Tschechien (CZ) C24
Polen (PL) Cc27
TR26
C30

Dicke: 32 - 110 mm

ViSCAN-PLUS, C-Klassen gemaR ITT 135/20/11, Tab. 20-07

| - icea is

" Deutschland (DE)

Rumanien (RU)
Slowenien (SI)
Slowakei (SL)
Ukraine (UA)

Dcke:2 - 82 mm

Fichte Osterreich (AT) Cc18 Breite: 58 - 309 mm
Tschechien (CZ) C24

ABAL - Abies alba Belgien (BE) Cc27

Tanne Luxemburg (LU) TR26
Polen (PL) C30

ViSCAN-PLUS, T-Klassen gemaf ITT 135/20/11, Tab. 20-15 und Tab. 20-16

| Deutsc E)

PCAB - Picea abies
Fichte Osterreich (AT) T10 Breite: 63 - 319 mm
Tschechien (CZ) T11
ABAL - Abies alba Finnland (FI) T13
Tanne Russland (RU) T14
Polen (PL) T16
Rumanien (RU) T18
Schweden (SE) T21
Slowakei (SL) T22
Ukraine (UA) T24
T26
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ViSCAN-PLUS, T-Klassen gemaR ITT 135/20/11, Tab. 20-20 und Tab. 20-21

" PNSY - Pinus sylvestris

Kiefer

" Deutschland (DE) |

Finnland (FI)
Schweden (SE)
Polen (PL)

T10
T11
T13
T14
T16
T18
T21
T22
T24
T26

‘Dicke: 25 - 55 mm

Breite: 72 - 220 mm
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Zusiatzliche mandatierte Leistungen

Brandverhalten:

Dauerhaftigkeit
(ohne Holzschutzbehandlung):

Dauerhaftigkeit
(mit Holzschutzbehandlung):

Art der Behandlung

verwendetes Schutzmittel
Eindringtiefenklasse
Wert der Schutzmittelaufnahme

Zielorganismen

D-s2, dO
gemal EN 350-2

Tauchimprégnierung
Wolsit® EC-100

NP 1

3,5 g¢/m?

Pilze, Insekten
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