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Geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz
2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fir das Bauprodukt

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke
mit rechteckigem Querschnitt

gemal der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation hergestellt
durch die

Firma

BINDERHOLZ GMBH

HOLZINDUSTRIE

ZillertalstraBe 39
AT-6263 Fiigen

und hergestellt im Herstellerwerk

AT-6263 Filigen, ZillertalstraBe 39

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

entsprechend System 2+ fiir die in diesem Zertifikat angefiihrten Leistungen angewendet werden und
dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen fiir diese
Leistungen erfuillt.

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0651
Datum der Erstausstellung: 25.01.2016
Datum der Ausstellung: 27.07.2016

Dieses Zertifikat bleibt giltig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Priifverfahren
und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistungen der
erklarten wesentlichen Merkmale nicht &ndern und das Bauprodukt und die Herstellbedingungen im Werk
nicht wesentlich geéndert werden oder bis es von der Zertifizierungsstelle fiir die werkseigenen
Produktionskontrolle ausgesetzt oder zurtickgezogen wird.

Die Gultigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu tiberpriifen.
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r Manfred Brandstitter
Zeichnungsberechtigter Uglter der Zertifizierungsstelle
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Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0651

Datum der Ausstellung: 27.07.2016

Geltungsbereich der Zertifizierung:
Festigkeitssortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke gemiR Zuordnung der EN 1912

§7, §10, S13
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C18, C24, C30

ONORM DIN 4074-1,
PCAB - Picea abies Tab.2
MNO S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
Fichte
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
o ONORM DIN 4074.1, | 57 S10. 513 C16, C24, C30
Tab.2 S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
ABAL — Abies alba . 1
SO AT DE ONORM DIN 40741 | 57 S10. 813 (18, G24, G20
a2 S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
MNO BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
o ONORM DIN 4074.1 | S7: 510,513 C16, C24, C30
Tab.
LADC - Larix decidua ab.2 S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
Larche
o SNORM DIN 40741 | 57 510,513 C18, C24, C30
Tab.2 S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
Sy ONORM DIN 4074-1, | 57 S10. 513 C18, C24, C30
Pinus sylvestris MNO Jab2 S7K, S10K, S13K C18, C24, C30
Kiefer
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
PSMN — S7, 510, $13 C18, C24, C35
Pseudotsuga menziesii AT, DE 'CI?NbOZRM DIN 4074-1,
Douglasis a-. S7K, S10K, S13K C18, C24, C35
Holzartenkombination
ONORM DIN 40741, | 7 S10. 513 C16, C24, C30
‘é‘i’g’h?? Lo MNO Tab.2 S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
7,810, $13 C18,C24, C30
e o || Oygeeres
' S7K, S10K, S13K C18,C24, C30
NORM DIN 4074.1 | 7 510,513 C16, C24, C30
_ Tab. '
‘,ﬁi’fh':t’: e, Kicfor MNO H6S S7K, S10K, S13K C16, C24, C30
BS 4978+A1 GS, SS C16, C24
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WPPA -
Fichte, Tanne, Kiefer

AT, DE

ONORM DIN 4074-1,
Tab.2

§7, §10, S13

C18,C24, C30

S7K, S10K, S13K

C18,C24, C30

Festigkeitssortierte Brettlamellen fiir tragende Zwecke gemiR Zuordnung auf
Basis von Priifberichten

Douglasie

Tab.3

PCAB -

Picea abies

ABAL - a

Abies alba

Tanne

LADC -

Larix decidua AT, DE, CH, IT | ONORMDIN4074-1, 57 510 513 T9, T15, T22
Larche

PNSY -

Pinus sylvestris AT, DE, CZ, PL ‘I(?:bosRM DIN 4074-1, S7, 810, S13 T9, T14, T22
Kiefer

PSMN —

Pseudotsuga menziesii | AT pg,ge | ONORMDIN4074-1, | o <10 13 T9, T12, T21

Festigkeitssortierte Dachlatten fiir tragende Zwecke gemiR Zuordnung auf
Basis von Priifberichten

0y

PCAB - Picea abies
Fichte

ABAL — Abies alba
Tanne

AT DIN 4074-1
DE Tab.4

S10+

30 x 50

Biegefestigkeit (flachkant):

23,7 N/mm?

E-Modul (flachkant):
11100 N/mm?2

Rohdichte: 377 kg/m?

40 x 60

Biegefestigkeit (flachkant):
25,2 N/mm?

E-Modul (flachkant):
10600 N/mm?

Rohdichte: 381 kg/m?
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Zusétzliche mandatierte Leistungen

Brandverhalten: D-s2, dO

Dauerhaftigkeit gemaR EN 350-2

(ohne Holzschutzbehandlung):

Dauerhaftigkeit

(mit Holzschutzbehandlung):

- Art der Behandlung Tauchverfahren

- Eindringtiefenklasse NP 1+ NP2

- Wert der Schutzmittelaufnahme Gebrauchsklasse 3: 20 g/m?

Gebrauchsklasse 4: 20 g/m?

- Zielorganismen Pilze, Insekten
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